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Nabylo t¢innosti:

OPATRENI OBECNE POVAHY C. 1/2009

UZEMNI PLAN ZICHLINEK

Zastupitelstvo obce Zichlinek, piisluiné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zékona &.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), v platném znéni, (dale jen
»stavebni zakon®), za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zdkona, ustanoveni § 13 a ptilohy ¢. 7
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a
zpiisobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, a ustanoveni § 171 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni,

na svém zasedani dne 28.12.2009, usnesenim ¢. XII. 898

vydava
opatieni obecné povahy ¢. 1/2009

Uzemni plan Zichlinek.

Zastupitelstvo obce Zichlinek vydava uzemni plan Zichlinek v souladu s ustanovenim § 54 odst.
2 stavebniho zdkona po ovéfeni, ze neni v rozporu s politikou izemniho rozvoje, s izemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem nebo vysledkem feseni rozporti a se stanovisky dotéenych organti nebo
stanoviskem krajského uradu.

Uzemni plan Zichlinek byl vypracovan Ing. arch. Dagmar Vani¢kovou, autorizovanym
architektem pro obor uzemni planovani, ul. Aloise Hanuse 182, 561 64 Jablonné¢ nad Orlici.
Potizovatelem tizemniho planu Zichlinek byl Méstsky tifad Langkroun, Odbor stavebni tifad, nam.
J. M. Markt 12, 563 16 Lanskroun.



UZEMNI PLAN ZICHLINEK

A 1. Textova ¢ast izemniho planu Zichlinek

Textova &ast uzemniho planu Zichlinek obsahuje dle ustanoveni § 43 odst. 6 zakona ¢&.

183/2006 Sb., o izemnim plédnovani a stavebnim tadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd¢&jsich predpist,
(dale jen ,stavebni zakon*) a dle pfilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné¢ analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence tzemné planovaci ¢innosti:

a)
b)

¢)

d)
e)

g)

h)

3

vymezeni zastavéného uzemi,

koncepci rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

urbanistickou koncepci, v€etné¢ vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni
zeleng,

koncepci vetejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,

koncepci usporadani krajiny, véetné¢ vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich
vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu
pted povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostd a podobné,

stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilnym zplGsobem vyuziti s ur¢enim ptevazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, ptfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti, pfipadné podminéné ptipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspotadani, vcetné zdakladnich podminek ochrany krajinného razu (napt. vyskové regulace
zastavby, intenzity vyuziti pozemkl v plochéch),

vymezeni vetfejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatfeni k zajisténi
obrany a bezpecnosti stitu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkiim a stavbam
vyvlastnit,

vymezeni dalSich vefejné prospéSnych staveb a vetfejné prospésSnych opatieni, pro které 1ze uplatnit
predkupni pravo,

udaje o poctu listii izemniho planu a poctu vykresi k nému ptipojené grafické ¢asti,

vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je proveéfeni zmén jejich vyuziti izemni studii podminkou
pro rozhodovani, a dale stanoveni lhiity pro pofizeni uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a
vlozeni dat o této studii do evidence uzemn¢ planovaci ¢innosti.



a) Vymezeni zastavéného uzemi
Resenym tzemim Uzemniho planu Zichlinek je celé katastralni uzemi Zichlinek.

Hranice zastavéného uzemi byla stanovena v souladu s §58 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu. Nové zastavéné pozemky byly aktualizovany k obdobi zpracovani
prizkumt a rozbort - tzn. duben 2007.

Hranice zastavéného tzemi je zakreslena ve vykrese zdkladniho clenéni tizemi, dale pak
v hlavnim a koordina¢nim vykrese. Je také soucasti vykresu predpokladanych zaborti zemédélského
ptudniho fondu.

b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1 Zasady celkove koncepce rozvoje obce

- posilit funkci obce jako mista klidného rodinného bydleni v pé¢kném piirodnim prostiedi
s dobrou dopravni dostupnosti méstského sidla LanSkroun, které zajiStuje obyvatelim obce Sirokou
nabidku obcanského vybaveni a pracovniho uplatnéni

- stabilizovat v Izemi nabidku zékladniho ob¢anského vybaveni

- mimo plochy obytného izemi obce umoznit rozvoj vyrobni ¢innosti v obci (drobna vyroba,
zemédelska vyroba, priimyslova vyroba — specifickd)

- v ndvaznosti na realizaci poldru Zichlinek posilit rekrea¢ni funkci nezastavéného uzemi
v jizni ¢asti obce

- zlep$it dopravni dostupnost obce v ramci regionu realizaci prelozky silnice 1/43 navrhované
severn¢ od feSené¢ho tizemi

- zajistit navaznost technické a dopravni infrastruktury se sousednimi, stavebné srostlymi sidly
— Albrechticemi a Sdzavou

b.2 Hlavni cile rozvoje

- stabilizovat pocet obyvatel v obci (vzhledem k pfiznivé vékové struktufe je mozno
v dusledku realizace nové bytové vystavby pocitat v budoucnu i s jeho navysSenim)

- stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydleni (plochy bydleni méstské)

- umoznit v obci rozvoj tradi¢niho venkovského typu bydleni (bydleni s moznosti doplnéni
hospodéiskym zazemim)

- zajistit uzemni rozvoj stavajicich vyrobnich arealii (zeméd¢lska vyroba, veterinarni asanace),
umoznit v obci rozvoj drobné a femesIné vyroby

- zajistit dobrou dopravni dostupnost rozvojovych ploch, zlepSit komunikaéni napojeni
okrajovych ¢asti zastavéného tizemi

- stanovit koncepci technické infrastruktury stavajicich i rozvojovych ploch

b.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana pfirodnich hodnot v iizemi

- v zastavéném Uzemi je tieba respektovat vyznamny ptirodni kompozi¢ni prvek v izemi — tok
Moravské Sazavy vcetné doprovodné zelené

- zachovat piirodni charakter severovychodni ¢ésti lokality Piskovna



Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v izemi

- pfi umistovani jednotlivych objektti v navrhovanych rozvojovych lokalitdich respektovat
pohledovou dominantu v&ze kostela sv. Jana Kititele

- vedle kulturnich pamatek zajistit ochranu dalSich pamatkovée a architektonicky hodnotnych
objektl v tizemi, jedna se zejména o nasledujici objekty drobné cirkevni architektury:
- Sousosi Nejsveétejsi Trojice — jizné od zastavéného uzemi obce u krajské silnice do
Rychnova na Morav¢
- socha sv. Jana Nepomuckého — na jiznim okraji zastavéného tizemi u krajské silnice do
Rychnova na Morav¢
- ve stavajicim zastavéném uzemi je z urbanistického hlediska tfeba chranit dochované
trojboké a ctyrboké zemédélské usedlosti, které jsou charakteristické pro plvodni zastavbu na
Lanskrounsku. Z hlediska funkéniho vyuziti je mozno tyto stavby uplatnit v plochach venkovského
bydleni nebo drobné a femesIné vyroby.

- v jizni ¢asti obce na misté zaniklého koloniza¢niho hradu Krotenful realizovat smiSenou
plochu nezastavéného tizemi kulturné historického vyznamu

- pietné upravit a zptistupnit uzemi byvalého pohtebiste v jihovychodni ¢asti tzemi.

¢) Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

c. 1 Urbanisticka koncepce

Plo$né uspotédani iizemi

- pro rozvoj obytné zastavby vyuzivat zejména stavebni proluky ve stavajicim zastavéném
uzemi obce, respektovat pfitom zaplavové uzemi Moravské Sazavy

- prostorové vyraznéj$i rozvojové plochy pro bydleni sméfovat do severni ¢asti tizemi
(sousedstvi LanSkrouna) a do stfedni ¢asti obce (soustfedéno obcanské vybaveni)

- nové objekty obCanského vybaveni realizovat v centru obce u kfizovatky krajskych silnic

- pro drobnou vyrobu a komeréni ob¢anské vybaveni vyuzivat stavajici zeméd¢lské usedlosti
na okrajich obytného tizemi (podminkou tohoto vyuziti je realizace dobrého komunika¢niho napojeni
pfedmétné lokality). Nasledné 1ze pro danou funkci vyuzit novou rozvojovou plochu u krajské silnice k
Lukové

- prestavét 2 menSi aredly zemédélské vyroby, které se nachdzeji na zipadnim okraji
zastavéného uzemi. Pro zemédélskou vyrobu zachovat pouze vétsi areal na vychodnim okraji obce,
umoznit jeho uzemni rozvoj.

- rozvijet aredl pro veterinarni asanaci v jeho okrajovych ¢astech

- zlepsit pfistupnost nezastavéného tizemi realizaci novych tcelovych komunikaci

- u navrht vyuziti Gzemi v pfimé vazbé na vodni tok Moravskou Sizavu a v oblastech
s moznym ovlivnénim jejiho zaplavového tzemi do Q100 bude provedeno posouzeni rozlivu
s ovlivnénim Q100 a vystavba, kterd ovlivni pritoky, nebude realizovana a uzemi nebude vyuzivano ke
stavebnim ucelim nebo nevhodnym zméndm

- od kiizovatky na Lubnik po konec obce smérem na Rychnov na Moravé po levé strané
krajské silnice je neptipustné dalSi zahuStovani zastavby do trovné Q100 vodniho toku Moravské
Sazavy a pozemky vyuzivat pouze jako sidelni a krajinnou zelei. Dfive demolovanou zastavbu jiz
neobnovovat.

Prostorové usporadani tzemi
- zachovat vyznam pfirodniho toku Moravské Sézavy jako hlavniho kompozi¢niho prvku
zastavéného uzemi obce




- pfi umistovani jednotlivych objektli v navrhovanych rozvojovych lokalitdich respektovat
pohledovou dominantu véze kostela sv. Jana Kititele

- je tieba klast diraz na estetickou hodnotu zastavéného izemi obce. Vedle pouzitych objemul
a tvarl hraje velky vliv uplatnénd barevnost, v daném métitku zastavby zejména barva stiesni krytiny,
ktera se v panoramatickych pohledech projevuje nejvice. V feSeném uzemi je tieba se vyvarovat cizich
vyraznych barev (napf. zelené, modré, modrosedé). U souvisejicich funkénich celktl je tfeba pouzivat
jednotnou barvu stieSni krytiny (napf. pivodni zemédé€lska usedlost, areal zeméd¢€lské vyroby, uli¢ni
zastavba)

- v piimém sousedstvi stavajicich zemédélskych usedlosti neumistovat hmotové méné
vyrazné stavby rodinného bydleni, zachovat odstupovou vzdalenost téchto staveb minimalné 35 m.

c.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

V navrhu tizemniho planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Cislo lokality: 1 - Bm (na zdkladé& projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 2 - Bm
Nazev lokality: K Lan§krounu IT

Stavajici funkcni vyuZiti: orna ptda

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu + sidelni zeleii - vefejna

Podminky vyuziti lokality:

- navrhovéana je zména trasy pfivodniho vedeni k TS 177 a tim ¢aste€né uvolnéni rozvojové lokality

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, pfipadné pfizemi a obytné podkrovi

- pouzit v dané lokalit¢ jednotnou barvu stfesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné¢ piistupna z navrhované mistni komunikace (rozvojova
lokalita 3a-D), ve vychodni ¢asti pak ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: prodlouzenim stavajiciho vodovodniho tadu, ktery se nachézi jihovychodné od
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
Ccov
Zasobeni el. energii: ze stavajici TS — 177, zvySeni transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 2,57 ha Dotcené pozemky: 1915/2, 639, 1573/4, 1573/5,
1573/3, 1573/6¢.

Cislo lokality: 3a, 3b, 3¢ - D

Stavajict funkcéni vyuziti: ostatni plocha

Navrhované funkcni vyuziti: dopravni infrastruktura — silni¢ni — mistni komunikace
- realizace nové mistni komunikace po zapadnim okraji zastavéného uzemi obce

Vyméra lokality: 1,67 ha Dotcené pozemky: 3210, 3244, 3253




Cislo lokality: 4 - Bv + D

Nazev lokality: Severozapadni okraj I

Stavajici funkcni vyuziti : trvalé travni porosty, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura — ucelova
komunikace

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné pfizemi a obytné podkrovi

- u objektli uptednostiovat obdélny ptdorys, v piipadé vice objektl na stavebni parcele vytvaret
kompozice trojboké ¢i ¢tyiboké usedlosti s uzavienym dvorem

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pfistupna ze stavajici ucelové komunikace vedené po
severni hranici pozemku a s nové navrhované mistni komunikace (3a-D), navrhovéano je dobudovat
ktizeni téchto komunikaci

Zasobovani vodou: prodlouzenim vetejného vodovodu, ktery se nachazi vychodné¢ od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudlné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a
domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 585

Vymera lokality: 0,28 ha Dotcené pozemky: 3209¢4st, 633/1, 632

Cislo lokality: 5 - Bm

Nazev lokality: K Sazavé 1

Stavajici funkcni vyuZiti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Podminky vyuziti lokality:

- vjihovychodni casti lokality, ktera je zasazena zéplavovym uzemi vodniho toku, neumistovat
obytné objekty, ponechat pro soukromou zelen

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

pouzit v dané lokalité jednotnou barvu stiesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: prodlouzenim stavajiciho vodovodniho fadu, ktery se nachazi jizn€ od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
Cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS — 177, zvySeni transformaéniho vykonu

Vymera lokality: 4,40 ha Dotcené pozemky: 650/8, 650/11, 1912/1, 1645,
1912/2

Cislo lokality: 6 - Bv

Nazev lokality: K Sazavé 11

Stavajici funkcni vyuziti: trvalé travni porosty




Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podminky vyuziti lokality:

- jihovychodni okraj lokality je zasazen zéplavovym uzemim vodniho toku, bude vyuzit pouze jako
soukroma zelen

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:
- vyska obytnych objektli maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- u objektlh upfednostiiovat obdélny pudorys, v piipad¢é vice objekti na stavebni parcele vytvaret
kompozice trojboké ¢i ¢tytboké usedlosti s uzavienym dvorem

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné ptistupna z krajské silnice

Zasobovani vodou: vefejny vodovod prochéazi danou lokalitou

Odvadeéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
Ccov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 177

Vymeéra lokality: 0,46 ha Dotcené pozemky: 653/3, 654

Cislo lokality: 7 - Bv

Nazev lokality: Severozapadni okraj I1

Stavajici funkcni vyuZiti: orna puda, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- u objektl uptednostiovat obdélny pudorys, v piipad¢ vice objektd na stavebni parcele vytvaret
kompozice trojboké ¢i ¢tytboké usedlosti s uzavienym dvorem

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikaéné ptistupna z navrhované mistni komunikace (3a-D)
Zasobovani vodou: prodlouzenim vetejného vodovodu, ktery se nachazi vychodné od lokality
Odvadeéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 585

Vymeéra lokality: 0,36 ha Dotcené pozemky: 629, 628/3, 3211¢&4st

Cislo lokality: 8 - Bv + D

Nazev lokality: Severozapadni okraj 111

Stavajict funkcéni vyuziti: trvalé travni porosty, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura — ucelova
komunikace

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- u objektl upiednostiiovat obdélny pudorys, v piipad¢ vice objektl na stavebni parcele vytvéret




kompozice trojboké ¢i ¢tytboké usedlosti s uzavienym dvorem

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pfistupna ze stavajici ucelové komunikace vedené po
severni hranici pozemku a s nové navrhované mistni komunikace (3a-D), navrhovéno je dobudovat
kiizeni téchto komunikaci

Zasobovani vodou: prodlouzenim vetejného vodovodu, ktery se nachdzi vychodné od lokality
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 585

Vymeéra lokality: 0,39 ha Dotcené pozemky: 625, 624, 1650¢ast

Cislo lokality: 9 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj IV

Stavajict funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vySka obytnych objektll maximalné 2 nadzemni podlaZzi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupna ze stdvajici mistni komunikace vedené po
severovychodni hranici pozemku

Zasobovani vodou: vetejny vodovod prochazi predmétnou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stdvajici TS 585

Vymeéra lokality: 0,27 ha Dotcené pozemky: 621/1

Cislo lokality: 10 - Bm (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 11 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj V

Stavajici funkcni vyuziti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunika¢né pfistupna z navrhované mistni komunikace (3b-D)
vedené po zépadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: vetejny vodovod prochazi predmétnou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 585




Vymeéra lokality: 0,14 ha Dotcené pozemky: 619/9

Cislo lokality: 12 - Bm

Nazev lokality: U krajskeé silnice I

Stavajict funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikac¢né pfistupna ze stavajici mistni komunikace vedené po jizni
hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden zédpadné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stdvajici TS 585

Vymeéra lokality: 0,13 ha Dotcené pozemky: 619/1

Cislo lokality: 13 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj VI

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna ze stavajici mistni komunikace vedené po
zépadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachazi vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stdvajici TS 585

Vymeéra lokality: 0,10 ha Dotcené pozemky: 616/1

Cislo lokality: 14 - Bm

Nazev lokality: Piskovna I1

Stavajici funkcni vyuziti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita podminéné vhodna pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém tzemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadienim vodopravniho tfadu ke konkrétni zastavbé

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:




vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikac¢né pfistupna ze stavajici mistni komunikace vedené po
zapadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden zapadné od pozemku
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 585

Vymera lokality: 0,23 ha Dotcené pozemky: 440/1

Cislo lokality: 15 - Bm +D

Nazev lokality: U Krajské silnice 1T

Stavajici funkcni vyuziti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu, dopravni infrastruktura — mistni komunikace

Podminky pro vyuziti lokality:
- lokalitou by méla byt vedena nova mistni komunikace do izemi tzv. Piskovny

- lokalita podminéné vhodna pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém Uzemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadienim vodopravniho ttradu ke konkrétni zastavbé

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vysSka obytnych objektl maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupné ze stavajici krajské silnice vedené po zapadni
hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery prochéazi danou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 585

Vyméra lokality: 0,44 ha Dotcené pozemky: 532/2, 532/3,671/1 Cast

Cislo lokality: 16 - Bm

Nazev lokality: Severovychodni okraj I

Stavajict funkcéni vyuziti: trvalé travni porosty, orna ptida, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalit¢ pouzit jednotnou barvu stfesni krytiny

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pted zménou vyuziti izemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi ¢lenéni zastavitelné
plochy na jednotlivé stavebni pozemky a ptesny pribéeh piistupové komunikace k nim

Zajisteni verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupna ze stdvajici mistni komunikace, kterd je vedena
jihozapadné od pozemku

Zasobovani vodou: prodlouzenim vetejného vodovodu, ktery se nachazi zapadné od tizemi
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 1372

Vymeéra lokality: 1,17 ha Dotcené pozemky: 1689,1894/1, 1894/32, 722/2,
723/1, 723/2,722/1, 1894/38, 3071, 3073, 3072

Cislo lokality: 17 - Bm

Nazev lokality: Piskovna 111

Stavajict funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita podminéné vhodna pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém Uzemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadienim vodopravniho ttradu ke konkrétni zastavbé

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:
- vySka obytnych objektl maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalité pouzit jednotnou barvu stfesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupna ze stdvajici mistni komunikace vedené po
severni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 380

Vymera lokality: 0,91 ha Dotcené pozemky: 453, 458, 459, 461, 462/1, 462/1,
stp.141

Cislo lokality: 18 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj VII

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada, trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné piistupna z nové navrhované mistni komunikace (3c-
D) vedené po zapadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachazi vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov




Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 380

Vymeéra lokality: 0,56 ha Dotcené pozemky: 606/1, 604/4, 603/1

Cislo lokality: 19 - By

Nazev lokality: Severozapadni okraj VII

Stavajict funkcni vyuziti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné piistupné z nové navrhované mistni komunikace (3c-
D) vedené po zapadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachézi vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 380

Vymeéra lokality: 0,65 ha Dotcené pozemky: 599, 600/1

Cislo lokality: 20 - Bv

Nazev lokality: Severovychodni okraj I1

Stavajici funkcni vyuziti: zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySka obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupna ze stavajici mistni komunikace, ktera je vedena
zapadné od pozemku

Zasobovani vodou: prodlouzenim vetejného vodovodu, ktery se nachazi zapadné od tizemi
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 380

Vymeéra lokality: 0,16 ha Dotcené pozemky: 416/1

Cislo lokality: 21 - Bv

Nazev lokality: Severozapadni okraj VIII

Stavajici funkcni vyuZiti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: plocha bude komunika¢né piistupnad z nové navrhované mistni komunikace (3c-
D) vedené po zapadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachézi vychodné od lokality
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 1,01 ha Dotcené pozemky: 1541/6, 1541/42, 600/5, 600/8

Cislo lokality: 22 - Bm

Nazev lokality: Stied obce I

Stavajici funkcni vyuziti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné pfistupna ze stavajici ucelové komunikace vedené po
jizni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachézi vychodné od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 0,11 ha Dotcené pozemky: 600/5, 600/8

Cislo lokality: 23 - Bv

Nazev lokality: Stied obce 11

Stavajici funkcni vyuziti: trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalité pouzit jednotnou barvu stiesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikac¢né pfistupnd ze stavajici ucelové komunikace vedené po
zapadni hranici pozemku

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery se nachézi vychodné od lokality
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 1,30 ha Dotcené pozemky: 579/1 €., 578/3, 573, 578/4, 578/1,
578/2,260/1, 260/2




Cislo lokality: 24-Bm

Nazev lokality: Stied obce 11T

Stavajici funkcni vyuziti: trvaly travni porost, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalité pouzit jednotnou barvu stfe$ni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né piistupna z mistni komunikace, jejiz realizace v soucasné
dob¢ probiha

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden pfedmétnou lokalitou

Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a
domovnich COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 1,24 ha Dotcené pozemky: 584, 583/1, 579/1¢., 582/1

Cislo lokality: 25a - Bm, 25b - Bm

Nazev lokality: Stied obce IV

Stavajict funkcni vyuZiti: trvaly travni porost, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalité pouzit jednotnou barvu stiesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né ptistupna z mistni komunikace, jejiz realizace v soucasné
dobé¢ probiha

Zasobovani vodou: z vefejného vodovodu, ktery je veden predmétnou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 920

Vymera lokality: 0,61 ha Dotcené pozemky: 263/1, 559/3, 567/9

Cislo lokality: 26 - Bm (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 27 - Om

Nazev lokality: U nové obytné zastavby v centru

Stavajict funkcéni vyuziti: ostatni plocha

Navrhované funkcni vyuziti: obanské vybaveni — komerc¢ni zatizeni malé a stfedni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- hmotové navazat na objekty v sousedni prestavbové plose




Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd ze stavajici ucelové komunikace, ktera by na
zakladé€ rozvoje vystavby v dané lokalité méla byt rekonstruovana na mistni komunikaci

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho fadu vetfejného vodovodu, ktery prochazi
jihovychodné od lokality

Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920 zvySenim transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 0,29 ha Dotcené pozemky: 3293

Cislo lokality: 28 — Vd (na z4kladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 29 - Om

Nazev lokality: U obecniho uradu

Stavajici funkcni vyuziti: ostatni plocha, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: obanské vybaveni — komerc¢ni zatizeni mald a stfedni

Podminky pro vyuziti lokality:

- vychodni ¢ast lokality je zasazena zéplavovym uzemi feky, stavby je tieba umistovat v zapadni a
stfedni Casti lokality

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vzhledem k umisténi rozvojové lokality v centru obce klést velky diraz na architektonické feSeni
jednotlivych objektli

- typové stavby umist'ovat pouze docasné

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: vefejny vodovod veden jiznim okrajem lokality

Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920 zvySenim transforma¢niho vykonu

Vymera lokality: 0,45 ha Dotcené pozemky: 268/1, 268/2, 268/3, 268/6, 272/1

Cislo lokality: 30-Bm

Nazev lokality: Stfed obce VI

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita podminéné vhodna pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém tizemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadienim vodopravniho ufadu ke konkrétni zastavbé

Zajisteni verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery prochazi po zédpadni hranici lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 0,29 ha Dotcené pozemky: 324/1, 324/2

Cislo lokality: 31-Bm

Nazev lokality: Nad §kolou I

Stavajici funkcni vyuZiti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vysSka obytnych objektl maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna ze stavajici mistni komunikace

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery prochazi jizné€ od lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 0,20 ha Dotcené pozemky: 399/1, 399/3

Cislo lokality: 32 -Bv +D

Nazev lokality: Nad Skolou II

Stavajici funkcni vyuziti : trvaly travni porost, orn pida

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu + dopravni infrastruktura — mistni
komunikace

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupnd ze stdvajici mistni komunikace, kterou je tfeba
prodlouzit severnim smérem

Zasobovani vodou: prodlouzenim veiejného vodovodu, ktery prochazi jihozapadné od lokality
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920 zvySenim transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 1,48 ha Dotcené pozemky: 3075, 739/2, 739/3, 739/7, 1697/2

Cislo lokality: 33 - Os

Nazev lokality: Z.a $kolou

Stavajici funkcni vyuZiti: orna puda, trvalé travni porosty




Navrhované funkcni vyuziti: obanské vybaveni — t€lovychovna a sportovni zafizeni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- realizovat izola¢ni zeleti zejména v sousedstvi s obytnou zéstavbou

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude ptistupnd ze stavajici uc¢elové komunikace vedené po jizni hranici
lokality

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery prochéazi danou lokalitou
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920

Vymeéra lokality: 0,51 ha Dotcené pozemky: 3019, 3035/2

Cislo lokality: 34 - Bm

Nazev lokality: Stied obce VI

Stavajici funkcni vyuZiti: orna ptda

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalité pouzit jednotnou barvu stiesni krytiny

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- pred zménou vyuziti izemi bude zpracovana Uzemni studie, ktera stanovi Clenéni zastavitelné
plochy na jednotlivé stavebni pozemky a pfesny priibéh piistupové komunikace k nim

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd ze stavajici krajské silnice, navrhovéana je
vystavba nové mistni komunikace (36-D)

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden po severozapadni hranici pozemku
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 584, zvySeni transformacniho vykonu u této stanice, v ptipadé
vyssich vykonovych narokt — vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 4,72 ha Dotcené pozemky: 3314 Cast

Cislo lokality: 35 - Bm

Nazev lokality: Stied obce VII

Stavajict funkcéni vyuziti: orné pida

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalit¢ pouzit jednotnou barvu stfe$ni krytiny

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:




- pfed zménou vyuziti tzemi bude zpracovana Gzemni studie, ktera stanovi ¢lenéni zastavitelné
plochy na jednotlivé stavebni pozemky a ptesny prib¢h piistupové komunikace k nim

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupnd ze stavajici krajské silnice, navrhovana je
vystavba nové mistni komunikace (36-D)

Zasobovani vodou: z vetejného vodovodu, ktery je veden po severozapadni hranici pozemku
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
Cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 584, zvySeni transformacniho vykonu u této stanice, v piipadé
vyssich vykonovych naroki — vystavba nové TS — T1

Vymeéra lokality: 4,44 ha Dotcené pozemky: 3313, 3315

Cislo lokality: 36 - D

Stavajici funkcni vyuziti: ostatni plocha

Navrhované funkcni vyuZiti: dopravni infrastruktura — silnicni — mistni komunikace

Podrobnéjsi popis: realizace nové mistni komunikace ve stfedu obce a nésledné po jihozapadnim
okraji zastavéného uzemi obce

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- podrobné feSeni komunikace bude pfedmétem tzemni studie zpracovavané pro lokality 34 - Bm a
35-Bm

Vymeéra lokality: 1,07 ha Dotcené pozemky: 3307

Cislo lokality: 37 - Om

Nazev lokality: Za kovarnou

Stavajict funkcéni vyuziti: trvalé travni porosty, zahrady

Navrhované funkcni vyuziti: obanské vybaveni — komerc¢ni zatizeni malé a stfedni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- hmotové navazat na objekty v sousedni prestavbové plose

- respektovat pohledovou dominantu kostela

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupna ze stavajici ucelové komunikace
Zasobovani vodou: zasobovaci fad vefejného vodovodu prochazi zépadnim okrajem lokality

Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 920 zvySenim transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 0,20 ha Dotcené pozemky : 275/1, 280/7

Cislo lokality: 38 - Vz

Nazev lokality: K Lubniku I

Stavajict funkcni vyuZiti: orna ptda

Navrhované funkcni vyuZiti: vyroba a skladovani — zemédélska vyroba




Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- neumist'ovat vyskové stavby, které by v dalkovych pohledech konkurovaly vézi kostela
- s cilem zapojit hmotové vyrazné objekty do uzemi realizovat obvodovou zeleni

- v sousedstvi se sportovnimi plochami vysadit izola¢ni zelen

- pouzit v dané lokalité jednotnou barvu stfe$ni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: z vefejného vodovodu prodlouzenim stavajiciho fadu vedeného zépadné od
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualné — vlastni COV

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 382

Vymera lokality: 5,04 ha Dotcené pozemky: 3082/1, 3012, 3084, 3014,3057,
3058

Cislo lokality: 39 - Vz (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 40 - Bv + D

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I

Stavajict funkcéni vyuziti: trvaly travni porost, orna ptida, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu + dopravni infrastruktura — ucelova
komunikace

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnad ze stavajicich ucelovych komunikaci, které
vedou po severnim a jiznim okraji lokality, navrzeno je jejich vzajemné propojeni

Zasobovani vodou: prodlouzenim vefejného vodovodu, ktery prochazi zapadné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 584

Vymera lokality: 1,40 ha Dotcené pozemky: 104/3, 369, 3461, 3462, 1736 cast,
102, 3463, 3464, 3460 cast

Cislo lokality: 41 - By

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — I

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektl maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: plocha bude komunikaéné ptistupna z navrhované mistni komunikace 36 - D
Zasobovani vodou: prodlouzenim veiejného vodovodu, ktery prochazi vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 584, resp. nove navrhované T1

Vymera lokality: 0,33 ha Dotcené pozemky: 198/1, 196 ¢ast

Cislo lokality: 42 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I1

Stavajici funkcni vyuziti: trvaly travni porost, zahrada

Navrhované funkcni vyuziti ;. bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vysSka obytnych objektl maximaln¢ 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupnd ze stavajicich ucelovych komunikaci, které
vedou po severnim a jiznim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim vefejného vodovodu, ktery prochazi zapadné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 584

Vymera lokality: 0,91 ha Dotcené pozemky: 807/1, 808/1, 808/95, 90/3, 90/4,
90/1, 853/1, 1739/1

Cislo lokality: 43 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I11

Stavajict funkcéni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita podminéné vhodné pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém tizemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadfenim vodopravniho tradu ke konkrétni zastavbé

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné piistupna ze stavajici uc¢elové komunikace, ktera probiha
po severnim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim vefejného vodovodu, ktery prochazi zapadné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 381

Vymeéra lokality: 0,36 ha Dotcené pozemky: 85, 86/1




Cislo lokality: 44 - Bm

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — 11

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — méstského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- vychodni c¢ast lokality je zasazena zaplavovym Uzemi feky, stavby je tfeba umistovat v zdpadni
casti lokality

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektl maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

- pro vSechny objekty v dané lokalit¢ pouzit jednotnou barvu stfesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna ze stavajici mistni komunikace, kterd vede po
jiznim okraji izemi a Gcelové komunikace, probihajici po zapadnim okraji lokality

Zasobovani vodou: zasobovaci fad vefejného vodovodu vede vychodnim okrajem lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 381, resp. nové navrhované T1

Vymera lokality: 1,41 ha Dotcené pozemky: 168/1 ¢ast, 179/1, 162

Cislo lokality: 45 - Bv

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — II1

Stavajici funkcni vyuziti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- vychodni cast lokality je zasazena zaplavovym uzemi feky, stavby je tieba umistovat v zdpadni
casti lokality

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunika¢né pfistupna ze stavajici mistni komunikace, kterd probiha
po severnim a zdpadnim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim veiejného vodovodu, ktery prochdzi vychodné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 381

Vymeéra lokality: 0,82 ha Dotcené pozemky: 151/3, 151/1

Cislo lokality: 46 - Bv + D

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — IV

Stavajici funkcni vyuziti: zahrady




Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu, dopravni infrastruktura — silniéni — mistni
komunikace

Podminky pro vyuziti lokality:

- lokalita podminéné vhodna pro rozvoj bydleni, lezi v zaplavovém tzemi vodniho toku, moznost
vystavby je podminéna kladnym vyjadienim vodopravniho tfadu ke konkrétni zastavbé

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vySka obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné piistupna ze stavajici mistni komunikace, kterd probiha
po vychodnim okraji lokality, feSenou lokalitou je navrhovano nové premosténi feky Moravské
Sazavy na jiznim okraji obce. Vzhledem k tomu, Ze se nepfedpokladéd realizace mostu, ktery by
umoznil prijezd zemédélské techniky, je severné od piemosténi ponechan brod pies feku, ktery
v soucasné dob¢ pro piijezd do této Casti feSené¢ho tizemi zemedélska technika vyuziva.

Zasobovani vodou: zdsobovaci fad veifejného vodovodu prochazi danou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individudlng, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 381

Vymera lokality: 0,45 ha Dotcené pozemky: 127, 128, 129, 126/1 cast, 115/1
Cast

Cislo lokality: 47 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — IV

Stavajict funkcéni vyuziti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- severozdpadni ¢ast lokality zasazena zaplavovym izemim, jednotlivé stavby umistovat mimo tuto
plochu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné piistupna ze stavajici u¢elové komunikace, ktera probiha
jihozapadné od lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim veiejného vodovodu, ktery prochdzi zapadné a jizné od lokality
Odvadéni odpadnich vod: individualng, v jimkach na vyvéaZeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobenti el. energii: ze stavajici TS 381

Vymera lokality: 0,83 ha Dotcené pozemky: 83/2 Cast, 80 ¢ast, 859/1

Cislo lokality: 48 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — V

Stavajici funkcni vyuZiti: trvaly travni porost, orna puda

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu + dopravni infrastruktura — ucelova




komunikace

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektll maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné piizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupna ze stavajici ucelové komunikace, ktera probiha
severozapadné od lokality

Zasobovani vodou: zadsobovaci fad vefejného vodovodu probiha feSenou lokalitou
Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 381

Vymeéra lokality: 0,65 ha Dotcené pozemky: 77, 69/1¢4st, 75/2, 75/1

Cislo lokality: 49 - Bv (na zdkladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 50 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — VI

Stavajici funkcni vyuziti: zahrada

Navrhované funkcni vyuziti : bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikaéné ptistupna ze stavajici ucelové komunikace probihajici po
jizni hranici lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim zéasobovaciho tadu vetfejného vodovodu, ktery se nachdzi
severovychodné od lokality

Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 381

Vyméra lokality: 0,23 ha Dotcené pozemky: 62/1 Cast

Cislo lokality: 51 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — VII

Stavajici funkcni vyuziti: trvaly travni porost

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podminky pro vyuziti lokality:

- severozdpadni Cast lokality zasazena zdplavovym tzemim, jednotlivé stavby umist'ovat mimo tuto
plochu

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:




Dopravni napojeni: plocha je komunikacné pfistupna z krajské silnice pies stavajici plochu bydleni

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho fadu vefejného vodovodu, ktery se nachazi severné
od lokality

Odvadeéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvéazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 381

Vymeéra lokality: 0,34 ha Dotcené pozemky: 47, 46, stp. 13, stp. 206, 974/2

Cislo lokality: 52 - By

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — VI

Stavajict funkcni vyuZiti: zahrady, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximalné 2 nadzemni podlazi, ptipadné ptizemi a obytné podkrovi

Zajisteni verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha je komunikacné ptistupnd ze stavajici mistni komunikace, ktera probiha
po zapadnim okraji lokality

Zasobovani vodou: zadsobovaci fad vetejného vodovodu prochéazi danou lokalitou
Odvadéni odpadnich vod: individualné, v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich
cov

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 381

Vymeéra lokality: 0,19 ha Dotcené pozemky: 3351 cast, 3352

Cislo lokality: 54 - Va

Nazev lokality: U Asanace 1

Stavajici funkcni vyuziti: orna puda

Navrhované funkcni vyuziti: vyroba a skladovani — specificka - asanace

Podminky vyuziti lokality:

- realizace staveb v téchto lokalitich je podminéna piedlozenim hlukové a rozptylové studie,
prokazujicich splnéni limitnich hodnot na hranici pozemku stavajiciho RD ¢p 163 v Zichlinku a
nejblizsi bytové zastavby v Lukové

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:
- vysadit obvodovou zelenn s cilem lepsiho zapojeni hmotové vyraznych vyrobnich objekti do
krajiny

- pouzit v dané lokalité jednotnou barvu stiesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: zvefejného vodovodu, zasobovaci tad prochdzi severovychodnim okrajem
lokality

Odvadéni odpadnich vod: individualng — vlastni COV

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 864




Vymeéra lokality: 2,64 ha Dotcené pozemky: 3396

Cislo lokality: 55 - Va (na z4klad& projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 56 - D

Stavajict funkcéni vyuziti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: dopravni infrastruktura — silni¢ni — ucelova komunikace

Vymeéra lokality: 1,11 ha Dotcené pozemky: 3231, 3238, 3270 cast

Cislo lokality: 57 - D

Stavajict funkcéni vyuziti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: dopravni infrastruktura — silni¢ni — t¢elova komunikace

Vymeéra lokality: 0,40 ha Dotcené pozemky: 3301

Cislo lokality: 58 - D

Stavajici funkcni vyuZiti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: dopravni infrastruktura — silni¢ni — G¢elova komunikace

Vymera lokality: 2,96 ha Dotcené pozemky: 3421, 3448

Cislo lokality: 59 - NSk

Stavajict funkcni vyuZiti: orna ptida

Navrhované funkcni vyuziti: smiSené plochy nezastavéného uzemi kulturné historického vyznamu

Vymera lokality: 1,95 ha Dotcené pozemky: 3374, 3372

Cislo lokality: 60 - D

Stavajici funkcni vyuZiti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: dopravni infrastruktura — silni¢ni — u¢elova komunikace

Vymera lokality: 2,36 ha Dotcené pozemky: 3480, 3512,3482 Cast

Cislo lokality: 61 - NSk

Stavajici funkcéni vyuziti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: smiSené plochy nezastavéného uzemi kulturné historického vyznamu

Vymeéra lokality: 0,04 ha Dotcené pozemky: 3481

Cislo lokality: 62 - NSr

Stavajici funkcni vyuziti: orna puda

Navrhované funkcni vyuziti: smiSené plochy nezastavéného uzemi rekreacné nepobytového vyznamu

- realizace rozhledny — vyhled na poldr Zichlinek, parkovité + odpo¢ivné plochy




Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- realizace rozhledny bude podminéna kladnym zhodnocenim vlivu stavby na krajinny raz v souladu
s § 12 odst. 2 zdkona €. 114/92 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni; v dané lokalité
bude umisténa pouze stavba, kterd krajinny raz nenarusi

Vymeéra lokality: 0,28 ha Dotcené pozemky: 3483 Cast

c.3 Vymezeni ploch piestavby

Cislo lokality: PP1

Nazev lokality: Stfed obce

Stavajici funkcni vyuziti: vyroba a skladovani — zemédé€lska vyroba

Navrhované funkcni vyuziti: obCanské vybaveni — komer¢ni zafizeni mald a stfedni

Predmeét prestavby:

- zména funkcéniho vyuziti mensiho aredlu zemédé€lské vyroby ve stfedu obce, rozvoj ob¢anského
vybaveni v sousedstvi rozvojovych ploch pro bydleni

- vzhledem ke své poloze vhodna plocha pro vytvoteni verejného prostranstvi

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- pouzit v dané lokalité jednotnou barvu stiesni krytiny

Zajisteni verejné infrastruktury:

- zustava beze zmén

Cislo lokality: PP2

Nazev lokality: Byvala kovarna

Stavajici funkcni vyuziti: vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba

Navrhované funkcni vyuziti: obanské vybaveni — komer¢ni zatizeni malé a stiedni

Predmeét prestavby:

- zména funkéniho vyuziti byvalé kovarny na obcanské vybaveni komercniho charakteru, soucasti
bude také zlepseni architektonického vyrazu staveb

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- nové objekty nebudou hmotové konkurovat blizkému kostelu sv. Jana Kititele

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

- zUustava beze zmén

Cislo lokality: PP3

Nazev lokality: Stfed obce- kfiZovatka silnic

Stavajici funkcni vyuziti: obanské vybaveni — komeréni zatfizeni mal4 a stfedni

Navrhované funkcni vyuziti: obCanské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni, dopravni




infrastruktura — silni¢ni, sidelni zelen - vefejna

Predmet prestavby:

- feSeni prostoru u hostince v centru obce, kde jsou nevyhovujici rozhledové parametry napojeni na
silnici I11/36810 silnice I11/31517 a obou sjezdi ke skole kolem objektu restaurace, nevyhovujici jsou
rovnéz vzdalenosti kfizovatek a umisténi zastavky BUS v kiizovatce, bez nastupiste, prechodu pro
chodce a pésiho napojeni. Navrzeno je zruSeni samostatného vjezdu ke Skole podél objektu
restaurace, tento sjezd je navrzeno nahradit novym napojenim na silnici I1I/31517 na urovni objektu
Skoly. Dale je navrzeno zrusit vjezd ke Skole od stavajici autobusové zastavky, toto propojeni by
melo byt zachovano pouze pro pési a cyklisty. Autobusovou zastavku je navrzeno piesunout (pii
kvadrantu ktizovatky silnic I1I/36810 a III/31517 (obratist¢ BUS). V misté ptfechodu pésich pres
vozovku je navrzeno vybudovani déliciho ostrivku.

Zakladni podminky ochrany krajinného rdzu:

- nejsou

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

- zustava beze zmén

Cislo lokality: PP4

Nazev lokality: Stted obce- jizné od kostela

Stavajici funkcni vyuziti: vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni venkovského typu

Predmeét prestavby:

- zména funkéniho vyuziti byvalé zemédélské usedlosti vyuzivané pro zemédélskou vyrobu na
venkovské bydleni. Podminéné piipustné v dané lokalité¢ je také umisténi vyrobnich objekti pro
lehky primysl s tim, ze na hranicich lokality budou zachovany hygienické limity pro bydleni a
lokalita bude komunika¢né€ napojena znavrhované mistni komunikace 36-D, Cetnost nakladové
dopravy nepiekroci 5 vozidel tydné.

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- nejsou

Podminky pro dalsi ¢lenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisteni verejné infrastruktury:

- zUustava beze zmén

d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

d.1 Koncepce obéanského vybaveni

- zajistit zachovani zakladniho obCanského vybaveni v obci (vefejna sprava, mateiska a zédkladni Skola,
vefejné stravovani, maloobchodni prodej potravin)

- ve stfedni ¢asti obce rozvijet v navaznosti na novou bytovou vystavbu plochy ob¢anského vybaveni
komeréniho charakteru (lokality 27-Om, 29-Om, 37-Om, PP1 a PP2)

- roz§ifit stdvajici sportovni areal ve stfedu obce zapadnim smérem (33-Os)




d.2 Koncepce dopravy

- z hlediska SirSich vztaht realizovat mimouroviiové kiizeni navrhované pielozky silnice 1/43 se silnici
111/36810 (Lanskroun — Zichlinek — Rychnov na Moravé — Staré Mésto)

- vybudovat mistni obsluznou komunikaci trasovanou soubézné se silnici I1I/36810 pti zdpadnim okraji
stdvajici 1 navrhované zastavby

- vseverni i jizni ¢asti obce realizovat nové premosténi pro propojeni soubéznych mistnich komunikaci
se silnici I11/36810

- doplnit navrhované ucelové komunikace zptistupiiujici plochy nezastavéného uzemi obce

- v prostorové vyraznych rozvojovych lokalitdch realizovat nové piistupové komunikace k jednotlivym
stavebnim pozemktim, jejich pfesna trasa bude stanovena na zaklad¢ uzemni studie

- pfes rozvojové lokality 5-Bm a 6-Bm pievést navrhovanou cyklostezku Lanskroun — Zichlinek (vede
témét vyhradné po k.t. Lanskroun) do zastavéného tizemi Zichlinka

- pii prutahu krajské silnice (I1I/36910) zastavénym uzemim realizovat chodniky

d.3 Koncepce vodniho hospoddistvi

- v ptipadé 100% realizace navrhovanych rozvojovych zaméra posoudit stabilitu skupinového vodovodu
ve vztahu k vystavbé dals$i akumulace

- navrhovana doplnéni vodovodnich systémi je nutno podrobnéji rozpracovat samostatnou dokumentaci
pti konkrétnim investicnim zaméru, navrhovat zaokruhované zasobovaci fady

- pro odbéry pozarniho zasahu je tieba zajistit a dle potieby upravit a udrzovat odbérna mista u vodoteci,
rybnikii a poZarnich nadrzi

- koncepénim zdmérem &isténi odpadnich vod se zabyva dokument PRVKUC Pardubického kraje.
Tento dokument piedpokladd ve vyhledu vystavbu splaskového systému skupinové kanalizace se
spoleénym Cerpanim obci Albrechtice, Sazava, Zichlinek na COV Langkroun. Koncepéni feSeni
pfedpokladd kombinaci tlakového a gravita¢niho systému, kde budou odpadni vody spolecné s vodami
z Albrechtic prevadény do CS Zichlinek, a odtud spoleéné ¢erpany na COV Lanskroun.

- do doby vystavby centralnich systémli a v lokalitach soliternich, popf. technicky velmi obtizné
napojitelnych na centralni systémy fesit likvidaci odpadnich vod stavajicim zplsobem, tj. pfevazné v
jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti a domovnich COV. U novostaveb osadit domovni COV.
- individudlni systém c¢isténi je mozny pouze v ptipadé vystavby objektli s maximalné 4 bytovymi
jednotkami a to docasn¢ do vybudovani vefejné kanalizace. VéEtsi objekty nebo komplex RD bude
realizovan az po vybudovani technické infrastruktury a napojeni na systém vetejné kanalizace

- plochy uréené pro vyrobu a skladovéani fesit samostatnymi COV dle druhu provozu

- pfi budovani splaskovych systéml je nutno navrhovat i deStovou kanalizaci, pfi¢emz je nutno
hydrotechnickym vypoctem ovéfit moznost odlehéeni destovych vod z nové navrhovanych ploch do
stavajicich recipientil

- v budoucnu nepfipustit ani docasné vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

- odvadéni deStovych vod znové zastavéného uzemi do tokd feSit tak, aby nedoSlo ke zméné
odtokovych poméra a byl zachovéan stavajici odtokovy koeficient z navrhovych ploch. Pii likvidaci
destovych vod budou vyuzity v§echny moznosti pro vsakovani, akumulaci a zdrzeni vody v krajin¢

d.4 Koncepce zdasobovani el. energii

- izemn¢ chranit plochu pro umisténi nové navrhované TS — T1 a jejiho ptivodniho vedeni

- provést kompletni obnovu sit¢ NN

- pro potieby rozvojovych lokalit provést u stavajicich TS vyménu transformétorti za vykonoveé vyssi
jednotky

4.5 Koncepce zasobovani teplem

- objekty (stavajici i navrhované) vytapét ekologickym palivem - zemni plyn, el. energie, propan, propan
- butan, dfevni odpad, biomasa, tepelna cerpadla, ap.

- omezit vyuzivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které pti provozu
zdroju tepla znec€iStuji ovzdusi a zhorSuji zivotni prostiedi.




e) Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény vV jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost Kkrajiny,
protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostii apod.

e.l Koncepce usporadani krajiny

- plochy nezastavéného tizemi jsou Elenény podle zpisobu vyuziti na néasledujici plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZziti:
a) krajinnd zelei lesni — plochy s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci
b) krajinnd zeleni zemédélska — plochy intenzivné zemédé€lsky obhospodafované
c) krajinnd zeleil ptfirodni — plochy s nejvyssim pfirodnim potencidlem a potiebou ochrany
prirodnich prvka
d) krajinnd zelent doprovodnd — plochy zapojujici liniové plochy dopravni infrastruktury do
krajiny
e) plochy smiSené nezastavéného tzemi — plochy funkéné jednoznacné nevyhranéné,
v feSeném uzemi jsou navrzeny s trojim moznym vyuzitim:
1. Plochy vodohospodaiské, ptirodni a rekreacni
2. Plochy kulturné historické
3. Plocha rekrea¢né nepobytova
f) plochy vodni a vodohospodéiské — plochy uréené pro zajisténi podminek pro nakladani
s vodami

- podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou stanoveny v kapitole €. 6 této zpravy

V névrhu tzemniho planu je feSena zména funkéniho vyuziti nezastavén¢ho Uzemi v nasledujicich
¢tyfech lokalitach:

Cislo lokality: 53 - W

Nazev lokality: Biocentrum na jiZznim okraji zastavéného tizemi

Stavajict funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: vodni a vodohospodaiské plochy

Podminky pro vyuziti lokality:

- plocha je soucasti lokalniho biocentra

Vymera lokality: 0,64 ha Dotcené pozemky: 3343 Cést

Cislo lokality: 59 - NSk

Stavajici funkcni vyuziti: orna puda

Navrhované funkcni vyuziti: smiSené plochy nezastavéného uzemi kulturné historického vyznamu
- vyznaceni plochy byvalého koloniza¢niho hradu Krotenful, vefejna zelen + odpocivné plochy

Vymeéra lokality: 1,95 ha Dotcené pozemky: 3374, 3372

Cislo lokality: 61 - NSk

Stavajict funkcéni vyuziti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuziti: smiSené plochy nezastavéného uzemi kulturné historického vyznamu

- vyznaceni plochy byvalého urnového hdje, vefejna zelen + odpocivné plochy




Vymeéra lokality: 0,04 ha Dotcené pozemky: 3481

Cislo lokality: 62 - NSr

Stavajici funkcni vyuZiti: orna puda

Navrhované funkcni vyuZiti: smiSené plochy nezastavéného uzemi rekreacné nepobytového vyznamu
- realizace rozhledny — vyhled na poldr Zichlinek, parkovisté + odpo&ivné plochy

- stavba bude plnit funkci nové pohledové dominanty v krajiné

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- realizace rozhledny bude podminéna kladnym zhodnocenim vlivu stavby na krajinny raz v souladu s
§ 12 odst. 2 zdkona €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni; v dané lokalit¢ bude
umisténa pouze stavba, ktera krajinny rdz nenarusi

Vymeéra lokality: 0,28 ha Dotcené pozemky: 3483 Cast

- v zastavéném Uzemi obce v mistech kontaktu jednotlivych funkénich ploch realizovat
vysadbu izolacni zelené, kterd by omezovala vzajemny negativni vliv sousedicich aktivit (napf. vyroba —
bydleni, sport — bydleni, sbérnd komunikace - bydleni, apod.).Vysadbu zelené provést dle odborné
zpracovaného projektu, zpisob vysadby a druhové skladba musi zajistit ochrannou funkci této zelené

- scilem zapojeni prvka dopravni infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit
doprovodnou zelen podél téchto komunikaci

- vysadit pfipadn¢ doplnit biehovou zeleit podél vodnich tokd a ploch (stavajicich i
navrhovanych)

- jizn€ od poldru Zichlinek zamezit zvySené ptidni erozi realizaci zatravnéného péasu

e.2 Uzemni systém ekologické stability

Dle UTPNR a R QSES CR ( MMR, MZP, 1996) neni veden feenym tizemim zadny regionalni
nebo nadregionalni prvek USES.

Generel mistnich SES, ktery byl zpracovan Zemédé¢lskou vodohospodaiskou spravou Hradec
Kralové (ing. Vondruskova) vroce 1997 a byl upiesnén v ramci komplexnich pozemkovych uprav
v feSeném Uzemi. Podrobny popis funkcénich prvka lokalniho systému ekologické stability je uveden
v kapitole 3.4 Textové ¢asti — odlivodnéni.

e.3 Koncepce ochrany vvhradnich loZisek, dobyvacich prostoru, chranénych loZiskovych uzemi a
prognoznich zdroju nerostnych surovin

V feseném tzemi nebyly pfedmétné plochy vymezeny.

e.4 Ochrana pied povodnémi

- podél toku Moravské Sazavy bylo vyhlaseno zaplavové tzemi

- v ramci uzemniho plénu jsou nové zastavitelné plochy do zaplavového uzemi navrhovany pouze jako
podminéné ptipustné, jedna se o lokality 14-Bm, 15-Bm+D, 17-Bm, 30-Bm a 46-Bv + D

- pfi zahuStovani zastavby v zéplavovém Uzemi v zastavéném uzemi a v novych zastavitelnych
plochach musi byt splnéna nasledujici podminka:



Podminkou je souhlas prislusného vodopravniho uradu s umisténim konkrétni stavby a realizace
pripadnych pozadavkit k zabezpeceni ochrany stavby. Tato opatieni vsak nesméji zvysit hladinu
zaplavy u sousedni stavajici zastavby. Na ndklady potencialniho stavebnika bude provedeno
posouzeni rozlivu s ovlivnenim Q100 a vystavba, kterd ovlivni priitoky, nebude realizovana a
uzemi nebude vyuzivano ke stavebnim uceliim nebo nevhodnym zmenam.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti s uréenim
prevazujictho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je moZné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popfipadé podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napr. vySkové regulace zastavby,
intenzity vyuziti pozemki v plochach)

1) Na uzemi obce jsou vvmezeny nasledujici funkéni plochy:

1. Plochy bydleni
1.A - bydleni - méstského typu
1.B — bydleni — venkovského typu
1.C - bydleni - omezené zaplavovym Gizemim

2. Plochy ob¢anského vybaveni
2.A — obCanské vybaveni - vetfejnd infrastruktura
2.B - obcanské vybaveni — komerc¢ni zatizeni mald a stiedni
2.C - obCanské vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni

3. Plochy vyroby a skladovani
3.A — vyroba a skladovani — drobna a femeslné vyroba
3.B — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
3.C— vyroba a skladovani — specifickd — veterinarni asanace

4. Plochy dopravni infrastruktury
4.A — dopravni infrastuktura — silni¢ni
4.B — dopravni infrastuktura — drazni

5. Plochy sidelni zelené
(Doplnéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle
prilohy &. 7, ¢ast 1, odst.1, pism. ¢ vyhlasky €. 500/2006 Sb.)
5.A — sidelni zelen — na vetejnych prostranstvich
5.B —sidelni zelen — soukromé a vyhrazena
5.C — sidelni zeleni — ochranna a izola¢ni
5.D — sidelni zelen — ptirodniho charakteru

6. Plochy krajinné zelené
6.A — krajinna zelen — lesni
6.B — krajinnd zelen — zeméedélska
6.C — krajinna zelen — piirodni

7. Plochy vodni a vodohospodarské
7.A — vodni plochy a toky

8. Plochy smiSené nezastavéného tzemi
8.A — plocha vodohospodarska, ptirodni a rekreacni nepobytova
8.B - plocha kulturné historicka



8.C — plocha rekreacni nepobytova

9. Plochy technické infrastruktury
9.A — plocha pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

2) Stanovené funkéni vyuziti jednotlivvch ploch je nasledujici:

1. PLOCHY BYDLENI

1.A — BYDLENI - MESTSKEHO TYPU

Hlavni vyuZziti:
- objekty uréené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a fadové domy

Pripustné vyuziti:

- oplocené zahrady s funkei okrasnou a rekreacni véetné€ vodnich prvk

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vEetné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je pottebné pro funkci dané¢ho tzemi

- objekty pro individualni rekreaci pouze ve formé rekreanich domki

- nizkopodlazni bytové domy, pokud splituji podminky prostorové regulace

- domy s pecovatelskou sluzbou pro seniory a zdravotné postizené, pokud spliuji podminky
prostorové regulace

- cyklostezky, cyklotrasy

- htisté pro rekreacni télesnou vychovu, détska htiste

- integrované prostory pro podnikéni v oboru nevyrobnich sluzeb, soukromé zdravotnické praxe
(prakticka, stomatologicka, veterinarni — pro drobnd zvitata)

- zafizeni vetejného ubytovani do cca 10 osob

Nepripustné vyuZziti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- objekty pro Skolstvi a kulturni zatizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni vetejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska ¢innost

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — maximalné€ dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlazi a obytné podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximaln¢ 25%

- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zelené¢ — minimalné 45%

- minimalni velikost parcel — 750 m*

Navrhované zastavitelné plochy:
2-Bm, 5-Bm, 9-Bm, 11-Bm, 12- Bm, 13-Bm, 16-Bm, 18-Bm, 22-Bm, 24-Bm, 25a-Bm, 25b-Bm, 31-
Bm, 34-Bm, 35-Bm, 44-Bm

1.B - BYDLENI - VENKOVSKEHO TYPU

Hlavni vyuziti:
- objekty urcené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i ¢tyrboké usedlosti
s uzavienym dvorem

Pripustné vyuziti:
- objekty pro chov drobného hospodaiského zvitectva




- objekty pro skladovani produkti zemédélské vyroby — stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreaéni i uzitkovou

- sady

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, v€etné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkci daného tizemi

- stavby pro podnikatelskou ¢innost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluzeb

- objekty pro individualni rekreaci pouze ve formé rekrea¢nich domki

- maloobchodni prodej potravin nebo smisen¢ho zbozi

- zatizeni vetrejného ubytovani do cca 10 osob

- vodni toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovaci mista pro navstévniky podnikatelskych zatizeni

- htisté pro rekreacni télesnou vychovu, détskd hifisté, jejich umisténim nesmi byt naruSena
kvality obytného prostiedi sousednich pozemkii — realizovat oploceni, vysadbu izola¢ni zelené

- rodinné farmy — svoji ¢innosti nesmi negativné ovliviiovat sousedici plochy

- maloobchodni prodej primyslového zbozi, velkoobchodni prodej, samostatné objekty pro
skladovani — plocha musi byt dopravné napojena pifimo z hlavni sbérné komunikace v izemi tak, aby
nedochézelo k nartstu dopravy v obytném uzemi

Podminéné pripustné vyuziti:

- v lokalité¢ PP4 stavby pro vyrobu a skladovani — lehky priamysl

Podminkou umisténi je komunika¢ni napojeni z nové navrhované mistni komunikace 36-D,
¢etnost nakladni dopravy neprekrodi 2 nakladni vozidla tydné. Mimo plochy pfedmétného arealu
budou zachovany hygienické limity stanovené pro bydleni.

Nepripustné vyuZziti:

- vyrobni a skladovaci objekty (vyjimku tvoti lokalita PP4)

- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- objekty pro Skolstvi a kulturni zatizeni s produkci obtézujici hlukem

- zatizeni vetejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska ¢innost

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — maximalné dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlazi a obytné podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 30%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelen€ — minimalné 50%

- minimélni velikost parcel — 1000 m”

Navrhované zastavitelné plochy:
4-Bv+D, 6-Bv, 7-Bv, 8-Bv+D, 19- Bv, 20-Bv, 21-Bv, 23-Bv, 32-Bv+D, 40-Bv+D, 41-Bv, 42-Bv, 45-
Bv, 47-Bv, 48-Bv, 50-Bv, 51-Bv, 52-Bv

1.C — BYDLENI - OMEZENE ZAPLAVOVYM UZEMIM

Pripustné vyuziti:

- oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni véetné vodnich prvki

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vCetné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potfebné pro funkci daného tizemi

Podminéné pripustné vyuziti:
- objekty urcené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a fadové domy,
trojboké 1 Ctytboké usedlosti s uzavienym dvorem




- objekty pro individualni rekreaci pouze ve formé rekreanich domki
Podminkou je souhlas prislusného vodopravniho uradu s umisténim konkrétni stavby a realizace
pripadnych poZadavku k zabezpeceni ochrany stavby. Tato opatieni v§ak nesméji zvysit hladinu
zaplavy u sousedni stavajici zastavby. Na naklady potencidlniho stavebnika bude provedeno
posouzeni rozlivu s ovlivnénim Q100 a vystavba, ktera ovlivni pritoky, nebude realizovana a
uzemi nebude vyuzivano ke stavebnim uéeliim nebo nevhodnym zménam

Nepripustné vyuziti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- délnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- objekty pro skolstvi a kulturni zatizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni vetejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska ¢innost

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — maximalné dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlazi a obytné podkrovi
- intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 25%

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené¢ — minimalné 45%

- minimélni velikost parcel — 750 m?

Navrhované zastavitelné plochy:
14-Bm, 15-Bm+D, 17-Bm, 30-Bm, 43-Bv, 46-Bv+D

2.PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

2.A OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu

- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu
- stavby pro vefejnou spravu

- stavby pro ochranu obyvatelstva

Piipustné vyuziti:

- ptistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, v€etné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkci dané¢ho uzemi
- plochy vetejné a vyhrazené zelené

- vefejna prostranstvi

- integrované prostory pro vefejné stravovani nebo maloobchod (napft. v kulturnich zatizenich)
- stavby pro vetejnou administrativu (penézni stavy, poradenska strediska)

- sportovni haly

- sluzebni byty a byty majitelti provozovanych zatizeni

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

- stavby pro vetejné stravovani a verejné ubytovani

- stavby pro nevyrobni sluzby

Nepripustné vyuziti:

- vyrobni a skladovaci objekty

- stavby pro chov drobného hospodaiského zvitectva

- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
- nové samostatné objekty pro bydleni




- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimalné dveé nadzemni podlazi + podkrovi, v piipad¢ vytvareni pohledové
dominanty bude stavba provéfena zdkresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalne 50%

- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zelené¢ — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 750 m*

2.B OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI

Hlavni vyuziti:

- stavby pro vefejnou administrativu

- stavby pro obchodni prode;j

- stavby pro nevyrobni a opravarenské sluzby
- stavby pro vefejné stravovani a ubytovani

Pripustné vyuziti:

- ptistupy k jednotlivym stavbdm a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vcetné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkei daného izemi
- plochy vyhrazené a vefejné zelené

- vetejna prostranstvi

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZzebni byty a byty majitelt provozovanych zatizeni

- sportovni haly, integrovana sportovni zafizeni

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

- samostatné objekty pro skladovéani

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

Nepripustné vyuZziti:

- vyrobni a skladovaci objekty — primyslové a zeméd¢lska vyroba
- délnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimalné dvé nadzemni podlazi + podkrovi, v ptipad¢ vytvaieni pohledové
dominanty bude provéieno zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 50%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 25%

- minimélni velikost parcel — 750 m®

Navrhované zastavitelné plochy:
27-Om, 29-Om, 37-Om

2.C — OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI

Hlavni vyuZziti:

- sportovni a rekreacni hfisté
- sportovni haly

- fitnescentra

- koupalisté




- klubovny a Satny

Piipustné vyuziti:

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, v€etné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potfebné pro funkci daného tizemi
- vyhrazena a vetejna zelen

- stavby pro vefejné ubytovani a stravovani

- sluZzebni byty a byty majitelt provozovanych zatizeni

- stavby pro maloobchodni prode;j

- arealy zdravi

- vetejna taboriste

- venkovni scény, tanecni parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuziti:
- vyrobni a skladovaci objekty
- délnice a rychlostni silnice

Podminky prostorové regulace:

- vyskovéa regulace — optimalné ptizemni objekty, vySka dle potieb sportovniho odvétvi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalne 50%

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené¢ — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 750 m?

Navrhované zastavitelné plochy:
33-Os

3. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

3.A VYROBA A SKLADOVANI —- DROBNA A REMESLNA VYROBA

Hlavni vyuZiti:

- provozovny vyrobnich sluzeb

- provozovny opravarenskych sluzeb

- provozovny lehké primyslové vyroby omezeného rozsahu (50 pracovnikli, max. rozsah vyrobni
haly — 1000 m2)

Piipustné vyuziti:

- skladovaci objekty pottebné pro provoz predmétné vyroby

- vyhrazena a izola¢ni zelen

- piistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb vcetné potiebnych
parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potiebné pro funkci daného uzemi
- skladovaci objekty pro potieby zemédélské vyroby

- zafizeni maloobchodu a vetejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovatell zatizeni

- zatizeni maloobchodu a vefejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci




- objekty pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimaln¢  pfizemni objekty, hmotoveé pftizptisobit dochovanym

zemédelskym usedlostem v izemi

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalne 50%
- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zelené¢ — minimalné 25%

- minimalni velikost parcel — 800 m?

Navrhované zastavitelné plochy:
- nejsou

3.B— VYROBA A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA

Hlavni vyuziti:

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna mladych dojnic, vepfin,

porodna prasnic, driibezarna, atp.)

- objekty pro skladovani a zpracovani zeméd¢€lské produkce
- sklady zemédélskych stroju

- opravarenské dilny

- administrativni objekty provozovatelli zemédélské vyroby

Pripustné vyuziti:

- ptistupy k jednotlivym stavbdm a komunikaéni plochy kolem téchto staveb, vcetné potiebnych

parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je pottebné pro funkci dané¢ho uzemi

- 1zola¢ni a vyhrazena zelen

- cerpaci stanice pohonnych hmot

- provozovny drobné a femeslné vyroby
- sluzebni byty

- objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuZziti:
- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zatizeni pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimdlné¢ prizemni objekty, hmotové
zemédélskym usedlostem v uzemi

- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 40%
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené¢ — minimalné 30%

- minimalni velikost parcel — 2000 m?

Navrhované zastavitelné plochy:
-38-Vz

prizpasobit dochovanym

3.C - VYROBA A SKLADOVANI — SPECIFICKA — VETERINARNI ASANACE

Hlavni vyuZziti:
- objekty pro veterinarni asanaci

Pripustné vyuziti:
- stavby pro skladovani




- stavby pro spravu a fizeni podnikt

- stavby hygienického zdzemi pracovnikl zdvodu, zatizeni spole¢ného stravovani

- vyhrazena a izolacni zelen

- ptistupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je pottebné pro funkci dané¢ho tzemi
- zafizeni maloobchodu a vetejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy vyrobni haly

Podminéné pripustné vyuziti:

- vystavba v lokalité 54-Va

Podminky vyuZiti lokality: realizace staveb v téchto lokalitach je podminéna piedloZenim hlukové
a rozptylové studie, prokazujicich splnéni limitnich hodnot na hranici pozemku stavajiciho RD ¢p.
163 v Zichlinku a nejbliZi bytové zastavby v Lukové.

Nepripustné vyuZziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- objekty pro Skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace — optimalné ptizemni objekty, maximalni vyska 10m
- intenzita vyuZiti pozemk - koeficient zastavéni — maximalné 45%

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené¢ — minimalné 25%

- minimélni velikost parcel — 4 000 m?

Navrhované zastavitelné plochy:
-54-Va

4. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

4.A — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI

Hlavni vyuziti:

- statni a krajské silnice

- mistni a icelové komunikace

- komunikace pro pé&si

- cyklostezky

- vefejné odstavné a parkovaci plochy
- zastavky autobust a jejich tocny

Pripustné vyuziti:

- doprovodna zelen

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- objekty fadovych a hromadnych garazi

- liniové stavby siti technického vybaveni

- zafizeni sluzeb motoristim

- objekty maloobchodu a vetejného stravovani

Nepripustné vyuziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro Skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Navrhované zastavitelné plochy:
3-D, 4-Bv+D, 8-Bv+D, 15-Bm+D, 32-Bm+D, 36-D, 40-Bv+D, 46-Bv+D, 56-D, 57-D, 58-D, 60-D




4.B — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — DRAZNI

Hlavni vyuziti:

- Zelezni¢ni stanice pro osobni a ndkladni dopravu

- zelezni¢ni zastavka

- zelezni¢ni trat’ s veSkerym vybavenim

- vyhybny

- vlecky s veskerym vybavenim

- zelezni¢ni prechody a prejezdy, podjezdy a nadjezdy

Pripustné vyuziti:

- liniové stavby siti technického vybaveni

- liniové stavby siti technického vybaveni

- doprovodna zelen

- objekty maloobchodu a vetejného stravovani

Nepripustné vyuZziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro Skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

5. PLOCHY SIDELNI ZELENE

5.A — SIDELNI ZELEN — NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH

Hlavni vyuziti:
- parky
- plochy sadovnickych uprav vetejné ptistupné

Pripustné vyuziti:
- vodni toky a plochy
- objekty a liniové stavby technického vybaveni potiebné pro funkci daného uzemi

Podminéné pripustné vyuziti:
- parkovaci plochy
- oteviena rekreacni hiisté

Podminéné pripustna plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové plochy dotcené
lokality.

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obfanské vybaveni, bydleni i rekreaci

5.B — SIDELNi ZELEN — SOUKROMA A VYHRAZENA

Hlavni vyuziti:

- oplocené i neoplocené zahrady

- sady

- vyhrazend zelenl u ob¢anského vybaveni — volné nepfistupna

Pripustné vyuziti:




- plochy sadovnickych Uprav, zejména pied obanskym vybavenim

- ochranna zelent mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- vodni toky a plochy

- parkovaci plochy

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potiebné pro funkci daného uzemi
- zahradnictvi

- zahradkarské osady

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obfanské vybaveni, bydleni i rekreaci

5.C — SIDELNI ZELEN — OCHRANNA A 1ZOLACNI

Poznamka: v grafické ¢asti jsou tyto plochy vyznacéenyv jako soucast funkéni plochy, ktera duvod
ochrany nebo izolace vyvolava

Hlavni vyuZiti:

- pas stromi a ketti mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- pas strom1 a ketli podél dopravné zatizenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické €asti je vyznacen pouze orientaéné. Pfesny rozsah bude stanoven
v zavislosti na zpusobu vyuziti zédkladni plochy a potfeby eliminace negativnich vlivii konkrétniho
funkéniho vyuziti

- projekt ochranné a izola¢ni zelen¢ bude zpracovan odbornikem na danou problematiku

Pripustné vyuziti:
- liniové stavby technického vybaveni potfebné pro funkci daného tizemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obfanské vybaveni, bydleni i rekreaci

5.D — SIDELNI ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU

Hlavni vyuZiti:

- liniové travni porosty a bifehova zelen mezi tokem Moravské Sézavy a soubéznymi
komunikacemi — bez oploceni

- lesiky v zastavéném uzemi obce a na jeho okraji

Pripustné vyuziti:
- vodni toky a plochy
- objekty a liniové stavby technického vybaveni pottebné pro funkci dané¢ho uzemi

Nepripustné vyuziti:
- umist'ovani staveb pro vyrobu, ob¢anské vybaveni, bydleni i rekreaci

6. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

6.A — KRAJINNA ZELEN — LESNI

Hlavni vyuziti:




- pozemky urCené k plnéni funkci lesa (plochy pro zaklddani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s pfislusnym zakonem o lesich)

- myslivecka zatizeni

- stavby lesnickych zafizeni (svaznice, lanovky)

Pripustné vyuziti:

- upravy pro rekreacni vyuzivani lesa — odpocivna mista, cyklotrasy, lyZarské bézecké trasy
- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiz vyznaceny v plochach silni¢ni dopravy)

- liniové stavby technického vybaveni

Nepripustné vyuZziti:
- vystavba objektl piisluSnych do zastavéného tizemi obce
- nakladani s odpady

6.B — KRAJINNA ZELEN — ZEMEDELSKA

Hlavni vyuZiti:

- orna puda

- trvalé travni porosty

- puda docasn¢ neobdélavana

- zemédé€lské ucelové komunikace a jejich doprovodnd zeleii (pokud nejsou vyznaceny
v plochéch silni¢ni dopravy)

Pripustné vyuziti:

- nelesni dievinné porosty v krajiné

- doprovodna zeleit zeméd¢lskych komunikaci

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna biechova zelen
- stavby pro chov vcelstev

- liniové stavby technického vybaveni tzemi

Podminéné pripustné vyuziti:

- ve vhodnych lokalitach bude mozna zména kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoi'en novy limit pro plochy zastavéného ani
zastavitelného uzemi. Tzn., Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany ve vzdalenosti minimalné
50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimalné 50 m od hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuziti:

- objekty ptislusné do zastavéného tizemi obce

- odstrafiovani odpadu, které¢ nemaji ptivod v daném tizemi

- provadét ¢innosti, které nendvratné poskozuji ptidni povrch

6.C —- KRAJINNA ZELEN — PRIRODNI

Hlavni vyuziti:

- zelen s prevazujici ptirodni funkci:

- plochy prvkl izemniho systému ekologické stability

- zelen pod¢l Koziho rybnika a na jithozapadnim okraji obce
- zelen registrovanych VKP

Pripustné vyuziti:
- objekty a liniové stavby technického vybaveni pottebné pro funkci daného tzemi




Nepripustné vyuziti:
- umist'ovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

7. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

7.A VODNI PLOCHY A TOKY

Hlavni vyuZiti:

- feky

- potoky

- dalsi bezejmenné vodotece povrchovych vod tekouci vlastnim spadem v koryté trvale nebo po
pfevazujici ¢ast roku

- rybniky ekologicky stabiliza¢ni nebo rybochovné

- vodni nadrze s retencni funkci

Piipustné vyuziti:

- brehova zelen

- komunikac¢ni propojeni — mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury

- souvisejici vodohospodaiské stavby — hraze, jezy a zdrze
- stavby k vyuziti vodni energie a energetického potencidlu

Nepripustné vyuZziti:
- neodliivodnéné zpeviiovani biehi a napfimovani trasy koryta

Navrhované plochy:
53W

8. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

8.A PLOCHA VODOHOSPODARSKA, PRIRODNI A REKREACNI

Hlavni vyuziti:

- vetejna zelen

- retenéni prostor poldru Zichlinek

- prvky tizemniho systému ekologické stability
- turistické trasy a cyklotrasy

Pripustné vyuziti:
- liniové stavby technické infrastruktury

Nepripustné vyuZziti:
- vystavba objektl ptislusnych do zastavéného tizemi obce
- nakladani s odpady

8.B PLOCHA KULTURNE HISTORICKA

Hlavni vyuziti:
- plocha byvalého hradu Krotenful — vyznaceni v terénu vcetné doprovodné popisné informace
- plocha byvalého pohiebisté — vyznaceni v terénu véetné doprovodné popisné informace




Piipustné vyuziti:

- vetejna zelen

- turistické trasy a cyklotrasy

- liniové stavby technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- vystavba objektl ptisluSnych do zastavéného tizemi obce
- nakladani s odpady

Navrhované plochy:
59 NSk, 61 NSk

8.C PLOCHA REKREACNE NEPOBYTOVA

Hlavni vyuZiti:
- plocha pro realizaci rozhledny s vyhledem zejména na poldr Zichlinek

Pripustné vyuziti:
- vetejna zelen
- parkovaci plocha

Nepripustné vyuziti:
- vystavba objektl ptisluSnych do zastavéného tizemi obce
- nakladani s odpady

Navrhované plochy:
62 NSr

9.PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

9.A — TECHNICKA INFRASTRUKTURA — ZARIZENI PRO NAKLADANI S ODPADY

Hlavni vyuziti:

- sbérné misto
- sbérny dvir

Pripustné vyuziti:

- komunikac¢ni plochy

- izola¢ni zelen

- liniové stavby siti technického vybaveni

Nepripustné vyuZziti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro Skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

3) Vvklad pojmiu pouzZitvch pri vymezeni funkénich ploch:




nevyrobni sluzby — holi¢stvi, kadetnictvi, Cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pediktra,uklidové sluzby, sauny, zakdzkové Siti odévl (vyrobni sluzba,
ktera je vSak charakterem provozu bliZ§i nevyrobnim sluzbam), apod.
vyrobni sluzby — truhléistvi, tesafstvi, zdmecnictvi, klempifstvi, sklenafstvi, kamenictvi, autoopravny,
opravny obuvi, apod.
hriSté pro rekreacni télesnou vychovu — tzn. volné pristupné, jeho dostupnost neni podminéna
Clenstvim ve sportovni organizaci (tzn. organizovana
télesnd vychova) nebo navstévou Skolského zafizeni
(tzn. Skolska télovychova)
oteviena hristé — hrist¢, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi stavbou a tedy
vykazujici vétsi hlukovou zatéz na okolni prostiedi
liniova stavba technického vybaveni — stavba technického vybaveni, jejiz délkovy rozmér pievySuje
Sitkovy takovym zplsobem, Ze bude jeji zndzornéni mit ve
vykresové ¢asti izemniho planu tvar ne plochy, ale piimky
nebo kiivky (vodovodni fady, kanalizaéni sbérace,
plynovodni vedeni, telekomunika¢ni vedeni, apod.)
vefejné ubytovani — hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy
mladeze (internaty), vysokoskolské koleje
vefejné stravovani — pohostinstvi, restaurace, bufety, vefejné jidelny, apod.
stavba pro maloobchod — prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kozené galanterie, prodejna
textilu, a galanterie, prodejna odévil, prodejna elektrospotiebicli, prodejna
knih a zvukovych nosi¢l, zlatnictvi a hodinaistvi, prodejna doméacich
potieb
kulturni zatizeni s produkei obtéZujici hlukem — klubova zatizeni, diskotéky, letni kina a venkovni
scény, vnichz je provozovdna produkce
(predevsim hudebni), ktera svou urovni piesahuje
hygienické normy stanovené pro obytné uzemi

g¢) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a
opatreni k zajiSovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

V tizemnim planu nebyly tyto stavby, opatfeni a asanace vymezeny.

h) Vymezeni dalSich verejné prospéSnych staveb a verejné prospéSnych opatieni,
pro které 1ze uplatnit predkupni pravo

Kod  |Charakteristika Dotcen¢ pozemky| Predkupni pravo se
v k.t Zichlinek | stanovi ve prospéch

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

PK/1 | ochrana kulturniho dédictvi — zaniklé pohrebisté [3481 Obce Zichlinek

PK/2 | ochrana kulturniho dédictvi — byvaly hrad|3372,3374 Obce Zichlinek
Krotenful




i) Vymezeni ploch a koridorii izemnich rezerv a stanoveni moZzného budouciho
vyuZziti, véetné podminek pro jeho provéreni

V rdmci izemniho plénu jsou stanoveny nasledujici plochy uzemnich rezerv:

PUR 1 —izemni rezerva pro funkci bydleni méstského typu ve stfedni ¢asti obce

PUR 2 — uzemni rezerva pro rozvoj bydleni méstského typu ve stiedni Casti obce v ndvaznosti na
rozvojovou plochu 34-Bm
- komunikacni napojeni jednotlivych pozemkl v lokalit¢ 34-Bm bude feSeno tak, aby
v budoucnosti umoznilo napojeni také této rezervni plochy

PUR 3 — plocha pro dalsi rozvoj funkce vyroby a skladovani — zeméd¢€lska vyroba na vychodnim
okraji obce u silnice do Lubnika
PUR 4 — plocha pro rozsifeni stavajiciho aredlu veterinarni asanace v jihozapadni ¢asti obce

Pti prosazovani zasad izemniho planu je tieba zajistit, aby nebyla dale zt¢Zovana moznost vyuZiti
predmétnych ploch pro vystavbu, napfi. realizaci tras regionalnich vedeni technické infrastruktury; pii
rekonstrukcei stavajicich tras provéfit moznost jejich prfemisténi do okrajovych ¢asti izemi.

Bez provedeni zmény tzemniho planu nelze plochy uzemnich rezerv pro uvazované budouci
vyuziti vyuzivat.

j) Vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti izemni
studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhiity pro porizeni uzemni
studie, jeji schvaleni porizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti

Vycet ploch a koridor(, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti tzemi studii podminkou pro
rozhodovéani:

Cislo Vycet zastavitelnych Funk¢éni vyuZziti plochy

uzemni ploch studii dotéenych

studie

C.1 16-Bm - bydleni — méstského typu

C2 34-Bm, 35-Bm, 36-D | - bydleni — méstského typu, dopravni infrastruktura silniéni —
mistni komunikace

Lhita pro pofizeni Uzemnich studii, jejich schvéleni pofizovatelem a vloZeni dat o nich do
evidence uzemné planovaci ¢innosti je rok 2020.

k) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
miize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Vycet staveb:

1. Vystavba turistické rozhledny v rozvojové lokalité 62-NSr
Odiavodnéni: objekt v pohledové velmi vyznamné poloze — nova pohledova dominanta v tizemi.

1) Udaje o poétu listti izemniho planu a po&tu vykresti k nému p¥ipojené grafické
casti

Pocet listl textové ¢asti uzemniho planu: 50



Pocet vykresii grafické casti - 4 vykresy:

1. Zakladni ¢lenéni uzemi — 3 listy

2. Hlavni vykres — urbanistické koncepce — 3 listy

3. Hlavni vykres - technickd infrastruktura — 3 listy

4. Vetejn¢ prospesné stavby a opatieni a asanace — 3 listy



A 2. Graficka ¢ast izemniho planu Zichlinek

A2.1 Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
A2.2 Hlavni vykres 1:5000
A23 Hlavni vykres - technicka infrastruktura 1:5000
A2.4 Vykres vetfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000

Upozornéni:

5 Nabytim GCinnosti tohoto opatfeni obecné povahy pozbyva platnosti Uzemni plan obce
Zichlinek, vyhlaSeny Obecné zdvaznou vyhlaskou obce Zichlinek €. 2/2002, kterd nabyla ucinnosti
dne 26.09.2002.



ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU ZICHLINEK

B 1. Textova ¢ast odiivodnéni uzemniho planu Zichlinek

Textova ¢ast odiivodnéni izemniho planu Zichlinek obsahuje dle ustanoveni § 53 odst. 4 a 5

zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd¢jsich
predpisii, (dale jen ,stavebni zdkon*) a dle pfilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uzemné
analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence uzemné planovaci

¢innosti:

a) postup pii pofizeni uzemniho planu Zichlinek

b) prezkouméni souladu navrhu tzemniho planu Zichlinek s politikou uzemniho rozvoje a izemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

¢) prezkoumani souladu navrhu tzemniho planu Zichlinek scili a tkoly tzemniho planovani,
zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky
na ochranu nezastavéného uzemi

d) prezkoumani souladu navrhu tizemniho planu Zichlinek s pozadavky stavebniho zikona a jeho
provadécich pravnich predpist

e) prezkoumani souladu navrhu tizemniho planu Zichlinek s pozadavky zvlastnich pravnich piedpisi
a se stanovisky dotéenych organti podle zvlaStnich pravnich ptedpist, popiipad¢ s vysledkem
feSeni rozpori

f) vyhodnoceni vlivil na udrzitelny rozvoj izemi

g) stanovisko krajského ufadu k vyhodnoceni vlivii na zivotni prostfedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

h) vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych
ploch

1) vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztahii v uzemi, vcetné¢ souladu
s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

j) udaje o splnéni zadani

k) komplexni zdGivodnéni ptijatého feSeni a vybrané varianty, véetn€ vyhodnoceni pfedpokladanych
diisledkt tohoto feseni, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje uzemi

1) informace o vysledcich vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj uzemi spolu s informaci, zda a jak
bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi, popfipad¢ zdivodnéni,
proc¢ toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano

m) vyhodnoceni ptedpokladanych disledki navrhovaného feSeni na zemédélsky ptdni fond a
pozemky urcené k plnéni funkce lesa

n) rozhodnuti o ndmitkach a jejich odtivodnéni

vyhodnoceni pfipominek.



a) Postup p¥i pofizeni izemniho planu Zichlinek

Uzemni plan Zichlinek byl pofizen v souladu s pozadavky zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zédkon), v platném znéni, (dale jen ,,stavebni zadkon‘), v souladu
s provadéci vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zpiisobu evidence izemné planovaci €innosti, a v souladu s vyhlaSkou €. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni.

Zastupitelstvo obce Zichlinek rozhodlo dle ustanoveni § 44 stavebniho zédkona dne 12.12.2006
usnesenim ¢&. XIL.612 o pofizeni uzemniho planu Zichlinek. Zastupitelstvo obce Zichlinek dne
10.04.2007 schvalilo usnesenim &. IV.645 jako pofizovatele uzemniho planu Zichlinek Méstsky tiad
Lanskroun, Odbor stavebni ufad. Jako zastupitel spolupracujici s pofizovatelem byl uréen usnesenim ¢.
IV.646 starosta obce Jifi Sebrle. Z diivodu zmény obsazeni funkce starosty byl zastupitelstvem obce
Zichlinek dne 11.03.2008 usnesenim ¢&. II1.751 urden jako zastupitel spolupracujici s pofizovatelem
novy starosta obce Radovan Filip. Uzemni plan Zichlinek zpracovala Ing. arch. Dagmar Vani¢kova,
autorizovany architekt pro obor uzemni planovani, ul. Aloise Hanuse 182, 561 64 Jablonné nad Orlici.

Na zaklad¢ rozhodnuti zastupitelstva obce o pofizeni tizemniho planu byl ve spolupraci
surCenym zastupitelem dle ustanoveni § 47 odst. 1 stavebniho zdkona zpracovan navrh zadani
tizemniho planu Zichlinek.

Navrh zadani uzemniho planu Zichlinek byl dle ustanoveni § 47 odst. 2 stavebniho zakona dne
23.07.2007 zaslan dotéenym organtim, sousednim obcim, krajskému ufadu, obci Zichlinek, a zvefejnén
po dobu 30 dnti ode dne vyvéseni oznameni o projednavani zadani na ufedni desce. V této 1hité¢ mohl
kazdy uplatnit své ptipominky, dotéené organy a krajsky rad své pozadavky a sousedni obce své
podnéty. Na zaklad¢ uplatnénych pozadavkl a podnéti byl ve spolupraci s ur¢enym zastupitelem navrh
zadani izemniho planu Zichlinek upraven. Zadani uzemniho planu Zichlinek schvalilo zastupitelstvo
obce Zichlinek dne 09.10.2007 usnesenim ¢&. X.686.

Na zékladé schvaleného zadani izemniho planu Zichlinek byl dle ustanoveni § 50 odst. 1
stavebniho zakona zpracovan navrh tizemniho planu Zichlinek. Spole¢né jednani o navrhu uzemniho
planu Zichlinek, konané dne 01.04.2008, bylo oznameno dle ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho zdkona
nejméné 15 dnd predem jednotlivé dotéenym organtim, krajskému uradu, sousednim obcim a obci
Zichlinek. Navrh uzemniho planu Zichlinek byl vystaven k nahlédnuti na Méstském tiadu Langkroun,
Odboru stavebni ufad, na Obecnim ufadu Zichlinek a na internetové adrese www.mesto-lanskroun.cz.
Dotcené organy byly vyzvany k uplatnéni stanovisek do 30-ti dnli ode dne spole¢ného jednani. Ve
stejné lhaté mohly uplatnit své pfipominky sousedni obce. Navrh tzemniho planu Zichlinek, upraveny
dle uplatnénych ptipominek a stanovisek, byl dle ustanoveni § 51 odst. 1 stavebniho zdkona ptedlozen
spolu se zpravou o jeho projednani k posouzeni krajskému utradu, ktery k predlozenému navrhu vydal
dne 12.06.2009 souhlasné stanovisko.

O upraveném a posouzeném navrhu tzemniho planu Zichlinek se konalo dne 24.09.2009
vetejné projednani, na které byly dle ustanoveni § 52 odst. 1 stavebniho zdkona nejméné 30 dnl
piedem piizvany jednotlivé dotéené organy, sousedni obce a obec Zichlinek. Ozndmeni o zahajeni
fizeni 0 uzemnim planu Zichlinek bylo dorugeno vefejnou vyhlagkou. Navrh uzemniho planu Zichlinek
byl vystaven k vefejnému nahlédnuti po dobu 30 dni ode dne doruceni vefejné vyhlasky v obci
Zichlinek a u potizovatele. Nejpozd&ji pii vefejném projednani mohl kazdy uplatnit své p¥ipominky a
zastupce vefejnosti a vlastnici pozemkt a staveb dotéenych navrhem vefejné prospéSnych staveb,
vetejné prospésnych opatfeni a zastavitelnych ploch mohli podat ndmitky proti navrhu izemniho planu
Zichlinek, ve kterych museli uvést odiivodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dotéena
prava a vymezit uzemi dotéené namitkou. Proti ndvrhu uzemniho planu Zichlinek nebyly na vefejném
projednani vzneseny zadné namitky. Pfipominky, které potfizovatel ve stanovené lhiité obdrzel, byly
akceptovany.

b) Prezkoumani souladu navrhu tizemniho plianu Zichlinek s politikou izemniho
rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem



Pitezkoumdni souladu ndvrhu iizemniho plinu Zichlinek s Politikou tizemniho rozvoje Ceské
republiky 2008

Navrh tzemniho planu Zichlinek je v souladu s platnou Politikou izemniho rozvoje Ceské
republiky 2008 (dale jen PUR CR 2008), ktera byla schvalena Vladou Ceské republiky usnesenim
vlady €. 929 ze dne 20.07.2009.

Pro obec Zichlinek nevyplyvaji z PUR CR 2008 zadné konkrétni tkoly. Obec Zichlinek se
nenachazi v zadné rozvojové oblasti a rozvojové ose, ve specifické oblasti, koridorech a plochach
dopravni infrastruktury a koridorech a plochach technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych
zameru.

Néavrh uzemniho planu Zichlinek je v souladu s republikovymi prioritami tizemniho planovéni
pro zajisténi udrzitelného rozvoje tizemi, obsazenymi v &l. 14 az 32 PUR CR 2008. Ve vyhlaseném
zaplavovém uzemi vodniho toku Moravské Séazavy, které zasahuje do zastavéného uzemi obce, jsou
nové zastavitelné plochy pouze podminéné piipustné. Podminkou pro zastavéni téchto ploch je souhlas
vodopravniho tfadu s umisténim konkrétni stavby a realizace ptipadnych opatieni k zabezpeceni stavby.
Tato opatieni v§ak nesm¢ji zvysit hladinu zéplavy u sousedici stavajici zastavby.

Pitezkoumdni souladu ndvrhu tizemniho plinu Zichlinek s Uzemnim planem velkého tizemniho
celku Pardubického kraje

Navrh uzemniho planu Zichlinek je v souladu s izemné planovaci dokumentaci vydanou krajem
- Uzemnim planem velkého tizemniho celku Pardubického kraje (dile jen UP VUC Pk), ktery byl
schvdlen Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesenim ¢. Z/198/06 dne 14.12.2006.

Dle kapitoly ,Navrh rozvoje sidelni struktury a zhodnoceni rozvojovych predpokladi
jednotlivych obci® je pro obec Zichlinek mozny rozvoj na trovni bydleni, ob&anské vybavenosti,
vyroby, sportu a rekreace, piiméteny k velikosti, poloze a dosavadnimu vyvoji obce.

Dle schvaleného UP VUC Pk nejsou na tzemi obce Zichlinek navrzeny 7adné zdméry
nadmistniho vyznamu. Pouze v blizkosti katastralniho uzemi obce Zichlinek jsou navrzeny nasledujici
zaméry nadmistniho vyznamu:

- stavba prelozky silnice 1/43 LanSkroun, kterda by méla prochazet severné od feSeného izemi a
méla by zlepsit dopravni dostupnost obce
- uzemni ochrana pro vyhledovy zamér propojeni Zzelezni¢nich trati ¢. 020 a ¢. 270 mezi

Rudolticemi a Letohradem, tento zamér je z ¢asového hlediska dlouhodobéjsiho charakteru a

nepatii zatim mezi stavajici ani vyhledové zajmy zelezni¢ni dopravy hajené Spravou zelezni¢ni

dopravni cesty s. o.

V soucasné dobé jsou pofizovany Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje, (déle jen
ZUR Pk“). Zadani ZUR Pk bylo schvaleno zastupitelstvem Pardubického kraje 18.12.2007. Dne
21.10.2009 se konalo vefejné projednani upraveného a posouzeného navrhu ZUR Pk.

V projednavaném navrhu ZUR Pk se s pielozkou Zelezniéni traté jiz nepodita. V navrhu ZUR Pk
je feSeno napojeni mésta LanSkroun na rychlostni silnici R 35 novou komunikaci, kterd je navrzena
zapadné od zastavéného izemi obce Zichlinek jako koridor pro umisténi vefejné prospdiné stavby
v oblasti dopravy D22 — pielozka silnice 1/43 Mladéjov — Lanskroun — Albrechtice. V predpokladané
trase dopravniho koridoru nejsou v navrhu uzemniho planu Zichlinek navrhovany Z4dné nové
zastavitelné plochy.

V uzemnim planu Zichlinek je zhlediska SirS§ich uzemnich vztahti zaji§téna koordinace
vyuzivani izemi s navazujicim uzemim sousednich obci.

¢) Prezkoumani souladu navrhu izemniho planu Zichlinek s cili a ikoly izemniho
planovani, zejména s poZzadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych
hodnot v izemi a poZadavky na ochranu nezastavéného uzemi

Piezkoumani souladu navrhu vuzemniho planu Zichlinek s cili uzemniho planovani
Névrh izemniho planu Zichlinek je v souladu s cili tzemniho planovéani ve smyslu ustanoveni §
18 stavebniho zdkona, nebot’:



- vytvaii pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvazeném
vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prosttedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel uzemi a uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci
budoucich

- zajistuje ptredpoklady pro udrzitelny rozvoj uzemi soustavnym a komplexnim feSenim
ucelného vyuziti a prostorového usporadani tzemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu
vetejnych a soukromych z4jmi na rozvoji tzemi

- jsou koordinovany vefejné a soukromé zaméry zmén v Uzemi, vystavba a jiné cinnosti
ovlivitujici rozvoj Gzemi a zajiSténa ochrana vefejnych zdjma vyplyvajici ze zvlastnich pravnich
predpist

- jsou ve vefejném zajmu chranény a rozvijeny piirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty uzemi,
vcetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi

- je chranéna krajina jako podstatna slozka prostedi zivota obyvatel

- jsou urceny podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajiSténa ochrana
nezastavéného Uzemi a nezastavitelnych pozemkd, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na
potencial rozvoje tizemi a miru vyuZiti zastavéného tizemi.

Pitezkoumdni souladu ndvrhu iizemniho planu Zichlinek s vikoly tizemniho pldnovini

Navrh uzemniho planu Zichlinek je v souladu stkoly uzemniho planovani ve smyslu
ustanoveni § 19 stavebniho zakona, nebot”:
- zjist'uje a posuzuje stav uzemi, jeho ptirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty
- stanovuje koncepci rozvoje Uzemi, vCetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podminky uzemi
- provétuje a posuzuje potiebu zmén v Gizemi, vefejny zdjem na jejich provedeni, jejich pfinosy,
problémy, rizika s ohledem napftiklad na vetejné zdravi, zivotni prostiedi, geologickou stavbu tizemi,
vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani
- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové
usporadani izemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a feSeni staveb
- stanovuje podminky pro provedeni zmén v Gizemi, zejména pro umisténi a usporadani staveb
s ohledem na stavajici charakter a hodnoty izemi
- vytvaii v izemi podminky pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstrafiovani jejich disledk, a to pfirodé blizkym zplisobem
- stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni
- vytvaii podminky pro ochranu uzemi podle zvlastnich pravnich piedpist
- uplatituje poznatky zejména z oboril architektury, urbanismu, uzemniho planovéni a ekologie a
pamatkové péce.

d) Pfezkoumani souladu navrhu tzemniho plinu Zichlinek s poZadavky
stavebniho zikona a jeho provadécich pravnich predpisi

Névrh uzemniho planu Zichlinek je v souladu s pozadavky zédkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, v souladu s provadéci vyhlaskou ¢.
500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence
uzemné planovaci Cinnosti, a v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Gzemi.

e) Prezkoumani souladu navrhu uzemniho plinu Zichlinek s poZadavky
zvlastnich pravnich predpist a se stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich
pravnich predpisi, popripadé s vysledkem FeSeni rozporu



Navrh uzemniho planu Zichlinek je v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a se
stanovisky dotenych organti podle zvlastnich pravnich predpist.

Ve stanovené lhiité obdrzel povizovatel ndasledujici stanoviska dotéenych organii:

Ministerstvo priimyslu a obchodu CR, Odbor surovinové a energetické politiky, Na Frantisku 32, 110
15 Praha 1
- neuplatiiuji zddné ptipominky, v k.. Zichlinek se nenachazeji vyhradni loziska nerostnych surovin.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi Praha, Odbor vykonu statni spravy, pracovisté Hradec Kraloveé,
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Krdalové

- ve svodném tuzemi obce nejsou evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin a nebylo zde
stanoveno chranéné loziskové tizemi.

Ministerstvo %ivotniho prostiedi CR, Odbor péce o krajinu, Visovickd 65, 100 10 Praha 10 - Virovice
- na feSeném Gzemi se nenachézi skladebna ¢ast NR USES; lokalni a regionalni USES v$ak musi byt
povinnou soucasti UPD.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- lokalni USES je navrhu UP Zichlinek respektovan, regionalni USES se v fe§eném tizemi nenachazi.

Krajskd hygienickd stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, 562 01 Usti nad Orlici

- s navrhem tzemniho planu Zichlinek souhlasi za splnéni stanovenych podminek, které pozaduje
pfevzit do zavazné &asti upraveného UP, ktery bude pred koneénym pfijetim piedlozen KHS k
odsouhlaseni:

1. Celé lokality 54-Va a 55—-Va (U Asanace I, II) pro vyrobu a skladovani uréené pro rozvoj veterinarni
asanace budou zafazeny do podminén¢ piipustného vyuziti. Realizace staveb v téchto lokalitich bude
podminéna ptedlozenim hlukové a rozptylové studie, prokazujicich splnéni limitnich hodnot na hranici
pozemku stavajiciho RD &.p. 163 v Zichlinku a nejblizsi obytné zastavby v Lukové.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka byla u lokality 54-Va do navrhu UP Zichlinek doplnéna, lokalita 55-Va byla na zakladg
projednani navrhu UP Zichlinek vypusténa.

2. Navrhované lokality 1-Bm, 2-Bm a 5-Bm budou zatazeny do podminéné piipustného vyuziti.
K fizeni o umisténi staveb pro bydleni bude hlukovou studii dokladovano dodrzeni hygienickych limitii
hluku na hranici navrhovanych ploch.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka hygienické ochrany rozvojovych lokalit v blizkosti navrhované ptelozky komunikace 1/43
na k.. Lanskroun byla v navrhu UP Zichlinek zaji$téna splnénim nésledujiciho pozadavku ¢&. 3.
Lokalita 1-Bm byla na zékladé projednani ndvrhu UP Zichlinek vypusténa.

3. Kone¢nému umisténi a realizaci prelozky komunikace 1/43 bude ptedchazet ptedlozeni podrobné
akustické studie s uvedenim poctu exponovanych obyvatel, hodnocenim zdravotnich rizik a ndvrhem
protihlukovych opatieni. V tivahu bude vzata navrhovana zastavba v blizkosti této komunikace.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka byla doplnéna do textové &asti odiivodnéni v kapitole 1 — 1.2 Sirsi vztahy.

Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Komenského ndamésti
125, 532 11 Pardubice

Vyjadieni organti statni spravy odboru zivotniho prostfedi a zemédé€lstvi Krajského tradu Pardubického
kraje:

Vodopravni urad:

- stanovisko k této izemn¢ planovaci dokumentaci vydava Méstsky uiad LanSkroun.

Organ ochrany ovzdusi:

- nejsou k predlozenému navrhu ptipominky.

Organ odpadového hospodarstvi:

a) vyjadreni z hlediska zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech:

- k vyjadfeni je kompetentni obecni tfad obce s rozsifenou puisobnosti



b) vyjadieni z hlediska zdkona ¢. 59/2006 Sb., prevenci zavaznych havérii zplisobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi ptipravky v platném znéni:

- bez pfipominek.

Organ ochrany prirody:

- z hlediska zvlasté chranénych uzemi, navrhovanych lokalit soustavy Natura 2000, zvlasté chranénych
druht rostlin a Zivo&icht i regionalniho izemniho systému ekologické stability (dale USES), které jsou
v kompetenci Krajského ufadu Pardubického kraje, orgdnu ochrany piirody a krajiny, nejsou proti
navrhu uzemniho planu obce namitky.

Organ ochrany zemédélského pidniho fondu:

- zhlediska zakona ¢.334/1992 Sb., o ochrané¢ zeméd€lského pudniho fondu (dale jen OZPF),
v platném znéni (dale jen ,,zdkon*) ma k ptfedlozenému zdméru tyto ptipominky:

Pozaduje ptrehodnotit celkové pozadavky na zabory zemédélské piady. V predlozenych podkladech je
navrzen zabor zemédélské pidy celkem 82,8000 ha (!) na tfidach ochrany 1. a II.

Z toho jen na bydleni (véetné ,,+D*) je pozadovéano 50,9800 ha a na vyrobu (Va+Vd+Vz) 27,9500 ha.
V daném katastru se sice nachazi pouze tfidy ochrany I., II. a jen minimum V., ale takto
naddimenzovana vystavba neni v souladu se zajmy § 3 a § 4 zédkona. Jednd se o nejcennéjsi pudy
v dané oblasti a jejich odnéti z hlediska zajmi OZPF neni vhodné.

U lokalit 1-Bm, 2-Bm, 5-Bm, 26-Bm, 28-Vd, 34-Bm, 38-Vz, 39-Vz, 54-Va, 55-Va [celkem
54,6400 ha (!)] se navic nejednd ani o zarovnani hranice zastavéného uzemi spravniho obvodu obce.
Souhlas dle § 5 odst.2 zdkona bude vydan teprve po upfesnéni navrhu uzemniho planu, jeho
vyhodnoceni a dodani upfesnéné textové, tabulkové a grafické dokumentace (vyhodnoceni provést
podle ptilohy &. 3 Vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti OZPF) na
zédkladé zadosti pofizovatele nebo zpracovatele uzemniho planu. Dle CL. II odst. 1) Metodického
pokynu ze dne I.f¥ijna 1996 &.j. OOLP/1067/96, uveiejnéného ve Véstniku MZP, &astka 4 ze dne
15. prosince 1996, mtze Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi dle
§ 17a pism. a) zdkona udélit souhlas pouze pro takové lokality, u nichz by odnimana plocha pudy dle
§ 9 zakona, nepiekrocila vyméru 10 ha. U lokalit, pro které bude nutné vyjmout plochu vétsi nez 10 ha
[v tomto pripadé funkéné souvisejici lokality: 1-Bm, 2-Bm, 5-Bm (12,9200 ha); 25-Bm, 26-Bm, 34-Bm
(14,6000 ha); 38-Vz, 39-Vz (11,7700 ha)], je potieba pfed vydanim souhlasu projednat nejprve zamér
s mistné piislusnym Odborem vykonu statni spravy MZP (v tomto piipadé MZP, Odbor vykonu statni
spravy V1., Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Kralové¢). PoZaduje proto Zadost o souhlas dle § 5 odst. 2
zakona pfedloiit v dostate¢ném &asovém predstihu. Nez budou znat vyjadieni MZP, nemtize byt
k dot€enym lokalitdm vydéan souhlas.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- na zdklad¢ jednani o navrhu UP Zichlinek byl omezen rozsah lokalit 2-Bm, 34-Bm, 51-Bv, 52-Bv, a
byly vypustény lokality 1-Bm, 10-Bm, 26-Bm, 28-Vd, 39-Vz, 49-Bv a 55-Va. Upraveny navrh UP
Zichlinek byl konzultovan s RNDr. Milanem Boukalem, Ph.D. z Organu ochrany ZPF Krajského Gifadu
Pardubického kraje, ktery k takto upravenému navrhu vydal souhlas dle § 5 odst. 2 ,,zakona“.

Organ statni spravy lesi:

- dle c¢asti Odiivodnéni navrhu tzemniho pladnu kap. 5. ,, Vyhodnoceni predpokladanych diisledkii
navrhovanych reseni na zemédelsky pidni fond a pozemky urcené k plnéni funkci lesa* dojde k dotceni
pozemki urCenych k plnéni funkci lesa (PUPFL), a to umisténim lokalit ¢. 15B+D a ¢. 46Bv+D
v rozsahu zaboru 0,03 ha PUPFL. Z predlozené¢ dokumentace dale vyplyva, ze umisténim nckterych
navrhovanych lokalit (lokalita ¢. 7-Bv, 21-Bv a 51-Bv.) bude dot¢eno ochranné pasmo lesa do 50 m od
okraje lesa. Jedna se o omezeni, které vyplyva ze zakona o lesich ¢. 289/1995 Sb. a které je nutno pfi
vystavbé novych staveb respektovat. Divodem je jednak ochrana lesa pfed negativnim plsobenim
staveb na les, jednak také ochrana staveb ptfed disledky napi. padu stromu ¢i vétvi na sousedici
nemovitosti. Z vySe uvedeného vyplyva, ze odsouhlaseni navrhu této izemné planovaci dokumentace
spada podle § 48 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 289/1995 Sb. do plisobnosti odboru zivotniho prostiedi
Meéstského uradu Lanskroun jako dotéeného organu statni spravy lest.

Organ statni spravy myslivosti:

- nema k ndvrhu uzemniho plédnu pfipominek. Protoze vSak realizaci pfedkladaného zaméru dojde
k zasahu do stavajici honitby a zivotnich podminek volné Zijici zvéte, je mistné pfislusny organ statni
spravy myslivosti (tj. obecni Gfad obce s rozsifenou pisobnosti - odbor Zivotniho prostiedi Méstského




v

ufadu LanSkroun) dotéenym orgdnem ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., o zemnim planovéani a
stavebnim fadu (stavebni zakon).

Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Komenského ndamésti
125, 532 11 Pardubice

- k navrhu UP Zichlinek dle ustanoveni § 5 odst. 2 zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, v platném
znéni, vydava:

SOUHLAS

k uvedené véci ”UP Zichlinek, navrh®, s vyhodnocenim disledki navrhovaného teSeni na OZPF ve
smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb.

PredloZené vyhodnoceni disledkii na OZPF vyZzaduje 46,9500 ha.

Lokality ¢.: 2-Bm, 5-Bm, 6-Bv, 7-Bv, 9-Bm, 11-Bm, 12-Bm, 13-Bm, 14-Bm, 15-Bm, 16-Bm, 17-Bm,
18-Bm, 19-Bv, 20-Bv, 21-Bv, 22-Bm, 23-Bv, 24-Bv, 25-Bm, 30-Bm, 31-Bm, 34-Bm, 35-Bm, 41-Bv,
42-Bv, 43-Bv, 44-Bv, 45-Bv, 47-Bv, 48-Bv, 50-Bv, 51-Bv, 52-Bv -rozloha 31,4500 ha. Vyuziti je
mozné pro bydleni.

Lokality ¢.: 4-Bv+D, 8-Bv+D, 32-Bm+D, 40-Bv+D, 46-Bv+D - rozloha 3,8900 ha. Vyuziti je mozné
pro bydleni a komunikace.

Lokalita ¢.: 60-D - rozloha 0,0800 ha. Vyuziti je mozné pro dopravu.

Lokalita €.: 59-NSk - rozloha 1,9500 ha. Vyuziti je moZné pro kulturné historickou plochu.

Lokality ¢.: 29-Om, 37-Om - rozloha 0,4100 ha. Vyuziti je mozné pro ob¢anské vybaveni.

Lokalita €.: 33-Os - rozloha 0,5100 ha. Vyuziti je mozné pro ob&anské vybaveni a sport.

Lokalita ¢€.: 62-NSr - rozloha 0,2800 ha. Vyuziti je mozné pro rozhlednu.

Lokalita ¢.: 53-W - rozloha 0,6400 ha. VyuZiti je mozné pro vodni plochu.

Lokalita ¢.: 54-Va - rozloha 2,6400 ha. Vyuziti je mozné pro vyrobu.

Lokalita €.: 38-Vz - rozloha 5,0400 ha. VyuzZiti je mozné pro zemédélskou vyrobu.

Meéstsky uitad Lanskroun, Odbor Skolstvi a kultury, nam. J. M. Markii 12, 563 16 LanSkroun

- do zapisu ze spoleéného jedndni o navrhu UP Zichlinek ze dne 01.04.2008 pani Hajzlerova
z Méstského tfadu Lanskroun, Odboru $kolstvi a kultury uvedla, Ze v grafické ¢asti UP Zichlinek neni
vyznacena jako kulturni pamétka fara.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- budova fary nebyla zobrazena diky chybé pfi tisku, v opraveném navrhu byla zménéna priorita
hladiny, takze budova fary je v opraveném navrhu UP Zichlinek jiz jako kulturni pamatka vyznagena.

Méstsky uitad Lanskroun, Odbor Zivotniho prostiedi, nam. J. M. Markii 12, 563 16 LanSkroun
Ochrana prirody a krajiny:

1. Vyjad¥eni organu Ochrany pkirody a krajiny k pivodnimu navrhu UP Zichlinek (&j.
13558/2008/0ZP/BHe ze dne 30.04.2008)

Uzemni systém ekologické stability je nutné do izemné planovaci dokumentace navrhnout
v souladu s generelem USES zpracovanym pro toto uzemi RK SMS Hradec Kralové vr. 1991
s aktualizaci v r. 1996-1998. Navrh UPD musi umoznit realizaci prozatim nefunkénich, ale navrzenych
asti USES (biokoridortl, biocenter, interakénich prvki) a respektovat sou¢asné funkéni ¢asti USES.
Materialy USES jsou k dispozici na jejich Gfads.
V piedlozeném navrhu UPD jsou nékteré prvky USES, zejména biokoridory, zmenSeny oproti
ptvodnimu generelu USES. USES je nutno piekreslit tak, aby byly respektovany jejich navrzené
parametry v generelu. Pozadujeme také do uzemniho planu doplnit interakéni prvky v souladu
s generelem USES. Interakéni prvky jsou nedilnou soudasti USES zajist'ujici transport bioty do okoli
s ekologickou a krajinotvornou hodnotou.
Nesouhlasi s vystavbou na navrzené plose ¢. 49 Bv a 52 Bv z hlediska ochrany biocentra €. 6.
Plochu 59 - NSk pozaduje upravit tak, aby nezasahovala do navrzeného LBK 6-7.
P.¢. 671/3 a 704 navrhuje vyfadit z ploch BM — tyto plochy jsou dle priizkumové ¢asti generelu USES
hodnoceny jako plochy ekologicky nejstabilnéjsi. Z t€hoz diivodu nelze souhlasit s navrzenou lokalitou
10 Bm na p.¢. 710/2.



Plochu 51 Bv — navrhnout pouze v hranicich zastavéného uzemi. Na casti 51 Bv, kterd je mimo
zastavéné uzemi je vhodné zachovani stavajicich soliternich dfevin.

Stanovuje si podminku, Ze realizace plochy €. 62 — rozhledna bude podminéna kladnym zhodnocenim
vlivu stavby na krajinny raz v souladu s § 12 odst. 2 zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni, a Ze v této lokalit¢ bude umisténa pouze stavba, kterd krajinny raz negativné
nenarusi.

2. Vyjadieni orginu Ochrany p¥irody a krajiny k upravenému nivrhu UP Zichlinek (..
4404/2009/0ZP/BHe ze dne 18.2.2009)

- na zakladé ustniho jednani se zadavatelem a zpracovatelem navrhu tzemniho planu Zichlinek a
predloZené tipravy plochy €. 52-Bv souhlasi s navrzenou zmensenou plochou €. 52 Bv dle pfedloZzeného
piepracovaného mapového zakresu

- plocha €. 59-NSk — nezasahuje do LBK 6-7

- pozaduje dodrzet ostatni podminky ze stanoviska ¢.j. 13558/2008/0ZP/BHe ze dne 30.4.2008.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- prvky USES vyzna¢eny v Generelu USES jsou naddimenzovany. Lokalni biokoridor ma $itku cca 50
m v zastavéném tizemi a dle Generelu USES zasahuje do stavajici obytné plochy, a proto v téchto
mistech nebylo mozno zakres USES dle Generelu dodrzet. Projektantkou byl USES zapracovan dle
realnych podminek, parametry stanovené v metodickém pokynu pro plochy USES lokalniho charakteru
byly dodrzeny

- interakéni prvky nebyly samostatné vyznaceny, nebot’ jsou soucasti navrzenych ploch dopravni
infrastruktury (v pfipustném vyuziti - doprovodna zelen)

- plocha 49-Bv a 10-Bm byla z ndvrhu UP Zichlinek vypusténa

- plocha 51-Bv byla navrzena pouze v hranicich zastavéného tizemi

- plocha 52-Bv byla dle dohody zmenSena

- plocha 59-NSk nezasahuje do LBK 6-7, proto byla v navrhu UP Zichlinek ponechana

- plochy na parc. ¢. 671/3 a 704 byly vytazeny z ploch Bm a byly zahrnuty do plochy ZP — sidelni zeleii
— ptirodniho charakteru

- podminka zhodnoceni vlivu stavby na krajinny raz byla u plochy 62-NSr doplnéna.

Vodni hospodarstvi:

- k navrhu tizemniho planu obce Zichlinek nema ptipominky

- upozoriuje, Ze v katastralnim uzemi Zichlinek je vyhlageno zaplavové uzemi vodniho toku Moravska
Sézava, které schvalil Krajsky ufad Pardubického kraje dne 17.03.2004 pod &.j. OZPZ/19635/03/VZ.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- zaplavové uzemi vodniho toku Moravska Sézava je v navrhu izemniho planu Zichlinek zakresleno.
Lesni hospodarstvi:

- z hlediska lesniho hospodaistvi k ,,Navrhu uzemniho planu obce Zichlinek® poZaduje do stavajiciho
textu doplnit:

- na neurbanizovanych plochéch ptipustné regulativy doplnit:

- ve vhodnych lokalitich bude moznd zména kultury na les, malé vodni plochy i v pfipadé mensi
vzdalenosti nez 50m od navrZzeného zastavitelného uzemi obce, s individualnim posouzenim kazdé
navrzené lokality

- moznost vyuziti za i¢elem myslivosti a lesnictvi.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- pozadavek mozné zmény kultury na les nebo malé vodni plochy byl do ndvrhu tizemniho planu
Zichlinek doplnén s tim, Ze v pfipadé zmény kultury na les bude zachovano ochranné pasmo lesa 50 m
od hranice zastavéného i1 zastavitelného iizemi (tzn. zména kultury na les bude mozna az za hranici 50
m od zastavéného i zastavitelného tizemi)

- pozadavek doplnéni regulativii o moznost pfipustného vyuziti na neurbanizovanych plochach za
ti¢elem myslivosti a lesnictvi nebyl do navrhu tizemniho planu Zichlinek zapracovéan, nebot Méstsky
ufad Lanskroun, Odbor zivotniho prostfedi, organ lesniho hospodafstvi neni dotéenym orgdnem pii
pofizovani izemniho planu z hlediska myslivosti.

Hasiésky zdchranny sbor Pardubického kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici, Hylvdty 5, 562 01 Usti
nad Orlici



- souhlasné stanovisko s podminkou:

1. Respektovat a zohlednit v navrhu UP Zichlinek stanovisko HZS Pardubického kraje, uzemniho
odboru Usti nad Orlici, vydané k navrhu zadani UP dne 7.8.2007 pod &.j. HSPA-1/389/U0-RUO-2007.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- pozadavky vydané k navrhu zadani UP dne 7.8.2007 pod &.j. HSPA-1/389/U0-RUO0-2007, tj.:

- respektovat pozadavky vyplyvajici z § 20 vyhlasky MV ¢. 380/2002 Sb., k ptipravé a provadéni ukold
ochrany obyvatelstva, tj. zapracovat do textové a grafické ¢asti uzemniho planu obce névrh ploch pro
potieby:

b) z6n havarijniho planovani - v grafické ¢asti UP zakresleni zén havarijniho planovani pro
ptepravu chloru po zeleznici o pasmu 1500 m
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani — jsou-li, v textové ¢asti ur€it mista shromazd’ovéni, odkud
bude v pfipad¢ vzniku mimoradné udalosti zajisténa evakuace obyvatelstva nebo bude mozno na tomto
misté po kratkou dobu piebyt, mozné vytipované plochy — hfisté, naves, plochy adekvatni poctu
obyvatel, je-1i moznost docasného ubytovani v obci - kola, Skolka, sal obecniho tfadu, kina ap.
g) zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinkil
kontaminace, vzniklych pfi mimotadné udalosti — jsou-li v textové Casti urcéit plochy pro zasahujici
techniku a laboratote, pfip. dekontaminaci — ndves, hfisté atd.
- tyto pozadavky byly do navrhu UP Zichlinek doplnény.

Obvodni baiisky urad, Horskad 5, 541 01 Trutnov
- nema pripominek, na uvedeném katastralnim uzemi neni stanoven dobyvaci prostor.

Statni energetickd inspekce, nam. Republiky 12, 530 02 Pardubice
- navrh izemniho planu Zichlinek neni v rozporu s jejich sledovanymi a chranénymi zajmy.

Ve stanovené lhuté obdriel povizovatel ndsledujici vyjadieni ostatnich subjekti:

Centrum dopravniho vyzkumu, sekce koncepce rozvoje dopravniho sektoru, Thamova 7, 186 00
Praha 8
- nema ptripominek.

Ceské drihy a.s., Generdlni Feditelstvi, Odbor nemovitostnich projektii, nabiefi L. Svobody 1222, 110
15 Praha 1

- izemim obce prochézi celostatni trat’ &. 270 Ceska Tiebova — Prerov — Bohumin, ktera je soudasti II1.
zelezni¢niho koridoru; ochranné pasmo je dle zdkona o drahach ¢. 266/1994 Sb., v platném znéni, 60
metr od osy krajni koleje na ob¢ strany; ochranné pasmo traté ¢. 260 je dotCeno navrhem lokalit 54 Va
a 55 Va (vyroba a skladovani) a 59 Nsk (smiSené plochy nezastavéného uzemi); jakakoliv stavebni
¢innost v ochranném pasmu drahy je mozna pouze se souhlasem Drazniho Gfadu.

- nema k navrhu UP jinych ndmitek.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- ochranné pasmo Zelezniéni trati je v navrhu izemniho planu Zichlinek zakresleno

- na zakladé jednani o navrhu UP Zichlinek byla z navrhu vypusténa lokalita 55-Va.

Cesky telekomunikacni vitad, Odbor pro vychodoleskou oblast, Velké namésti 1, 500 03 Hradec
Kralovée
- nema namitek.

Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 601 75 Brno

- zam¢r neni v rozporu se Smérnym vodohospodaiskym plénem a se z4jmy hdjenymi zdkonem o
vodéch. S realizaci zaméru souhlasi pti splnéni podminek:

1. Moravska Sdzava ma vyhlasené zaplavové tizemi KU Pardubického kraje ze dne 17. 3. 2004 &. j.
OZPZ 19635/03/Vt., ve kterém jsou zahrnuta zaplavova uzemi pii Q 5; Q 20 a Q 100. V zaplavovém
uzemi do urovné Q 100 nebude navrhovana zadna vystavba ani doprovodné stavby a toto izemi bude
vyuzivano pouze k pievadéni téchto pratoku.



Vyhodnoceni pofizovatele:

- v navrhu UP Zichlinek byly na zikladé dohodovaciho fizeni se spravcem vodniho toku zastavitelné
plochy v zéplavovém uzemi do urovné Q 100 ponechiny jako podminéné pfipustné za splnéni
nasledujici podminky:

- Podminkou je souhlas spravce toku s umisténim konkrétni stavby a realizace ptipadnych pozadavki
k zabezpeceni ochrany stavby. Tato opatieni vSak nesméji zvysit hladinu zaplavy u sousedni stavajici
zastavby. Na nédklady potencialniho stavebnika bude provedeno posouzeni rozlivu s ovlivnénim Q100 a
vystavba, ktera ovlivni pratoky, nebude realizovana a izemi nebude vyuzivano ke stavebnim ucelim
nebo nevhodnym zménam.

2. Moravska Sazava se vléva do Moravy (chybné je uvadéna Desna).

Vyhodnoceni pofizovatele:

- chyba nazvu vodniho toku byla v ndvrhu UP Zichlinek opravena.

3. V zajmovém tzemi nebyly vyhlaSeny ani stanoveny aktivni ¢asti zdplavového izemi.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- zminka o aktivni ¢asti zaplavového tizemi byla z textové a grafické ¢asti UP Zichlinek vypusténa.

4. U navrhl vyuziti izemi v pfimé vazbé na vodni tok Moravskou Sazavu a v oblastech s moznym
ovlivnénim jejiho zaplavového uzemi do Q 100 bude provedeno posouzeni rozlivu s ovlivnénim Q 100
a vystavba, kterd ovlivni prutoky, nebude realizovana a uzemi nebude vyuzivano ke stavebnim ucelim
nebo nevhodnym zménam.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka byla doplnéna do textové &asti navrhu UP Zichlinek kapitoly 3.1 Urbanisticka koncepce a
kapitoly 6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti u ploch 1 C — Bydleni
— omezené zaplavovym zemim.

5. Od ktizovatky na Lubnik po konec obce smérem na Rychnov na Moravé po levé strané statni silnice
uvést zakaz vystavby do trovné Q 100 vodniho toku Moravské Sézavy a pozemky vyuZivat pouze jako
louky a soucasnou vystavbu po demolici jiz neobnovovat.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- podminka byla doplnéna do textové ¢asti navrhu UP Zichlinek kapitoly 3.1 Urbanisticka koncepce.

6. Pozaduje graficky zapracovat ochrannd pasma vodnich tokd - vyznamné vodni toky — Moravska
Sazava 8 m od biechovych hran a drobné vodni toky — ostatni toky ve zpracovavaném uzemi 6 m od
biehovych hran.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- vzhledem k tomu, Ze izemni plan pracuje s mapou evidence nemovitosti, neni v mapovém podkladu
proveden zakres biehové hrany, pozadavek zakresu neni proveditelny, byl pouze uveden jako
poznamka do legendy koordina¢niho vykresu.

7. Bfehové hrany vodniho toku neomezovat a podle moznosti je postupné uvoliiovat k umoznéni ristu
stromového biehového porostu, ktery by se mél postupné prevadét z pratocného profilu koryta na
bfehové hrany.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti odiivodnéni UP Zichlinek kapitoly 3.3 Zdivodnéni koncepce vodniho
hospodaristvi.

8. Zpracovat navrh protipovodiiovych opatfeni Gasti obce Zichlinek, kterd se nachazi v zaplavovém
uzemi Q 100 vodniho toku Moravské Sazavy

Vyhodnoceni pofizovatele:

- nefesi uzemni plan.

9. Koryto vodniho toku Moravské Sazavy neni v z4jmovém Gzemi upravené s vyjimkou t. km. 32,820 —
32,827 a je tedy pfirozenym vodnim tokem, ktery nedosahuje zlepSenych parametrti pro zajisténi
bezpecného pievadéni zvysenych pratokd.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti odiivodnéni UP Zichlinek kapitoly 3.3 Zdivodnéni koncepce vodniho
hospodaristvi.

10. Zvlastni daraz vlozit na centralni ¢isténi odpadnich vod v obci Zichlinek v souladu s pozadavky
danymi natizenim vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych
vod, pfiloha €. 1 a €. 3.

Vyhodnoceni pofizovatele:




- v navrhu UP Zichlinek je jiz feeno.

11. Neptipustit ani do¢asné vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti navrhu UP Zichlinek kapitoly 4.3 Koncepce vodniho hospodafstvi.

12. Potlacit jimky na vyvazeni a individuélni ¢isténi odpadnich vod, tento zpisob likvidace odpadnich
vod je mozny pouze v piipadé vystavby objektli s maximalné 4 bytovymi jednotkami a to doc¢asné do
doby vybudovani vefejné kanalizace (pfevedeni na méstskou COV), vétsi objekty nebo komplex RD
bude realizovan az po vybudovani inzenyrskych siti a napojeni na systém veiejné kanalizace.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti navrhu UP Zichlinek kapitoly 4.3 Koncepce vodniho hospodafstvi.

13. Odvadéni destovych vod z nové€ zastaveného tizemi do tokti bude feSeno tak, aby nedoSlo ke zméné
odtokovych poméri a byl zachovan stavajici odtokovy koeficient z navrhovych ploch. Pti likvidaci
destovych vod budou vyuzity v§echny moznosti pro vsakovani, akumulaci a zdrzeni vody v krajiné (§
27 vodniho zékona).

Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti navrhu UP Zichlinek kapitoly 4.3 Koncepce vodniho hospodafstvi.

14. Kanaliza¢ni sbérace a Cerpaci jimky nebudou navrZzeny v ochranném pasmu vyznamného vodniho
toku Moravské Sazavy a omezit jejich vystavbu v zaplavovych izemich tohoto vodniho toku.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- prostorové umisténi kanalizaénich sbéra¢i prebira UP Zichlinek z PRVK Pardubického kraje a presné
polohové umisténi kanaliza¢nich sbéracii vzhledem k vodnimu toku bude upiesnéno v dalsi projektové
dokumentaci.

15. Pozadavky na vymezeni a feSeni stavebnich pozemkl z hlediska odvodu destovych vod jsou
uvedeny ve vyhlasce ¢. 501/2006Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ustanoveni § 20,
odst. 5, pism. ¢) a § 21, odst. 3

Vyhodnoceni pofizovatele:

- neni pfipominka, jedné se o konstatovani existence platné vyhlasky, ktera plati i bez ohledu na izemni
plan.

16. Jez ve stiedni ¢asti obce slouZzi k vyuziti pro vyrobu elektrické energie na malé vodni elektrarné a je
ve vlastnictvi majitele této elektrarny.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplnéno do textové &asti odiivodnéni UP Zichlinek kapitoly 3.3 Zdaivodnéni koncepce vodniho
hospodaistvi.

17. Resit likvidaci viech druhii odpadii v souladu s platnou legislativou a s vodohospodatskymi zajmy.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- v navrhu UP Zichlinek je jiz fe$eno jako obecna podminka.

18. V ramci ekologické stability uzemi feSit protierozivni opatieni, kterd zamezi vodni erozi a splachim
pudy.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- v navrhu UP Zichlinek je jiZ feseno.

19. Dle mistnich podminek feSit problematiku extravilanovych vod.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- je v navrhu UP Zichlinek fe$eno do podrobnosti UPD.

20. Upravit nazev spravce vodniho toku Moravské Sézavy — Povodi Moravy, s.p., Brno, ptfimy spravce
provoz Sumperk (ne a. s.).

Vyhodnoceni pofizovatele:

- nazev spravce vodniho toku Moravské Sazavy byl v textové &asti odiivodnéni UP Zichlinek upraven.
21. Zasahy do tokl a bfehovych porostll nejsou mozné bez souhlasu spravce vodniho toku (vlastnika
pozemku) a souhlasu vodopravniho ufadu, ptipadn¢ organu ochrany ptirody a krajiny a obecniho ufadu.
Vyhodnoceni pofizovatele:

- bylo doplInéno do textové &asti odivodnéni UP Zichlinek kapitoly 3.3 Zdtvodnéni koncepce vodniho
hospodaistvi.

Reditelstvi silnic a dilnic CR, Sprava Pardubice, Hlavdacova 902, 530 02 Pardubice
- nema zasadnich piipominek.



Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje, Provoz Usti nad Orlici, Trebovska 333, 562 01 Usti nad
Orlici 1

- souhlasi s navrhem uzemniho planu Zichlinek. Z hlediska dlouhodobych zaméri zde neni po&itano
s vystavbou novych a pteloZzkou stavajicich silnic. V pifipadé¢ urCovani novych lokalit pro nové
podnikatelské aktivity a zdméry je nutno posoudit moznosti dopravniho pfipojeni na stavajici silni¢ni
sit’. PfedevS§im by se mélo jednat o jednu ucelenou lokalitu, pfipojenou jednou ¢i dvéma pozemnimi
komunikacemi. Pfipadné pozadavky na chodniky, které by mély kopirovat silnice, umistit tak, aby
respektovaly Sitkové parametry téchto silnic.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- je v navrhu UP Zichlinek splnéno.

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, DldZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1
- zelezni¢ni infrastruktura je v projednavané UPD respektovana, proto nema k ndvrhu UP zadnych
dalsich zdsadnich pfipominek.

Ceskd republika — Ministerstvo obrany, Vojenskd ubytovaci a stavebni spriva, Teplého 1891/C, 530
02 Pardubice

- pro projednani i nadale plati vydané stanovisko VUSS Pardubice pod &.j. 3974-UP/2007-1420 ze dne
8.8.2007

- pozaduje respektovat parametry piisluSné kategorie komunikace a ochranni pasma stavajiciho i
planovaného dopravniho systému

- v ptipadech, zZe jsou feSeny plochy pro vystavbu vétrnych elektraren (ddle VE), je nutny souhlas a
respektovani podminek, tykajicich se vystavby VE; pred realizaci staveb VE je nutno zaslat
projektovou dokumentaci k posouzeni a vyzadat si ke stavbé stanovisko VUSS.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- pozadavky jsou splnény, plochy pro vystavbu VE nejsou v navrhu UP Zichlinek navrhovany.

Uiad pro civilni letectvi Ceské republiky, letisté Ruzyné, 160 08 Praha 6
- nema piipominky, nepfedpokladéa ohrozeni bezpecnosti leteckého provozu.

Zemédélska vodohospodadiska sprava, uzemni pracovisté, nam. Miru 17, 586 02 Svitavy

- nema pfipominek a v dal§im fizeni neuplatni dalsi pozadavky.

Ve stanovené lhuté obdriel poiizovatel ndsledujici stanovisko nadiizeného orgdanu uzemniho
planovdni:

Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddéleni izemniho planovdni,
Komenského nameésti 125, 532 11 Pardubice

1. Podle schvaleného UP VUC Pk nejsou na tizemi obce Zichlinek navrzeny z4dné zaméry nadmistniho
vyznamu. Podle kapitoly ,,Navrh rozvoje sidelni struktury a zhodnoceni rozvojovych predpokladi
jednotlivych obci“ je pro obec Zichlinek mozny rozvoj na Grovni bydleni, obanské vybavenosti,
vyroby, sportu a rekreace, pfiméteny k velikosti, poloze a dosavadnimu vyvoji obce. Domnivé se, Ze
navrzeny rozvoj obce je nepiiméieny. Cast navrzenych ploch povazuje za nutné vypustit nebo fesit jako
uzemni rezervu.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- na zdklad¢ jednani o navrhu UP Zichlinek byl omezen rozsah lokalit 2-Bm, 34-Bm, 51-Bv, 52-Bv, a
byly vypustény lokality 1-Bm, 10-Bm, 26-Bm, 28-Vd, 39-Vz, 49-Bv a 55-Va.

2. Vsoucasné dobé se pofizuji Zasady Uzemniho rozvoje Pardubického kraje, ve kterych bude
provéiena moznost napojeni mésta LanSkroun na rychlostni silnici R 35 novou silnici, kterad by patrné
prochézela zapadné od obce Zichlinek.

Vyhodnoceni pofizovatele:




- izemni ochrana zapadné od obce Zichlinek je zajisténa, navrhované rozvojové plochy v daném tizemi,
které by branily ptipadné realizaci napojeni mésta LanSkroun na rychlostni silnici R 35, byly
vypustény.

3. Z hlediska ir$ich tizemnich vztahtl je tieba v Uzemnim planu Zichlinek zajistit koordinaci vyuzivani
uzemi s navazujicim Gzemim sousednich obci (napt. pro plochy bydleni a vyroby, které jsou umistény
az na hranici katastralniho izemi je nutné provéfit vyuziti navazujicich ploch, atd.).

Vyhodnoceni pofizovatele:

- koordinace vyuZivani Gzemi snavazujicim uzemim sousednich obci je v navrhu UP Zichlinek
zajisténa.

Vyhodnoceni piipominek Obce Zichlinek:

Obec Zichlinek, Zichlinek 3, 563 01 Lanskroun

- na spoleéném jednani o navrhu UP Zichlinek ze dne 01.04.2008 starosta obce pan Radovan Filip
pozadal:

1. o Upravu regulativii u nékterych lokalit tak, aby byly splnény podminky bezlplatného pievodu
pozemki od PF CR (zaslal pisemné seznam pozemki - parc. ¢. 3207, 1573/4, 3313, 3314, 162, 168/1,
3395 a 3463, kterych se Gprava regulativi tyka).

Vyhodnoceni pofizovatele:

Zpracovatelka UP Zichlinek dne 11.04.2008 pisemné pozadala Pozemkovy fond CR, Uzemni
pracovi§té Usti nad Orlici, o informace o podminkach pievodu pozemkd ve vlastnictvi statu na jiné
osoby a zaslala navrh funkéniho vyuziti ploch pro bydleni — venkovského typu a bydleni — méstského
typu. Dle odpovédi Pozemkového fondu CR Usti nad Orlici &.j. 4034/08 ze dne 16.6.2008 budou pro
tyto navrhové plochy pro bydleni podminky bezuplatného ptevodu splnény.

2. o zménu funkéniho vyuziti u parcel ¢. 706/2 a 705/1, a to z plochy sidelni zelené na plochu pro
bydleni.

Vyhodnoceni pofizovatele:

Zastavba byla umoznéna pouze ve vychodni ¢asti pozemki, kterd neni ohrozZena zaplavovym tizemim.

Vyvhodnoceni piipominky porizovatele Méstskéeho uiadu LanSkroun, Odboru stavebni uiad:

Meéstsky uirad LanSkroun, Odbor stavebni uiad, nam. J. M. Markit 12, 563 01 LanSkroun

- piipominkou potizovatele bylo do vykresové &asti navrhu UP Zichlinek doplnit chybgjici rr trasy,
které pro fesené tizemi byly poskytnuty a zpracovany v ramci potizeni UAP ORP Langkroun, rr trasy
byly projektantce poskytnuty.

Vyhodnoceni pofizovatele:

- 1t trasy byly do grafické ¢asti navrhu UP Zichlinek doplnény.

K navrhu vizemniho plinu Zichlinek se ve stanovené lhiité nevyjadiily:

- Ministerstvo dopravy CR, Odbor dopravni politiky, mezinarodnich vztahii a Zivotniho prostiedi,
nabtezi L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1

- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha

- Ministerstvo zemédélstvi — Pozemkovy ufad, Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici

- Krajska veterinarni sprava pro Pardubicky kraj, Smetanova 43, 562 01 Usti nad Orlici

- Krajsky urad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Komenského nameésti
125, 532 11 Pardubice

- Méstsky urad Lanskroun, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, nam. J. M. Markt 12, 563 16
Lanskroun

- Ceské radiokomunikace a.s., U nakladového nadrazi 3144, 130 00 Praha 3

- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nam. 2655, 531 84 Pardubice



- Pozemkovy fond Ceské republiky, Uzemni pracovisté Usti nad Orlici, Tvardkova 1191, 562 01 Usti
nad Orlici

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s., Slezsk4 350, 561 64 Jablonné nad Orlici
- CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&¢in 2

- Vychodoceska plynéarenska, a.s., Prazska tfida 702, 500 04 Hradec Kralové

- Lesy Ceské republiky, s.p., Premyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové

- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Cer¢anska 12, 140 00 Praha 4

- Mésto Lanskroun, nam. J. M. Markd 12, 563 01 Lanskroun

- Obec Lubnik, Lubnik 94, 563 01 Lanskroun

- Obec Sazava, Sazava 2, 563 01 Lanskroun

- Obec Tatenice, Tatenice 86, 561 31 Tatenice

- Obec Krasikov, Krasikov 64, 563 01 Lanskroun

- Obec Lukova, Lukova 102, 561 23 Damnikov

- Obec Tiebarov, Tiebarov 44, 569 33 Tiebafov

- Obec Rychnov na Moravé, Rychnov na Moravé 63, 569 34 Rychnov na Moravé

f) Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi

Vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj tizemi nebylo v zadani tzemniho planu Zichlinek
pozadovano, nebot ze strany dotéené¢ho organu pii projednavani navrhu zadani tzemniho planu
Zichlinek nebyl na toto vyhodnoceni vznesen pozadavek.

Dle vyjadieni Organu posuzovani vlivii na zivotni prostiedi Krajského uradu Pardubického
kraje, &.j. 39011-2/2007/OZPZ/P1 ze dne 10.09.2007, nebylo nutno dle ustanoveni § 10i zékona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu,
vplatném znéni, navrh zadani uzemniho planu Zichlinek posoudit zhlediska vlivii na Zivotni
prostiedi.

Dle stanoviska Organu ochrany ptirody Krajského uwfadu Pardubického kraje ¢.j.
41934/2007/0ZPZ/Le ze dne 18.09.2007, nemize mit piedloZeny zamér dle ustanoveni § 45i odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni, vyznamny vliv na vymezené
ptaci oblasti ani na evropsky vyznamné lokality navrzené ke dni 18.09.2007.

g) Stanovisko krajského uradu k vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostiedi se
sdélenim, jak bylo zohlednéno

Dle vyjadieni Organu posuzovani vlivii na zivotni prostiedi Krajského ufadu Pardubického
kraje, &.j. 39011-2/2007/OZPZ/PI ze dne 10.09.2007, nebylo nutno dle ustanoveni § 10i zékona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zZivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu,
vplatném znéni, navrh zadani uzemniho planu Zichlinek posoudit zhlediska vlivii na Zivotni
prostiedi.

h) Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

Obec Zichlinek ma v soucasné dobé platny Uzemni plan obce Zichlinek, ktery zastupitelstvo
obce Zichlinek schvélilo dne 13.08.2002 usnesenim &. VIIL.286 a vydalo dne 05.09.2002 Obecné
zavaznou vyhlagkou obce Zichlinek o zavazné &asti izemniho planu obce Zichlinek ¢&. 2/2002.
Zastupitelstvo obce Zichlinek dne 12.12.2006 rozhodlo usnesenim & XIL.612 o pofizeni nového
tizemniho planu a obec Zichlinek pozadala o jeho pofizeni dne 03.01.2007 Méstsky uiad Lanskroun.



Uzemni plan Zichlinek byl pofizen dle platného stavebniho zidkona a jeho provadécich
vyhlasek. V souladu s ustanovenim § 58 stavebniho zédkona bylo v dubnu 2007 vymezeno zastavéné
uzemi. Na zaklad¢ pozadavkl obce a budoucich investorti bylo v souladu se stavebnim zdkonem a
jeho souvisejicimi piedpisy navrzeno 51 zastavitelnych ploch, navazujicich na zastavéné uzemi obce.
Pocet a velikost zastavitelnych ploch je pfiméfeny planovanému rozvoji a pozadovanym potiebam
obce.

V tizemnim planu Zichlinek jsou navrzeny tyto zastavitelné plochy:

Bv — bydleni — méstského typu:
- lokality: 2 —Bm, 5 — Bm, 9 — Bm, 11 — Bm, 12 — Bm, 13 — Bm, 16 — Bm, 18 — Bm, 22 — Bm, 24 —
Bm, 25 a—-Bm, 25 b—-Bm, 31 - Bm, 34 — Bm, 35 — Bm, 44 — Bm
Bv — bydleni — venkovského typu:
- lokality: 4 - Bv, 6 - Bv, 7 - Bv, 8 - Bv, 19 - Bv, 20 - Bv, 21 - Bv, 23 - Bv, 32 - Bv, 40 - Bv, 41 - By,
42 - Bv,45 - Bv,47 — Bv, 48 — Bv, 50 - Bv, 51 — Bv, 52 - Bv
Bm, Bv — bydleni — omezené zaplavovym tizemim:
- lokality: 14 — Bm, 15— Bm, 17 — Bm, 30 — Bm, 43 — Bv, 46 - Bv
Om - ob¢anské vybaveni — komer¢ni zaFizeni mala a stiedni:
- lokality: 27 — Om, 29 — Om, 37 - Om
Om - ob¢anské vybaveni — télovychovna a sportovni zaFizeni:
- lokality: 33 — Os
Vz — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba:
- lokality: 38 — Vz
Va — vyroba a skladovani — specificka — veterinarni asanace:
- lokality: 54 — Va
D — dopravni infrastruktura — silni¢ni:
- lokality: 3-D, 36 -D, 56 - D, 57 - D, 58 = D, 60 — D.
V tizemnim planu Zichlinek jsou navrzeny plochy:
W — plochy vodni a vodohospodarské:
- lokalita: 53 - W
NSk — plocha kulturné historicka:
- lokality: 59 — NSk, 61 — NSk
NSr — plocha rekreaéné nepobytova:
- lokalita: 62 — NSr.

i) Vyhodnoceni koordinace vyuZivani tizemi z hlediska S§irSich vztahi v Gzemi,
veetné souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

1.1 Soulad s politikou tizemniho rozvoje

Névrh tzemniho planu Zichlinek je v souladu s Politikou uzemniho rozvoje Ceské republiky
2008 (PUR CR 2008), schvalenou Vladou Ceské republiky usnesenim vlady Ceské republiky &. 929 ze
dne 20. ¢ervence 2009

Z pohledu PUR CR 2008 lezi spravni tizemi obce Zichlinek mimo rozvojové oblasti, rozvojové
osy, koridory, plochy dopravy a technické infrastruktury.

Navrh tzemniho planu Zichlinek je v souladu snivrhem republikovych priorit izemniho
planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje tizemi, obsazenych v &l. 14 az 32 PUR CR 2008. Ve
vyhlaSeném zaplavovém tzemi feky Moravské Sazavy, které zasahuje do zastavéného tizemi obce jsou
nové zastavitelné plochy pouze podminéné ptipustné, podminkou je souhlas vodopravniho uradu
s umisténim konkrétni stavby a realizace ptipadnych opatfeni k zabezpeceni stavby. Tato opatfeni vSak
nesm¢éji zvysit hladinu zaplavy u sousedici stdvajici zastavby.



i.2 Uzemné planovaci dokumentace vydand krajem

Obec Zichlinek spada do feseného izemi Uzemniho planu VUC Pardubického kraje, ktery byl

schvalen 14. prosince 2006. Reseného uzemi se dotyka nasledujici navrhovany prvek:

- prelozka silnice 1/43 kolem Lanskrouna, kterd by méla probihat severné od feSeného tzemi a
zlepsi dopravni dostupnost obce

- vyhledova trasa zelezni¢niho propojeni Letohrad — Lanskroun (tento zamér je v nesouladu
s vyjadfenim Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty Praha k tzemnim planim sousednich obce —
Albrechtice, Sazava, v kterém tato organizace sd€luje, ze feSené Uizemi je situovano mimo
stavajici 1 vyhledové zajmy Zeleznicni dopravy)

V tizemnim planu VUC Pardubického kraje jsou vyznaéeny nasledujici limity vyuziti Gizemi,
které se dotykaji obce Zichlinek:

- zelezni¢ni trat’

- primerni el. vedeni 400 kV a 110 kV do rozvodny Krasikov

- poldr Zichlinek

- jizn€ od feSeného Gizemi se nachazi evropsky vyznamna lokalita — Rychnovsky vrch

Vyse uvedené prvky a limity jsou v predkladaném tzemnim planu respektovany.

Projednavané Zasady tizemniho rozvoje Pardubického kraje lokalizuji zdpadn€ od zastavéného
tizemi obce Zichlinek dopravni koridor o $ifce cca 300 m pro umisténi stavby oznagené D22 — pielozka
silnice 1/43 v trase Mlad¢jov — Lanskroun — Albrechtice. Na zaklad¢ projednavani nédvrhu tizemniho
planu Zichlinek byly nové zastavitelné plochy navrhované zapadné od zastavéného tzemi obce
podstatnou mérou omezeny.

i.3 Sirsi vztahy

UMISTENI OBCE VE STRUKTURE OSIDLENI

Obec Zichlinek leZi v nivé Moravské Sazavy, zapadné od Zabiezské vrchoviny a v blizkosti
hranice Pardubického kraje s krajem Olomouckym. Je jednim ze tii stavebné srostlych zastavénych
tizemi obci Albrechtice, Sazava, Zichlinek, které vytvateji vyznamny pas osidleni vychodné od mésta
Lan8kroun. Blizkost tohoto mésta, které mélo v roce 2001 podle vysledki SLBD 10 027 obyvatel, je
z hlediska nabidky obcanského vybaveni a pracovnich pfilezitosti velmi vyznamna pro kvalitu Zivota
v obci.

DOPRAVNI DOSTUPNOST OBCE A JEJi VYBAVENI TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU

Doprava - Gizemi je obsluhovano silni¢ni i Zelezni¢ni dopravou

- vbudoucnosti lze ptredpokladat zlepseni dopravni dostupnosti obce z hlediska regionu
vzhledem k navrhovanému vedeni silnice 1/43 v blizkosti feSeného tizemi

Kone¢nému umisténi a realizaci pfelozky komunikace 1/43 bude ptedchazet predlozeni podrobné
akustické studie s uvedenim poctu exponovanych obyvatel, hodnocenim zdravotnich rizik a navrhem
protihlukovych opatieni. V tivahu bude vzata i navrhovana zastavba v blizkosti této komunikace.

Zasobovani vodou — obec je Clenem skupinového vodovodu LanSkroun — Albrechtice — Sdzava —
Zichlinek — Lubnik — Dolni Tie$tiovec — Horni T¥esfiovec — Dolni Cermna —
Horni Cermna — Petrovice

Odvadéni a Cisténi odpadnich vod - obec neméd vybudovanou soustavnou kanalizaci, jednd se o
neuceleny systém, ktery byl budovan svépomoci obcanii dle

potieb jednotlivych casti obce
- koncepéni zdmér cCisténi odpadnich vod predpoklada vystavbu
splaskového systému skupinové kanalizace se spoleCnym




Cerpanim obci Albrechtice, Sézava, Zichlinek na COV
Lanskroun.

Zasobovani el. energii - zasobovani elektrickou energii je feSeno z systémem 35 kV, odbockami
znadzemniho vedeni VN 263, vykonové zajisténého z TR 110/22 kV
Lanskroun, vyrazngjsi rozsifeni v izemnim planu se nepiedpoklada
Zasobovani plynem - stfedotlaky plynovod je veden celym zastavénym tizemim obce
Telekomunikace — v obci je vybudovana telekomunikaéni sit’, na kterou je mozno napojit vSechny
objekty v obci

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

- v feSeném uzemi uzemniho planu se nachazeji pouze prvky lokalniho vyznamu, které jsou jiz funkcni.

j) Udaje o splnéni zadani

Piedkladany navrh tzemniho planu respektuje pokyny obsazené v Zadani Uzemniho planu
Zichlinek. Toto zadani bylo schvaleno dne 9. fijna 2007 Usnesenim ¢.X 686 Zastupitelstva obce
Zichlinek.

k) Komplexni zdivodnéni prijatého feSeni a vybrané varianty, vcéetné
vyhodnoceni predpokladanych disledkii tohoto feSeni, zejména ve vztahu
k rozboru udrzZitelného rozvoje uzemi

k.1 Podrobnéjsi charakteristika zastavitelnych ploch

Cislo lokality: 1-Bm (na ziklad& projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 2 - Bm
Nazev lokality: K LanSkrounu I1

Podrobnéjsi popis: - vystavba cca 15 rodinnych domi

- navrhovana je zména trasy piivodniho vedeni k TS 177 a tim ¢aste¢né uvolnéni rozvojové lokality

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- vuzemi je tfeba respektovat pribéh primerniho el. vedeni a jeho ochranného pasma, zachovat
volny pfistup k pfedmétnému vedeni, v rdmci Uzemni studie navrhnout v dané ploSe vefejné
komunikace, vetejnou zelen, apod.

- pfi umistovani jednotlivych objektl je tfeba respektovat pribéh STL plynovodu ve vychodni ¢asti
lokality, pfipadné ptistoupit k jeho prelozeni

Cislo lokality: 3a,3b,3¢c-D

Podrobnéjsi popis: realizace nové mistni komunikace po zadpadnim okraji zastavéného tzemi obce

Cislo lokality: 4 - Bv + D

Nazev lokality: Severozapadni okraj I




Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moZznosti jeho
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

doplnéni

Cislo lokality: 5 - Bm

Nazev lokality: K Sazavé 1

Podrobnéjsi popis: - vystavba cca 8 rodinnych domt

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- v uzemi je tfeba respektovat pribeéh primerniho el. vedeni a jeho ochranného pasma

Cislo lokality: 6 - Bv

Nazev lokality: K Sazavé 11

Podrobneéjsi  popis: vystavba cca 2 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jeho
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

doplnéni

Cislo lokality: 7 - Bv

Nazev lokality: Severozapadni okraj I1

Podrobnéjsi  popis: vystavba cca 2 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jeho
hospodarskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

doplnéni

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalité:

- v zapadni Casti lokality je tfeba pi1 umistovani objektl respektovat ochranné pasmo lesa

Cislo lokality: 8 - Bv + D

Nazev lokality: Severozapadni okraj 111

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 2 objekti pro rodinné bydleni s moZnosti jeho
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

doplnéni

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- vystavbou nesméji byt dotéeny pamatkové stromy, které se nachdzeji v dané lokalité

Cislo lokality: 9 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj IV

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 10 - Bm (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 11 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj V

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 12 - Bm

Nazev lokality: U Kkrajské silnice I

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni




Cislo lokality: 13 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj VI

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 14 - Bm

Nazev lokality: Piskovna 11

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 15 - Bm + D

Nazev lokality: U Krajské silnice 11

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 2 objektd pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 16 - Bm

Nazev lokality: Severovychodni okraj I

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 8 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 17 - Bm

Nazev lokality: Piskovna III

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 3 objektd pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 18 - Bm

Nazev lokality: Severozapadni okraj VII

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 2 objektl pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 19 - Bv

Nazev lokality: Severozapadni okraj VII

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 2 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 20 - Bv

Nazev lokality: Severovychodni okraj II

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodaiskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalité:

- pfi umistovani objektl je tieba respektovat prabéh primerniho el. vedeni vcetné jeho ochranného
pasma

Cislo lokality: 21 - Bv

Nazev lokality: Severozapadni okraj VIII

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 4 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni




hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- pfi umistovani objektl je tieba respektovat ochranné pasmo lesa

Cislo lokality: 22 - Bm

Nazev lokality: Stied obce 1

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 2 objektl pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 23 - Bv

Nazev lokality: Stied obce 11

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 2 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 24 - Bm

Nazev lokality: Stfed obce I11

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 6 objektd pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 25 - Bm

Nazev lokality: Stied obce IV

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 6 objektl pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 26 - Bm (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 27 - Om

Nazev lokality: U nové obytné zastavby v centru

Podrobnéjsi popis: vystavba objektii ob¢anského vybaveni, zejména zatizeni pro obchod, nevyrobni a
opravarenské sluzby, sluzby motoristiim, vetejné stravovani, apod.

Cislo lokality: 28 - Vd (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 29 - Om

Nazev lokality: U obecniho Giadu

Podrobnéjsi popis: vystavba objektii ob¢anského vybaveni, zejména zatizeni pro obchod, nevyrobni a
opravarenské sluzby, sluzby motoristiim, vetejné stravovani, apod.

Cislo lokality: 30 - Bm

Nazev lokality: Stfed obce VI

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalité:

- pfi umistovani jednotlivych objektl je tfeba respektovat pritbéh a ochranné pasmo el. vedeni v dané
lokalité




Cislo lokality: 31 - Bm

Nazev lokality: Nad §kolou I

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 32 - Bv +D

Nazev lokality: Nad Skolou 11

Podrobnejsi popis: vystavba cca 3 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jejich doplnéni
hospodaiskym zadzemim nebo stavbou pro podnikani

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalité:

- pfi umistovani jednotlivych objektl je tfeba respektovat pritbéh a ochranné pasmo el. vedeni v dané
lokalité

Cislo lokality: 33 - Os

Nazev lokality: Z.a $kolou

Podrobnéjsi popis: realizace sportovist’ zejména pro rekreacni té¢lesnou vychovu a sport

Cislo lokality: 34 - Bm

Nazev lokality: Stfed obce VI

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 25 objektli pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 35 - Bm

Nazev lokality: Stied obce VII

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 20 objektl pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 36 - D

Podrobnéjsi popis: realizace nové mistni komunikace ve stfedu obce a nasledné po jihozapadnim
okraji zastavéného tizemi obce

Cislo lokality: 37 - Om

Nazev lokality: Za kovarnou

Podrobnéjsi popis: vystavba objektl obcanského vybaveni, zejména zafizeni pro nevyrobni a
opravarenské sluzby

Cislo lokality: 38 - Vz

Nazev lokality: K Lubniku I

Podrobnéjsi popis:

- roz$ifeni stavajiciho zemé&délského aredlu vychodnim smérem

Cislo lokality: 39 - Vz (na zakladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 40 - Bv + D




Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I

Podrobnejsi  popis: vystavba cca Sobjekti pro rodinné bydleni s moznosti jejich doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 41 - By

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — 1

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti doplnéni hospodatskym
z4dzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 42 - By

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I1

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 5 objekti pro rodinné bydleni s moznosti jejich doplnéni
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 43 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — I11

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 44 - Bm

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — I1

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 5 objektli pro rodinné bydleni

Cislo lokality: 45 - Bv

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — I11

Stavajict funkcéni vyuziti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuziti: bydleni — venkovského typu

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodaiskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 46 - Bv + D

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — IV

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moZznosti jeho doplnéni
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 47 - By

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — IV

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 48 - Bv




Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — V

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalité:

- pfi umistovani jednotlivych staveb je tfeba respektovat pribeh primerniho el. vedeni jihovychodnim
okrajem lokality (véetn¢ jeho ochranného pasma)

Cislo lokality: 49 - Bv (na zdkladé projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 50 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — VI

Podrobnéjsi popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moZznosti jeho doplnéni
hospodatskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 51 - Bv

Nazev lokality: Jihovychodni okraj obce — VII

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodéiskym zazemim nebo stavbou pro podnikani

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- pfi umistovani objektti respektovat ochranné pasmo lesa

Cislo lokality: 52 - Bv

Nazev lokality: Jihozapadni okraj obce — VI

Podrobnejsi  popis: vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s moznosti jeho doplnéni
hospodaiskym zdzemim nebo stavbou pro podnikani

Cislo lokality: 54 - Va

Nazev lokality: U Asanace 1

Podrobnéjsi popis:
- rozsifeni stavajiciho arealu spole¢nosti ASANACE severnim smérem k trati CD

- Uzemim prochdzi primerni el. vedeni, z diivodu zlepSeni vyuziti dané lokality pro novou zastavbu
je navrhovano pielozeni tohoto vedeni severnim smérem

Limity vyuziti uzemi stanovené v dobé zpracovani uzemniho planu v dané lokalite:

- pfi umistovani objektl respektovat ochranné pasmo drahy

Cislo lokality: 55 - Va (na z4klad& projednavani navrhu vypusténa)

Cislo lokality: 56 - D

Podrobnéjsi popis: doplnéni zemédélské komunikace na severozapadnim okraji feSeného izemi

Cislo lokality: 57 - D




Podrobnéjsi popis: doplnéni zemédélské komunikace ve stfedni ¢asti obce

Cislo lokality: 58 - D

Podrobnéjsi popis: doplnéni zemédélské komunikace na jihozdpadnim okraji feSeného uzemi

Cislo lokality: 60 - D

Podrobnéjsi popis: doplnéni zemédélské komunikace v jihovychodni ¢asti feSeného uzemi

k.2 Zduvodnéni koncepce dopravy

Sirsi dopravni vztahy

Resena obec se rozklada jizné od Lanskrouna, jizné od statni silnice 1. tfidy &. 43 (Svitavy -
Lanskroun - Stity) a zapadné od silnice II. tfidy ¢. 315 (Usti nad Orlici - Lanskroun — Zabieh).

V feSeném uzemi je provozovana doprava silni¢ni a Zeleznicni, na trati ¢.270 je umisténa
zelezni¢ni zastavka.

Silnice 1. - TI1. tFid

Silni¢ni doprava ma pro dostupnost a obsluhu feseného tizemi rozhodujici tlohu. Ptfes feSené
uzemi jsou vedeny silnice III. tfidy:

111/31517 Zichlinek — Lubnik

111/36810 Lanskroun — Zichlinek — Rychnov na Moravé — Staré Mésto
111/36818 Zichlinek — Lukovd - Damnikov

Silnice zpfistupiiuji centra mensiho osidleni, zajist'uji pfimou obsluhu objektli. Parametry téchto
komunikaci odpovidaji vyznamu komunikace a pfenasené intenzité.

Obec se rozprostirda pievazné pii silnici I1I/36810, kterd je trasovdna ve sméru severojiznim.
V roce 2005 byla provedena v tiseku od kifizovatky se silnici 11I/31517 po okraj obce ve sméru na

Lanskroun obnova krytovych vrstev silnice III/36810, zbyvajici cast (ve sméru jiznim) je
v nevyhovujicim stavu.

U dalsich komunikaci v izemi se jedna o komunikace mistni, resp. ucelové.

Intenzity dopravy

Intenzity silni¢ni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich tdajl pifi posuzovani a navrhovani
silni¢ni sité, ¢i jejich usekd.

S¢itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic CR pravidelné jednou za pét let.
Zahrnuje dalnice, vSechny silnice 1. a II. tfidy a vybrané silnice III. tfidy.

Vyhledové intenzity jsou extrapolovany pomoci ristovych koeficientdl dle Reditelstvi silnic a
dalnic CR Praha.

Na silnicich III. tfidy v zajmové oblasti dopravni s¢itani provadéno nebylo. Silnice maji pouze
mistni vyznam a intenzity na nich jsou z hlediska celostatni silni¢ni sit¢ zanedbatelné. Lze divodné
predpoklédat, Ze intenzity nepiekroc¢i prumérné hodnoty 700 vozidel za 24 hodin primérného dne v roce
v obou smérech.

Mistni komunikace

Prevazna cast zastavby v obci se rozklada pii silnici III/36810 a soub&znych mistnich



komunikaci trasovanych ve sméru severojiznim.

V okrajovych ¢astech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo nezpevnénym
povrchem bez chodnikli v Sifce kolem 2,5 - 3 m, vychézejici z terénnich podminek a fixované
zastavbou.

Kvalita kryt vozovek je rozdilna, od novych ziviénych po nezpevnéné cesty.
Sit’ mistnich komunikaci dopliiuje n¢kolik byvalych i soucasnych polnich, popft. lesnich cest,
které umoznuji obsluhu jednotlivych objektlh mimo souvislou zéstavbu obce.

Resenym uzemim protékd ve sméru severojiznim tfeka Moravska Sazava, kterd je pieklenuta
nékolika mosty a mistky rozdilnych parametrti, na nékolika mistech jsou brody.

Dopravni zavady a navrhy reSeni

Severni okraj zdjmového tzemi zasahuje uvazovana pielozka silnice 1/43 (jihovychodni obchvat
Lanskrouna). V ramci feSeni pielozky je uvazovano mimouroviiové kiizeni se silnici I1I/36810 (s
obousmérnou rampou ze silnice 1/43).

Trasa pielozky dle navrhu UP VUC Pardubického kraje je zakreslena ve vykresové &asti.

Dopravni zdvady vykazuje prutah silnice I1I/36810 obci, v roce 2006 byl zpracovan na vlastni
pratah bezpecnostni audit (Ing. Novotny Pardubice), tento audit byl vramci zpracovani uzemné-
planovaci dokumentace zohlednén.

Nedostatecné rozhledové poméry v misté napojeni mistnich komunikaci na silnici I11/36810 jsou
pfi obou vyjezdech z obytné zony v severni ¢asti obce (pobliz zastavky BUS), pifi napojeni mistni
komunikace od mostu u objektu firmy Obstas a pfi vyjezdu naproti objektu pohostinstvi Nosek.
Navrzeno je, pokud tomu tak dosud neni, osazeni DZ ,,P6* (Stlij, dej ptednost v jizd¢!) a osazeni
silni¢niho zrcadla.

Pti vjezdu od Lanskrouna je umisténa autobusova zastavka s oboustrannymi predimenzovanymi
zastavkovymi pruhy, tyto pruhy je navrzeno zmensit.

Jako nejvétsi dopravni zévadu lze hodnotit prostor u hostince v centru obce, kde jsou
nevyhovujici rozhledové parametry napojeni na silnici III/36810 silnice 11I/31517 a obou sjezdi ke
Skole kolem objektu restaurace, nevyhovujici jsou rovnéz vzdalenosti kiizovatek a umisténi zastavky
BUS v kiizovatce, bez nastupiSté, prechodu pro chodce a pé&Siho napojeni. Navrzeno je zruSeni
samostatného vjezdu ke Skole podél objektu restaurace, tento sjezd je navrZzeno nahradit novym
napojenim na silnici III/31517 na Grovni objektu Skoly. Déle je navrzeno zrusit vjezd ke Skole od
stdvajici autobusové zastavky, toto propojeni by mélo byt zachovano pouze pro pési a cyklisty.
Autobusovou zastavku je navrzeno presunout (pii zachovani rozhledovych pomérli) z oblasti kiizovatky

(obratist€¢ BUS). V misté pfechodu pésich pies vozovku je navrZzeno vybudovani déliciho ostrivku.

Za dopravné¢ zéavadné lze povazovat smérové a Sitkové parametry nékterych mistnich
komunikaci, vadné (pfili$ ostry thel napojeni, nedostateény rozhled, maly polomér naroznich oblouk)
je rovnéz napojeni nékterych mistnich komunikaci na silnici I11/36810. Parametry mistnich komunikaci
jsou vsak ptizpiisobeny konfiguraci terénu, omezujici je rovnéz rozsah stavajici zastavby.

Na jednopruhovych mistnich komunikacich soubéznych se silnici III/36810 je navrzeno
dobudovat normové vyhybny.

Dals$i navrh mistnich komunikaci sestavd z doplnéni stdvajici sit€¢ mistnich komunikaci o
obsluzné komunikace, zpfistupiiujici rozvojové plochy v obci.

Navrzena je mistni obsluznd komunikace trasovana soubézné se silnici I1I/36810 pti zdpadnim
okraji stavajici i navrhované zéastavby, propojend se stavajicimi Useky mistnich komunikaci (viz
vykresova Cast). V severni 1 jizni ¢asti obce je navrzeno nové piemosténi namisto stavajiciho brodu pro
jizni propojeni zapadni soubézné mistni komunikace se silnici [11/36810.

Ke kazdé stavbé rodinného domu nebo stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skuping
téchto staveb musi vést zpevnéna pozemni komunikace §itky nejméné 2,5 m a koncici nejdale 50 m od



stavby.

Dopravni pfipojeni staveb musi spliiovat pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a piistup
pozarni techniky. Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zajisténi fddného piijezdu a
prijezdu mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sbort.

Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni prislusnych platnych CSN a souvisejicich predpist.

vvvvv

vvvvv

pozemek rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

Navrhované tpravy a doplnéni komunika¢ni sité jsou patrné z vykresové dokumentace.

Kategorizace silnic a funkéni tiidy

Pro silnice I1I. tfid v feSeném uzemi neni (dle "Kategorizace silni¢ni a dalnicni sité¢ do roku 2030
v CR* - zpracovatel Reditelstvi silnic a dalnic CR, &erven 2000) kategorie stanovena. S ohledem na
dopravni vyznam a zatiZeni je uvazovana kategorie S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni skupiné uréeny CSN 736110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové uspoiadani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacujici, je vSak dostacujici provozu po nich uskute¢iiovanému. Tento rozpor je nutno
tesit v odiivodnénych ptipadech zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soubéhu s pésimi
ve spolec¢ném prostoru mistni komunikace. Pfedpoklada se Sitka zpevnéni cca 4,5 m s oboustrannym
zelenym pasem.

Funkéni skupina stavajicich pritaht silnic II1. tfid je skupina B az C, mistni komunikace maji
funk¢éni skupinu C a D.

Komunikace pro pési

Vétsina mistnich komunikaci je charakteru zklidnénych komunikaci se smiSenym pé&Sim a
motorovym provozem.

Chodniky v obci prakticky nejsou vybudovany, kromé nékolika kratkych usekt. Chodnik chybi
predevs§im pii prutahu silnice I11/36810. U nékterych autobusovych zastdvek nejsou vybudovana
nastupisté a prakticky u vSech zastavek neni zajisténo bezpecné piechazeni pies vozovku.

Navrzeno je chodnik dobudovat v plném rozsahu pi#i pritahu silnice I11/36810, vcetné
normovych nastupist’ a pfechodi s délicim ostriivkem u autobusovych zastavek.

Chodniky, vcetné ptechodl pfes vozovky a pfistupil na autobusové zastavky, je nutno budovat
dle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné technické
pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Z davodu terénnich a kompaktni zastavby existuje v obci nékolik pésich spojeni v samostatnych
trasach, které umoznuji zkraceni cest.

CvKlisticka doprava

Oblast je vhodna pro cykloturistiku, optimalni je spojeni s p&si turistikou. V oblasti je mnoZstvi
silnic a zpevnénych cest s minimalni intenzitou automobilové dopravy, které 1ze pro ucely cykloturistiky
vyuZzit.

Podpora cyklodopravy je zdivodnitelnd pro jeji naprosto zfejma pozitiva — umoziuje mobilitu
bez ohledu na stafi a vysi pfijmu, je cenové vyhodnd, bezhlu¢na, ptatelska k zivotnimu prostiedi a ma
malé plosné naroky. Cyklisté nemaji problém s hleddnim parkovacich mist, s dopravnimi kolapsy a
zacpami. Vyznamny je i piinos cyklistiky pro relativné nerusici mobilitu navstévnikti v pfirodnim i
méstském prostiedi, a tim 1 pro rozvoj cestovniho ruchu.



Garantem cyklistického znageni na izemi CR je Klub &eskych turisti. Metodika KCT rozdéluje
cyklistické trasy na dvé zakladni skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumi cesta vedena po silnici, ktera je z hlediska bezpecnosti silni¢niho provozu
vhodna pro cyklisticky provoz, nebo kterd vyuzivd mistni komunikaci s povrchem, umoziujicim
bezpecné projetim béznym kolem. Znaceni téchto cyklotras je provadéno jednotné cykloznackami,
schvalenymi vyhlaSkou Ministerstva dopravy a spojt ¢. 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumi cesta vedend v terénu pievazné po mistnich komunikacich,
polnich a lesnich cestach, ptip. stezkach a to zpevnénych i nezpevnénych, které jsou z hlediska ochrany
prirody a krajiny vhodné pro cyklisticky provoz. Silnice jsou pouzivany jen v pfipadech, kdy neni
v pozadovaném sméru mozno pouzit jinou vhodnou cestu. Znaceni cykloturistickych tras je provadéno
cykloturistickymi znackami, kterymi jsou: smérovka, pasova znacka a smérova tabulka.

Samostatnym prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvofeny samostatnou
komunikaci, ur€enou pro cyklisticky provoz. Casto jsou vedeny v soubéhu se silnicni komunikaci,
zatizenou nadmérnym automobilovym provozem a proto nevhodnou az nebezpecnou pro pouziti
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak muize byt a obvykle je vedena cyklotrasa, znacena
cykloznackami.

Resenym tizemim prochazi regionalni cyklotrasa:

¢. 4221 v trase Lanskroun — Zichlinek — Tatenice

Pro propojeni s blizkym LanSkrounem je navrzena v extravilanu z diitvodu zvyseni bezpecnosti
provozu samostatnd obousmérna cyklostezka v soub&hu se silnici I11/36810.

Hromadna doprava osob

cwwr

je v Lanskroung.
Autobusova doprava je provozovana firmou CSAD Usti nad Orlici a.s. na linkach:
700986 Lanskroun — Zichlinek — Krasikov — Trebaiov — Moravska Trebova
700988 Lanskroun — Rychnov — Moravska Trebova
700992 Lanskroun — Cotkytle — Janousov - Stity
720307 Brno — Moravska Trebova - Lanskroun — Zamberk - Ricky

Zastavky jsou v obci umistény v dostate¢ném poctu, problematické je umisténi zastavky u
restaurace v centru obce, u vétSiny zastavek neni dofeSen bezpeCny pfistup péSich. Zastavky jsou
¢asteCn¢ vybaveny zastavkovymi pruhy a ptistieSkem pro cestujici.
prostoru pfi jihovychodnim kvadrantu ktizovatky silnic 11I/36810 a I1I/31517 (bude slouzit zaroven jako
obratis§t¢ BUS). Zaroven s pfesunem zastavky je tfeba dobudovat chodnik s prechodem pies silnici
11/31517.

U ostatnich zastavek je navrzena uprava stavajicich pfedimenzovanych zastavkovych pruhi a
dobudovani nastupist’.

Staticka doprava

Parkovani a odstavovani vozidel je uskutectiovano pfevazné na soukromych pozemcich a v
profilu komunikaci.

Vétsi mimouliéni parkovaci plocha je vybudovana v prostoru pii objektech restaurace a ZS
v centru obce (cca 40 stani pro osobni vozidla), pted aredlem a v aredlu ZD, pted objektem Obecniho
uradu (cca 10 stani), pred aredlem firmy Rawela (cca 20 stani) a u kostela (5 stani).

Parkovaci plochu pro cca 30 osobnich vozidel je navrzeno dobudovat u fotbalového hfiste.

Dostate¢né plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u vsech



potencidlnich cili dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni, Skol a zafizeni
obcanské vybavenosti. Potieba parkovacich a odstavnych stani se stanovi vypoctem dle CSN 736110.

Garazovaci stani jsou reprezentovdna garaZemi na vlastnim pozemku, tento stav je tfeba
preferovat i v budoucnosti. Pobliz bytového domu v severovychodni ¢asti obce jsou vybudovany fadové
gardze (8 stani).

Zelezni¢ni doprava

Pii jizni hranici feSeného Uzemi, mimo zastavéné Uzemi obce, prochazi Zzelezni¢ni trat
mezinarodniho a celostitniho vyznamu ¢&.270 Ceska Tiebova - Zabieh - Olomouc - Pferov, ktera je
soucasti I1I. tranzitniho zelezni¢niho koridoru.

V zajmovém tzemi byla v roce 2005 provedena modernizace trati na ndvrhovou rychlost 160
km/hod, sou¢asti modernizace byla i rekonstrukce Zelezniéni zastavky Zichlinek, kde jsou vybudovany
dvé néstupiste, ptistup k druhému nastupisti je feSen podchodem.

Trat’ je dvoukolejna, trakce elektrickd, s mimouroviovym kiizenim se silnici I11/36810.

Ochranna pasma

Silnice

Problematiku silnicniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢.13/1997 o pozemnich
komunikacich. Silni¢ni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle
zastavéné uzemi obci. Je v nich zakédzana nebo omezena stavebni ¢innost, kterd by mohla ohrozit vlastni
komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udé€luje v odtivodnénych ptipadech pfislusny silni¢ni spravni
organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vysky 50 m a ve vzdalenosti:

silnice III. t¥idy (IT11/36810, I11/31517, 111/36818) 15 m od osy vozovky
Zeleznice
Zelezni¢ni ochranné pasmo je stanoveno Zakonem o drahach ¢. 266/94 Sb.

Ochranné pasmo drahy tvoii prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné
vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu dréhy.

V ochranném pasmu drahy lze zfizovat a provozovat stavby, provadét hornickou cinnost a
¢innost provadénou hornickym zptisobem, provozovat stielnici, skladovat vybusniny, nebezpecné
odpady a zfizovat svételné zdroje a barevné plochy zaménitelné s navéstnimi znaky jen se souhlasem
drazniho spravniho ufadu a za podminek jim stanovenych.

Provozovatel drdhy a dopravce je opravnén v ochranném pasmu drahy vstupovat na cizi
pozemky, popfipadé na stavby na nich stojici, za ucelem oprav, UdrZzby a provozovani drahy,
odstraiiovani ndsledkii nehod nebo poskozeni drdhy a za ucelem odstranovani jinych prekazek
omezujicich provozovani drazni dopravy.

k.3 Zduvodnéni koncepce vodniho hospodaistvi

ZASOBOVANI VODOU

Stavajici stav

Obec Zichlinek ma vybudovan vlastni systém zasobovani vodou. Voda je piivadéna
zasobovacim fadem DN 150 mm z vodovodniho systému mésta Lanskroun.



Dle informaci VaK Lanskroun je potiteba VOdg/ v Zichlinku Ij‘)rﬁmérné 5000 m*/mss (167 m’/d), z
toho ma samotny zavod Asanace s.r.o. potfebu 50 m’/d, tj. 1500 m’/m¢s.

Zdroje vody
Vodni zdroje na k.a. Albrechtice vyuzivaji 2 zvodné kvartérnich sedimentli, a to s vyuzitim
pasma piipovrchového rozpojeni puklin masivu Krystalinika (pramenni jimky - 26) a Stérkopiskového

kolektoru Moravské Sazavy (studny).

Vydatnost pramenist’ je evidovana

Dutl umucenych 71/s
Kulina 41/s

Dodavka vody ze zdroji Diil umugenych se pohybuje v mnoZstvi cca 4 000 m*/més, tj. cca 1,5
1/s. V nivé toku Moravska Sazava se nachazi vodni zdroj s Cerpaci stanici o kapacité 3,0 I/s. Z Cerpaci
stanice je voda ¢erpana potrubim DN 100 do dvou vodojemii.

Povoleni k odbéru vody vydal referat ZP pod ¢&.j. ZP/9893/2000/231.8-Di/33 dne 20.2.2001 pro
zdroje

Sirokoproﬁlové studna 4,0 1/s, 55 000 m>/r
Dl umucenych 7,01/s, 190 000 m’/r

Vodni zdroje jsou chranény ochrannym pasmem I. stupné.

Tlakové poméry

Tlakove pomery v obci jsou ovlivitovany vodojemem Albrechtice (250 + 400 m’, dno 436,30, hl.
439,00 ) a CS Albrechtice (Q = 240 I/min, H = 67,0 m). Z CS Albrechtice vede zasobni fad DN 200 do
Lanskrouna, z n¢hoz je provedena odbocka DN 150 mm smér Sazava a Zichlinek.

Rozvodné rady

Rozvodné tady po obci jsou provedeny z DN 150, 100 mm z litiny a PVC. Procento napojeni
obyvatel je pome€rné vysoké, cca 80 %. Dimenze fadii vyhovuji z kapacitniho hlediska 1 z hledisek
pozarni zabezpecenosti objektt dle CSN 730873.

Dle informaci provozovatele nedochdzi k zasadnim problémim v dodavkach vody a systém
vykazuje patiicnou stabilitu. V letnich mésicich dochazi k dotaci vody ze systému Lanskrouna (vodni
zdroje H. Cermna).

Navrh
_ Koncepce zésobovani vodou obce pro navrhove obdobi ziistane zachovéna. V soucasné dob¢ Zije
v Zichlinku 856 obyvatel (stav 2007), pro navrhové obdobi je uvazovano s rozvojem zejména bytové

vystavby, véetné rozvoje lehkého primyslu a drobného podnikani.

Urbanisticky navrh vytvati predpoklady pro vystavbu pievazné izolovanych RD a objekti pro
podnikani i primysl. Pro technicky navrh je uvazovano s navrhovym poctem obyvatel 1200.

Orientaéni vypocet poti‘eby vody
Vypocet potieby vody je zpracovan dle vyhlasky ¢. 428/2001Sb., koeficienty nerovnomérnosti

spotfeby a odhad potieb pro ob¢anskou a technickou vybavenost je feSen dle smérnice Ministerstva
Zemédelstvi z Cervna 1993 s vazbou na smérnici ¢.9/73.



Ve vypoctu je uvazovano s obcanskou vybavenosti samostatné. UvaZované potieby vody
nebudou pravdépodobné dosazeny, nebot v fadé¢ nemovitosti budou vyuzivany pro potieby vody

uzitkové vlastni studny. Procento napojeni obyvatel na vodovod je pro vyhledové obdobi uvazovano
100%.

A. Potieba vody pro bytovy fond
- dle vyhlasky ¢. 428/2001Sb.

1200 ob. & 153 l/ob.den 183,60 m'/d

B. Potieba vody pro ob¢. a tech. vybavenost
- vsoucasné dob¢ je zndma népln navrhované obcanské vybavenosti pouze rdmcové, potieba vody je
orientacné uvazovana dle smérnice ¢.9/73 v kategorii obec nad 1000 obyvatel

1200 ob. & 30 L/ob.den 36,00 m/d

C. Potieba vody pro priimysl
- v soucasné dob¢ nelze specifikovat druh primyslové vyroby a podnikani, 1ze ptedpokladat drobnou
podnikatelskou cinnost obyvatel obce, femesla a zeméd€lské druhy podnikdni. Potieba vody je
uvazovana dle smérnice ¢. 428/2001Sb. pro provozovny mistniho vyznamu, polozka 45, pro pocet
pracovnich dnil 260/rok.

podnik poc. prac. specif. potf. Qu
(I/os.sm.) (m’/sm)

ZOD Zichlinek 470 120 56,40
Kovo - Dfevo Urban 97 120 11,64
H.S.T. 20 120 2,40
Zamé&nictvi Senkyt 18 120 2,16
Mimini 7 50 0,35
Autoopravna 8 120 0,96
Rawela 70 120 8,40
navrh 50 154 7,70
celkem 90,01 m*/sm

D. Potieba vody pro zemédélstvi
- pro navrhovanou zéstavba se neuvazuje, lze uvazovat s potfebou vody pro zemédélské podnikéani
(napf. agroturistika apod.). pro potieby rezerv je uvazovano 10,0 m’/d

Nerovnomeérnost spotieby vody

Nerovnomeérnost spotieby vody je uvazovana dle Smérnice Ministerstva Zeméd¢lstvi z ¢ervna
1993 pro obec do 2 000 obyvatel.

soucinitel denni nerovnomérnosti kq= 1,35

soudinitel hodinové nerovnomérnosti kn=1,80

Celkové bilance potieby vody

druh spotreby Qq Qd max Qh max
(m’/d) (m’/d) (I/s) (I/s)
obyvatelstvo 183,60 247,86 2,86 5,16
vybavenost 36,00 48,60 0,56 1,01
prumysl 90,01 90,01 1,04 0,72
zemedélstvi 10,00 10,00 0,11 0,11
Celkem 319,61 396,47 4,57 7




Dle orientatnich vypo&ti vzroste potfeba vody obce na cca 396,50 m’/d. Tato celkova potieba
nebude pravdépodobné¢ dosazena, nebot’ nebude dosazeno 100 % napojeni, zastavba v dolni ¢asti obce je
totiz velmi rozptylena. Tuto potiebu je nutno uvazovat jako maximalni pfi maximalnim vyuziti Gzemi.

MozZnosti vodnich zdroji jsou ddny maximalni kapacitou vodniho zdroje (11,0 I/s), jenz je nutno
posoudit v ramci skupinového vodovodu Lanskroun (Lanskroun, Sazava, Albrechtice, Zichlinek).

Dle CSN 736650 by mél obsah akumulace odpovidat 60 — 100 % denniho maxima, v p¥ipadé
obce Zichlinek se jedna o cca 238 - 397 m’. Stavajici akumulaci 250 + 390 m® v Albrechticich lze
hodnotit jako podminéné dostate¢nou pro navrhovany rozvoj, zejm. ve vztahu na kapacitni moznosti
vodnich zdroja skupinového vodovodu.

V ptipadé 100% realizace navrhovanych investi¢nich aktivit bude nutno posoudit stabilitu celého
skupinového vodovodu a nevyludujeme vystavby daldi akumulace (cca 2x250 m’) napf. v prostoru
stavajici akumulace.

Celkové¢ 1ze konstatovat, ze v uzemi jsou dostate¢né kapacitni vodni zdroje, avsak jejich vyuziti
pii rozsahlych investi¢nich aktivitich je nutno posoudit v SirSim hledisku skupinového vodovodu.
Sougasnou akumulaci obce spole¢n& s Albrechticemi a Sazavou (650 m’) je nutno posoudit také v ramci
studie skupinového vodovodu Lanskroun.

Rozvodné rady

V lokalitdich navrhovanych investi¢nich aktivit jsou navrzeny zaokruhované zasobovaci tfady.
V dalsich stupnich dokumentace budou vodovodni fady navrzeny dle z.c. 274/2001Sb. § 11, vyhl. €.
428/2001Sb., CSN 755401, TNV 755402. Jsou navrzeny fady profild DN 90 — 110 mm zaokruhované
na stavajici fady ptislusnych profilt jednoho tlakového pasma.

Navrhovana doplnéni vodovodnich systémii je nutno podrobnéji rozpracovat samostatnou
dokumentaci pti konkrétnim investicnim zaméru.

Potrubi vefejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi fady soukromych zdrojt.

Pro odbéry pozarniho zasahu je tfeba zajistit a dle potfeby upravit a udrzovat odbérnd mista u
vodoteéi, rybnikil a pozarnich nadrzi - dle CSN 736639.

Dle z.¢. 274/2001Sb.,0 vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochranna pdsma vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fada a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné€ - 1,5 m,

b) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm - 2,5 m.

Pozarni zabezpecenost

V intravilanu obce Zichlinek budou vodovodni fady navrhovéany i dle CSN 730873 — zasobovani
pozérni vodou. Dle konkrétniho investi¢niho zdméru bude volena i dimenze zdsobovaciho potrubi.

V ptipadé névrhu vétsich podnikatelskych celkli, bude nutno pozarni zabezpecenost posuzovat
individuelné s ohledem na ¢lenéni pozarnich usekd. V ptipadé navrhu vétsiho rozsahu bude nutno
pristupovat k navrhu pozéarnich nadrzi.

Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze

i potrubi odbér Q I/s odbér Q I/s obsah nadrze
Typ zastavby DNmm |v=0,8m/s v =1,5m/s m’
1. Rod. domy a nevyrobni
objckty do 120 m’ 80 4 7,5 14
2. Nevyrobni objekty
120 — 1500m’ 100 6 12 22
vyr. objekty a sklady
do 500 m*




3. Nevyrobni objekty
v&tsi nez 1500m*
vyr. objekty a sklady
500 — 1500 m?

otevf. tech. zafizeni
do 1500 m*

125

9,5

18

35

4. Vyrobni objekty, sklady
a otevt. tech. zafizeni
do 1500 m?

150

14

25

45

5. Vyrobni objekty a sklady
S Vys. poZ. zatizenim
v&t3i nez 2500 m’

200

25

40

72

Nejvétsi vzdalenosti vnéjSich odbérnych mist (m) - od objektu/mezi sebou

Typ zastavby

hydrant

vytokovy
stojan

plnici mista

vodni tok
nebo nadrz

1. Rod. domy a nevyrobni
objekty do 120 m’

200/400

600/1200

3000/5000

600

2. Nevyrobni objekty
120 - 1500m’

vyr. objekty a sklady
do 500 m’

150/300

400/800

2500/5000

400

3. Nevyrobni objekty
vétsi nez 1500m”
vyr. objekty a sklady
500 — 1500 m®

otevt. tech. zafizeni
do 1500 m*

120/240

300/600

2000/4000

300

4. Vyrobni objekty, sklady
a otevi. tech. zafizeni
do 1500 m’

100/200

200/400

1500/3000

200

5.Vyrobni objekty a sklady
S Vys. poZ. zatizenim
vétsi nez 2500 m’

80/160

120/240

1000/2000

150

Pozn.: u polozek 1 az 4 se nemusi k pozarnimu zatizeni piihlizet

KANALIZACE

Soucasny stav

Obec Zichlinek nema vybudovanu soustavnou kanalizaci. Mistné jsou provedeny tseky

prevazné destové kanalizace s vyusténim do feky Moravské Sazavy.

V mistech soustiedéné novejsi zastavby je osazeno nékolik DCB (napf.
horni ¢asti obce a DCB 30 EO u bytového domu u obecniho Gfadu a DCB u nemovitosti na pozemku
kat.c. 367 u jezu na M. Sazavg¢).

Dalsi stoky jsou budovany jako destoveé, pravdépodobné s castym zausténim prepadi za septiki,

ev. Zump.

Vr. 1998 byl zpracovan Kanalizaéni ¥ad obce Zichlinek (projekce Vesely & V.P. Choceti), na

COV Biofluid 100 EO v

jehoz zakladé bylo OU vydano povoleni k vypousténi odpadnich vod do Moravské Sazavy.




Navrh

Koncepéné lze fesit likvidaci odpadnich vod vobci Zichlinek v n&kolika variantach.
Koncepcnim feSenim odkanalizovani obce se zabyva PRVK Pardubického kraje.

Dle PRVK je uvazovano s vystavbou centralniho systému splaskové kanalizace jako kombinace
gravitacnich a tlakovych useki. Odpadni vody by byly svadény k centralni Cerpaci stanici a pieerpany
na COV Lanskroun.

Variantnim feSenim je likvidace OV u zdroje, tzn. osazeni domovnich mechanicko -
biologickych COV a stavajici kanalizaci vyuzit jako dest'ovou a pro svod vycisténych OV. Tato varianta
je finan¢né dostupnad, 1ze ji fesit etapove a postupné.

Urcité problémy jsou zptisobeny pouze a administrativou (jednotliva vodohospodarska povolenti,
kontroly provozu — vzorky apod.).Tuto variantu lze modifikovat v mistech vhodnych spadovych
pomérli a soustfedéné zastavby moznosti soustfedéného ciSténi OV sidlistnimi COV pro nékolik
objektu.

Koneény navrh

Koncepénim predpokladem pro centralni systém likvidace odpadnich vod v Zichlinku je jejich
pievod na centralni COV Lanskroun (spolené s OV ze Sazavy a Albrechtic).

Pro potieby izemné planovaci dokumentace doporucujeme tzemné hajit prostor pro vystavbu
kmenového sbérace podél feky M. Sazavy pro prevod odpadnich vod k centralni CS Zichlinek.

Dale doporudujeme tzemné hajit prostor pro moznou vystavbu diléich CS v intravilanu obce,
popft. Cerpacich stanic, vCetné tras vytlaénych fadi a kmenovych sbéraci.

Do doby vystavby centralnich systému a v lokalitach soliternich, popft. technicky velmi obtizné
napojitelnych na centralni systémy, doporucujeme likvidaci odpadnich vod stavajicim zptisobem, tj.
pfevazné v jimkach na vyvaZzeni s atestem nepropustnosti dle CSN 750905 a domovnich COV. Jejich
vyvazeni je mozno smluvné zajistit na nejblizsi COV. U novostaveb doporu¢ujeme osazeni domovnich
Cov.

Pii budovani splaSkovych systému je nutno navrhovat i destovou kanalizaci, pfi¢emz je nutno
hydrotechnickym vypoctem ovéfit moznost odlehéeni destovych vod z nové navrhovanych ploch do
stavajicich recipienta

Dle z.¢. 274/2001Sb., O vodovodech a kanalizacich jsou vymezena ochrannd pasma vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fada a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné€ - 1,5 m,

b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m.

VODNI TOKY A PLOCHY

Obec se nachazi v povodi Moravské Sazavy, kterd prameni na svazich Bukové hory mezi mésty
Lanskroun a Cervena voda. Protéka jiznim smérem, miji Lankroun a ve sméru sever - jih protéka
Zichlinkem, sta¢i se vychodnim smérem k Zabiehu na M. a jako pravostranny piitok se vléva do
Moravy.

Obec je situovana v tomto povodi

tok ¢. hydrolog. potadi plocha povodi spravce toku
Moravska Sazava 4-10-02-011 6,397 km” PM

Koryto toku je pfevazné ptirozené, mistné mirn¢ upravené, zejm. u objektl na toku (mosty),
svahy zatravnéné bez tvrdé¢ stabilizace. V profilu nad Gstim Lukavského potoka md primérny rocni
pritok 1,09 m?/s, piislusi ji povodi o plose 100,14 km” s primé&rnou roéni srazkou 752 mm a prim.
odtokovym soucinitelem 0,46. Velké vody a M- denni prutok:



Q= 22m’/s Q= 77 m’/s

Q.= 37m’/s Qso= 85 m’/s
Qs= 56 mz/s Qi00=96 rn3/s3
Qo= 66 m’/s Q355=0,15m’/s

) Kvalita vody v toku se v souCasné dob¢ radikalné zlepSila vybudovanim COV Lanskroun. Dle
CSN 757221 se orientacné kvalita vody zvysila z tf. III. - IV. na tf. II. Obec Zichlinek vSak podstatnou
¢ast svych odpadnich vod do Sdzavy vypousti, pod obci se kvalita vody opét zhorSuje.

Kvalita vody v toku byla hodnocena v téchto kategoriich (r. 2005 — zdroj Povodi Moravy s.p.
Brno, provoz Sumperk):

CHSK., (mg/l) BSK;s (mg/l) NL (mg/l)
20 6,5 5

Ve stfedni ¢asti obce je vybudovan stupei o sifce 28,0 m a spadu 2,6 m. Pro jeho dalsi provoz je
nutnd pravidelna udrzba. Jez slouzi pro vyrobu elektrické energie na malé vodni elektrarné a je ve
vlastnictvi majitele této elektrarny.

Koryto vodniho toku Moravské Sazavy neni v z4jmovém uzemi upravené s vyjimkou . km.
32,820-32,827 a je tedy ptirozenym vodnim tokem, ktery nedosahuje zlepSenych parametrti pro zajisténi
bezpe&ného prevadéni zvysenych priitokli. V obci by mél tok spliiovat podminku CSN ochrany na Qs -
Qig0. V soudasné dobé tato tiprava neodpovida. Aby byla splnéna podminka CSN, bylo by nutno provést
stavebni Upravy koryta, coz je z ekologického a krajinaiského hlediska nezddouci. Pokud budou
zpisobovat kulminaéni pratoky v toku problémy inunda¢niho charakteru, bylo by vhodné pfistoupit k
témto ochrannym opatienim:

- vybudovani zachytnych nadrzi ( rybnikt, poldra ) v hornich ¢astech povodi

- fesit USES a pozemkové Upravy v hornich ¢astech povodi takovym zplisobem, aby se zmensil
odtokovy soucinitel, prodlouzily odtokové vzdalenosti a zvétsil se ochranny vliv vegetace (v souvislosti
s ptislusSnou metodikou)

- zemédelské obhospodatovani pozemkill v ramci moznosti podfidit piidn€ ochrannym aspektiim
(doplnéni o prilehy, meze, sttidani plodin apod.)

- dle moznosti doplnit zalesnéni a poptipadé zatravnéni pozemkl v mistech vyrazné eroze a
velmi neptiznivych spadovych poméra.

Pro névrhové obdobi doporucujeme respektovat vymezeny profil inunda¢niho izemi (aktivni 1
pasivni ¢ast) s respektovanim jeho uvolnéného prostoru.

Zaplavové uzemi

Moravska Sazava ma v feSeném uzemi vyhlaSeno zaplavové uzemi KU Pardubického kraje ze
dne 17.3.2004 ¢.j. OZPZ 19635/03/Vt v rozsahu QS5, Q20 a Q100. V grafické ¢asti izemniho planu —
ptiloze koordinacni vykres je zakresleno zaplavové izemi pti Q20 a hranice zaplavy pii Q100.

Pro navrhové obdobi bude uvazovano s vystavbou kanalizace tak, aby se zamezil pfisun
komunalné znecisténych odpadnich vod do vodnich tokd.

Rozséhl¢ stavebni upravy koryt nebudou navrhovany. Stavebni Upravy je mozno akceptovat v
souvislosti s vystavbou novych objekti (mostky, retenni nddrze, odlehCovaci stoky), popf. v rdmci
oprav stavajiciho opevnéni.

Ve volnych plochach a v extravilanu doporucujeme zejména vegetatni opevnéni koryta v
souvislosti s prvky USES.

Pro potieby spravy a udrzby vodnich tokt je nutné zachovavat po obou stranach toku Moravské
Sézavy pro moznost uzivani volny nezastavény manipulacni pruh o Sifce 8,0 m, u ostatnich vodnich



tokli 6,0 m od biehové cary dle z.€. 254/2001Sb. § 49 ve znéni z.¢. 20/2003 Sb, ve znéni pozdéjSich
predpist a seznam celostatné platnych limitd vyuziti Gzemi vydaném Ustavem Gzemniho rozvoje Brno
vr. 1995, (Cast 1.7.801.).

Bfehové hrany vodniho toku neomezovat a podle moznosti je postupné uvoliiovat k umoznéni
rustu stromového biehového porostu, ktery by se mél postupné prevadét z priitocného profilu koryta na
bfehové hrany.

Podle z.¢. 114/1992 Sb., resp. z.¢. 132/2001 Sb. "O ochrané ptirody a krajiny" jsou i vodni toky
a bfehové porosty vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou chranény pred poskozovanim. Ptipadné
zasahy do nich je tfeba omezit na nejnutnéj$i miru a nejsou mozné bez souhlasu spravce vodniho toku a
souhlasu vodopravniho ttadu, ptipadné organti ochrany ptirody a krajiny a obecniho utadu.

Veskeré stavby a Cinnost v zdplavovém tGzemi podléhaji vodohospodaiskému souhlasu dle z.¢.
254/2001 Sb., ve znéni pozd¢jsich a dopliujicich predpisti.

Navrhované stavby v ramci USES nesmi vyrazné omezovat ¢ znemoziiovat povinnosti spravce
toku dle z.¢. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001Sb., ve znéni pozdéjsich a dopliujicich ptredpist.

Povrchovy odtok a jeho retardaci doporucujeme feSit krajinotvornymi prvky a tupravou
hospodateni na zemédélskych pozemcich. Doporucujeme obnovy a opravy stavajicich funkénich i
nefunkénich vodnich ploch z divodu vyuziti jejich retencnich schopnosti k retardaci povrchového
odtoku.

Uzemi uréené k vystavbé je nutno zabezpegit takovym zplisobem, aby odtokové poméry z
povrchu urbanizovaného uzemi byly srovnatelné se stavem po vystavbé jako pred ni (tzn. odtok ve
stejném mnozstvi a ve stejném Casovém Useku), aby nedochdzelo ke zhorSovani odtokovych pomért
nize na tocich. Doporucujeme moznost hydrogeologického posouzeni likvidace neznecisténych
destovych vod vsakem do podloZi.

Konkrétni zésahy do tokl, biehovych porostl, ruSeni cest u tokli a pod. doporucujeme
projedndvat pfimo s patficnym zavodem spravce toku.

Dalsi vodni toky

V feSeném Uzemi se dale nachéazeji nasledujici vodni toky a HOZ:

4-10-02-011 LP Moravské Sazavy, PP Moravské Sazavy, pritok na nahon HOZ-1,2,3,4 a 5
4-10-02-023/1 Lubnicky potok, PL Lubnického potoka

4-10-01-016/1 Lukovsky potok

4-10-02-015 Kvétna, HOZ - 1,2,3

4-10-02-014/2 LP Lukavky

Uvedené toky jsou ve spravé ZVHS Pracovisté Svitavy.

k.4 Zdiivodnéni koncepce zasobovani el. energii

Resené uzemi: k.4. Zichlinek (navrh)
Provozovatel el. sité: CEZ Distribuce, a.s. D&Cin

Obec Zichlinek je zasobovana elektrickou energii z transformovny 110/22 kV Langkroun
s moznosti vykonového zajisténi z TR Mor. Tiebova. Z hlediska zasobovani el. energii je tato situace
pro feSené izemi pfizniva, nebot’ umoziuje v pripadé mimotadnych situaci zajistit zdsobovani z vyse
uvedenych napdjecich bodli. Rozvodny systém VN zasobujici feSené tizemi je provozovan napétim 22
kV, odbockami z vedeni VN 240. V soucasné dob¢ zajist'uje zasobovani el. energii 12 transformacnich
stanic (TS) celkovym instalovanym transforma¢nim vykonem 3720 kVA. Z uvedeného poctu pfipada na
zasobovani obyvatelstva a drobnych sluzeb (CEZ a.s.) 9 TS (2220 kVA). V majetku podnikatelského
odbéru jsou 3 TS (1500 kVA). Piehled stavajicich TS je uveden v nasledujici tab.



Cislo Nazev Druh Rok Transformator (kVA) Majitel
TS TS vystavby | instalovany | vyhledovy

177 Zichlinek zdéna 1978 100 400 CEZ
380 Zichlinek 1 2sl.-bet. 1992 400 630 CEZ
381 Zichlinek 11 zdéna 1926 100 400 CEZ
382 Zichlinek - u ZD 2sl.-bet. 1976 400 630 CEZ
584 Zichlinek —u OU | piihradova| 1978 160 400 CEZ
585 Zichlinek —u feky 2sl.-bet. 1978 400 400 CEZ
690 Zichlinek - Rawela 2sl.-bet. 1994 400 630 cizi
863 Zichlinek - CD zdéna 1959 100 400 cizi
864 Zichlinek - kafilerie zdéna 1989 1000 1000 cizi
920 Zichlinek —u poZarni | 2sl.-bet. 1988 400 400 CEZ
1372 Zichlinek - piskovna 1sl.-bet. 2005 160 160 CEZ
1388 | Zichlinek — U zastavky| 1sl.-bet. 100 160 CEZ

Celkovy instalovany transformaéni vykon v kVA 2220/1500 | 3580/2030, CEZ/cizi

Stavajici stav

Rozvod systému VN je feSen vyhradné nadzemnim vedenim. Kabelovy rozvod VN systému neni
v feSeném Uzemi realizovan. Z provozniho hlediska je stav vedeni VN po pienosové i technické strance
pln¢€ vyhovujici. Zasobovaci vedeni VN 240 je provedeno v useku od TR 110/22 kV Lanskroun az po
severni okraj obce Zichlinek, na spoleénych stozarech svedenim VN 263. V severni ¢asti obce
Zichlinek je provedeno rozdéleni pfedmétného vedeni 2 x 22 kV, do sméru na mésto Kraliky (VN263) a
na Mor. Ttebovou (VN240). Sit’ VN je vykonové plné dostacujici a umozni rozsiteni o dalsi stanice bez
narokll na posileni napajeciho vedeni VN 240. Mimo zminénd kmenova vedeni VN (263 a 240) a
odbocek VN systému k jednotlivym stanicim, prochazi jihozapadni stranou obce nadzemni vedeni 400
kV (V 453) Krasikov — NeznaSov. Jizni okraj katastralniho tzemi, protinaji nadzemni vedeni 400 kV
(V 401-2) a dvé vedeni 2x110 kV (V1126-1 a V 1124-3).

Rozvodny systém NN je provozovan normalizovanou soustavou 3+PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-
C-S. Je proveden z podstatné ¢asti nadzemnim a Caste¢né i zemnim kabelovym vedenim, pfedevSim u
nové bytové vystavby a dale v nékterych usecich podél hlavni komunikace. Z hlediska soucasného
odbéru el. energie a potieb je stavajici rozvod sité NN v obci nedostateCny. V okrajovych Castech obce
se projevuje omezeny stav v zasobovani el. energii, ktery nedovoluje v soucasné dobé vyraznéjsi
zvySeni. Vychodiskem z této situace je provedeni komplexni obnovy rozvodi NN, vcetné posileni
transformacniho vykonu. S ohledem na rozsah mistni sit€¢ NN, lze pfedpokladat, Ze obnova rozvodného
systému NN bude feSena etapove. Na soucasném el. ptikonu feSeného uzemi ve vysi cca 1480 kW,
podili se odbér podnikatelského sektoru 810 kW, obyvatelstvo a sluzby 670 kW.

Navrh

Ptedlozeny navrh rozvoje obce predpokladd etapovou realizaci cca 190 rodinnych domki
s odhadovanym poctem 230 bytd. Mimo jiné zahrnuje prostor rozvoje zeméd¢lské vyroby u stavajiciho
stfediska a rozsiteni fy ASANACE Zichlinek. Pro podchyceni drobné femeslné vyroby je reservovana
plocha ve stfedni casti obce. Pii stanoveni vyhledového piikonu feSeného Uzemi, vychdzi se z
pfedpokladu mérného soudobého zatizeni 1 bytové jednotky a jejiho vykonového podilu v nebytovém
odbéru. V souladu s vyvojovymi pravidly provozovatele energetického systému, je uvazovan vyhledovy
soudoby piikon jedné bytové jednotky, vcetné podilu na nebytovém odbéru k roku 2020 ve vysi 3,35
kW/bj,. U stavajiciho bytového odbéru predpoklada se 1,3 % vykonovy narust (k =1,182) a 1,1%
(1,152) u podnikatelského odbéru.

V souladu s vyse uvedenymi ptredpoklady, vyzada si feSené uzemi v jednotlivych lokalitach
nesoudoby el. ptikon:



feSené uzemi odhadovany vyhledovy ptikon feseného izemi celkovy
stavajici bytovy a sluzby | nova vystavba | podnikatelsky el. ptikon
Zichlinek 800 kW 770 kW 930 kW__ 500 kW

Do vyse uvedené vykonové bilance neni zahrnut el. ptikon navrhované drobné vyroby vzhledem
k tomu, Ze neni blize specifikovana. El. pfikon u jednotlivych odbéri, mize byt vyhledové ovlivnén
vyss$i vybavenosti, pripadné zajmem o el. vytapeni.

Zajisténi vvhledového prikonu

Zasobovani feSené¢ho tizemi el. energii zistane i ve vyhledu nezménéno tj. systémem 22 kV
zvedeni VN 240. Predpoklddany vyhledovy nesoudoby el. piikon 1570 kW pro zdsobovani
obyvatelstva a sluzeb, vyzada si pi1 70% vyuziti transformace a u¢iniku 0,9 instalovany transformaéni
vykon 2500 kVA. Vzhledem k pfiznivému situovani stavajicich stanic v rdmci obce a jejich technické
dispozici, ktera umoznuje zvysit instalovany transformacni vykon na 3580 kVA, bude rozvoj obce
v odbéru obyvatelstva a sluzeb z podstatné ¢asti zajistén ze stavajiciho rozvodného zatizeni. Vykonové
posileni tj. realizaci dalsi stanice (T1), vyzadda zasobovani odbéru pii zapadnim okraji obce. Rozvoj
podnikatelského sektoru, ktery je zdsobovan z vlastnich stanic (690, 863 a 864), nevyzaduje mimo
piipadného zvyseni transformacniho vykonu dalsi opatieni.

Vzhledem k tomu,Ze nédvrh izemniho planu zahrnuje cely prostor izemi obce, je pro piehlednost
k zplisobu zasobovani el. energii zaujato k jednotlivym lokalitam samostatné stanovisko, uvedené
v kapitole ¢.3 Textové ¢asti A.1 této dokumentace.

Rozvod systému VN

Situaci v siti VN lze shrnout konstatovanim, Ze rozvodné zatizeni bude pouze obnovovano a
rozSifovano v minimalnim rozsahu v souladu s izemnim planem obce. K rozsifeni vedeni VN dojde
pouze v pfipadé realizace nové stanice T1 v délce cca 600m. Vzhledem k tomu, Ze feSené tzemi se
nachazi v té€sné blizkosti TR 110/22 kV LansSkroun, lze zdsobovani el. energii z hlediska technickych
parametrti oznacit za velmi dobré.

U nekterych lokalit ovliviiuje navrhovanou vystavbu soucasny rozvod systému VN. Vzhledem
k této situaci a pro uvolnéni zajmového prostoru k vystavbé, navrhuje se provést pouze upravu
(prelozku) stavajici VN piipojky pro TS 177 a v prostoru fy ASANACE. Technické podminky ptelozky
stanovi provozovatel energetického systému v dobé realizace. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o
vyvolanou investici, bude provozovatel energetického systému postupovat v souladu se zdkonem
¢.458/2000, Sb., §47. Prichod vedeni 2x22 kV (VN 263 a 240) prochazejici dalSimi lokalitami vystavby
zlstane nezménén.

Rozvod systému NN

Stavajici rozvod sit¢ NN provedeny nadzemnim vedenim bude zachovén. Pii realizaci nové
vystavby budou dodrzovany nésledujici pravidla:
- napojeni novych ojedinélych RD realizovanych v ramci stavajici zastavby, bude feSeno ze stavajici
NN sité. Zpusob napojeni na rozvodnou sit’ a pouziti rozvodného systému (zemni kabel nebo nadzemni
vedeni), ur¢i provozovatel rozvodného zatizeni
- napojeni lokalit s vétSi energetickou ndro¢nosti (vEétsi pocet RD), na rozvodnou sit’ NN, bude feSeno
zemni kabelovym rozvodem.

Ochranna pasma elektrizaéni soustavy

Dle zékona ¢. 458/2000, Sb ze dne 28. listopadu 2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych zakonl (energeticky zdkon), s platnosti od
1.1.2001, dle §46 a v souladu s §98, odst. 2, ktery potvrzuje platnost dosavadnich pravnich predpisii
urCujicich ochrannd pasma dle zdkona ¢. 79/1957 a zdkona ¢. 222/1994 Sb, §19 (s Uc¢innosti od
1.1.1995) jsou pro zafizeni v elektroenergetice platna nasledujici ochranna pasma.



Zarizeni Dle zakona | Dle zakona Dle zakona
¢.79/1957 | ¢.222/1994 ¢.458/2000
nadzemni vedeni nad 220 kV do 400 kV 25 20 20
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV 15 12 12
nadzemni vedeni do 35 kV- vodice bez izolace 10 7 7
podzemni kabelové vedeni do 110 kV,v¢. méfici a
zabezpecovaci techniky 1 1 1
elektrické stanice 30 20 -
zdéné elektrické stanice s prevodem do 52 kV - - 2
stozarové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodice u nadzemnich vedeni na obé& strany.
V lesnich priisecich udrzuje provozovatel prenosové soustavy nebo piislusné distribucni soustavy na
vlastni ndklad volny pruh pozemku o $ifce 4 m po jedné strané zakladli podpérnych bodi nadzemniho
vedeni. U zdénych TS od oploceni nebo zdi. Ochranné pasmo pro podzemni vedeni elektriza¢ni
soustavy do 110 kV vcetné vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou strandch
krajniho kabelu.

k.5 Zdiivodnéni koncepce uizemniho systéemu ekologické stability

Dle UTPNR a R QSES CR ( MMR, MZP, 1996) neni veden feSenym tzemim zadny regionalni
nebo nadregionalni prvek USES.

Generel mistnich SES, ktery byl zpracovan Zemédé¢lskou vodohospodaiskou spravou Hradec
Kralové ( ing. Vondruskova) v roce 1997 zahrnuje nésledujici prvky:

Poradové ¢islo: LBC 3

Nazev: Nad avozem

Katastralni izemi: Zichlinek

Geobiocenologicka typizace: 3BC4, 3BC5
Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty: funk¢ni lesni BC tvofené izolovanym smisenym lesem v orné pudé
v horni ¢asti s jehlicnatym porostem, nize habftina piechdzejici v olSinu, ve stfedni Casti s vodni
plochou.

Cilovy stav:

Lesni spolecenstvo jasanovych olSin s pfirozenou druhovou skladbou dievin ( OLL 50%, JSZ 30%,
JVM 10%, DR 10%, JML, SMZ.

Navrh opatieni:

Odstranit trnovnik akat a ktidlatku japonskou z biehovych porostli. Extenzivné vyuZzivat luéni porost
bez obnovy a intenzivniho hnojeni.

Poradové ¢islo: LBC 4

Nazev: Na hranicich

Katastralni izemi: LanSkroun, Zichlinek, Sazava




Geobiocenologicka typizace: 3B3

Rozloha: 3ha

Charakteristika ekotopu a bioty: orné pida

Navrh opatieni:

Zalozeni lesniho porostu s ptirodé blizkou druhovou skladbou (DBL 30%, BKL 20%, LPS 20%, JUN
20%, HBO 10%, JSZ) s vytvotfenim porostniho plasté

Poznamka: V soucasné dobé jiz zaloZeno.

Kultura: les

Poradové ¢&islo: LBC 5

Nazev: U soutoku s Rudolti¢kou

Katastralni uzemi: Zichlinek, Lukova

Geobiocenologicka typizace: 3BC 4-5

Rozloha: 3ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Z vetsi ¢asti funkeéni smisené biocentrum zahrnujici rozsahlou stfechovou olSinu protahlého tvaru
s cennym moktfadem v terénni depresi a navazujici luni porost v nivé Lukovského potoka. JZ ¢ast
BC uzavira tok Lukovského potoka se vzrostlymi pfevazné zapojenymi biechovymi porosty bohaté
druhové skladby. Lokalita moktadu je siln¢ ohrozena ¢ernou skladkou.

Cilovy stav:

Spolecenstva bylinné vodni a pobifezni kifovinné vegetace v navaznosti na luni a travinna
spolecenstva. V lesnich porostech se prirozen¢ vyskytuji jasanové olSiny s druhovou skladbou dievin
OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DR 10%, JML, SMZ

Navrh opatieni:
ochrana moktadu ( asanace skladky)

extenzivni vyuzivani luéniho porostu v plose BC

Poradové ¢islo: LBC 6

Nazev: Na tvrzi

Katastralni izemi: Zichlinek

Geobiocenologicka typizace: 3BC 4-5

Rozloha: 3ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Caste¢né funkéni, antropicky podminéné BC tvofené rozsahlou nivou Moravské Sazavy pfi jiznim
okraji obce. Zahrnuje hydrofilni lucni porost ohrani¢eny mezi na zapad¢ lokality, v SZ vybézku
s piivodnim odstavenim koryta feky lemovanym zapojenymi vzrostlymi dievinami. Na vychodé¢ BC
prochazi tok Moravské Sazavy s ob¢asnymi biechovymi porosty.

Cilovy stav:

Polokulturni hydrofilni louky s mokfady a skupinami dievin v plose i pfi obvodu. V lesnich
spolecenstvech se pfirozené vyskytuji jasanové olSiny s druhovou skladbou dfevin OLL 50%, JSZ
30%, JVM 10%, DR 10%, JML, SMZ




Névrh opatieni:

pomistni dosadby biehového porostu vhodnymi druhy (STO, JSZ, DBL, JML, JMH, JVK, bre,
kro, kol, vrp)

extenzivni vyuzivani luéniho porostu v plose BC

likvidace agresivnich a zavlecenych druhti pravidelnym secenim (netykavka Royleova)

Poradové ¢islo: LBC 7

Nazev: Soutok s Moravskou Sazavaou

Katastralni izemi: Zichlinek, Rychnov na Moravé

Geobiocenologicka typizace: 3BC 4-5, 3B3

Rozloha: 3ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Casteéné funkéni smigené biocentrum pii soutoku nové vybudované pielozky trasy Moravské Sazavy
a Lukovského potoka jizné od obce Zichlinek. Kromé toku (v smérové upraveném, znacné
zahloubeném, ve dné a v patdch svahu zpevnéném koryté)nalezi do plochy BC severni vybézek
lesniho porostu na prudké mezi a zamokiena lada v terénni depresi mezi lesikem a tokem

Lukovského potoka — tyto dva segmenty lezi jiz mimo feSené tizemi.

Cilovy stav:

Bylinnad vodni spoleCenstva s navazujicimi mokiady prechdzejici ve svahova lesni spolecenstva.
V lesnich porostech se pfirozené vyskytuji:

pro STG 3B3 typické dubové buciny s druhovou skladbou dievin BKL 70%, DBL 30% HBO

pro STG 3BC 4-5 jasanové olSiny s druhovou skladbou dievin OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%,
DR 10%, JML, SMZ

Névrh opatient:

mimo souvislé porosty ostfic pravidelné seCeni bylinného patra mokiadu s cilem eliminace
ruderalnich druhti

doplnéni biehovych porostii s cilem vytvotreni nepravidelnych skupin stfidavé po obou stranach

v lesnim porostu podpora cilovych dfevin

Poradové ¢islo: LBC 9

Nazev: V rovinach

Katastralni izemi: Zichlinek, Krasikov

Geobiocenologicka typizace: 3BC 4-5

Rozloha: 3ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Nedostatecné funk¢ni, smiSené biocentrum situované severn¢ od rozvodny el. energie pii soutoku
Lubnického potoka a jeho LP. Oba toky jsou v soucasné dobé upravené s prizmatickymi profily,
biehové porosty na piitoku jsou zcela a na Lubnickém potoce Castecné redukovany. Podél LP se
vyskytuji na c¢asti siln€¢ ruderalizovand mokiadni bylinnd spolecenstva a na CcCasti dfevinna
spolecenstva.

Cilovy stav:

Vodni bylinnd a navazujici pobiezni kifovinna vegetace s prechodem v hydrofilni louky. V lesnich




spolecenstvech se potencialné vyskytuji jasanové olSiny s druhovou skladbou dievin OLL 50%, JSZ
30%, JVM 10%, DR 10%, JML, SMZ

Névrh opatieni:

dosadba biehovych porostii Lubnického potoka a jeho pfitoku nepravidelnymi skupinami
dfevin stfidavé po obou stranach toku

zatravnéni orné pudy pfi soutoku obou tokii do vysledné vyméry BC 3ha s naslednym
extenzivnim vyuzivanim

omezeni ruderalnich druhd bylin pravidelnym secenim bylinného patra biehovych porostti a
bylinnych lad

Potadové ¢islo: LBK 2-3

Nazev:

Katastralni tizemi: Zichlinek

Geobiocenologicka typizace: 3B3, 3BC 4(5)

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Omezené funkéni antropicky ovlivnény biokoridor, spojujici lesik zapadné od obce s biokoridorem
Moravské Sazavy. Trasa BK je vymezena udolnici podél pravostranného ptitoku M. Séazavy,
prochazejiciho zastavénou casti obce, nad obci je udolnice zatravnéna. Kratka ¢ast BK smérem od
udolnice k lesiku ptechazi pies ruderalizovana bylinna lada.

Cilovy stav:

Kombinovany BK, tvofeny vodni a mokfadni vegetaci vodniho toku a navazujicich lu¢nich a
dfevinnych porostt.

V lesnich porostech se pfirozené vyskytuji:
pro STG 3B3 typické dubové buciny s druhovou skladbou dievin BKL 70%, DBL 30% HBO

- pro STG 3BC 4-5 jasanové olSiny s druhovou skladbou dievin DBL 50%, JSZ 30%, JML 10%,
OLL

Névrh opatien:
omezeni rozsifovani zastavby do plochy vymezené BK v §ifi 15m

zatravnéni €asti bylinnych lad v trase BK

Potadové ¢islo: LBK 2-4

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek, Sazava u Lanskrouna

Geobiocenologicka typizace: 3B3, (3BC 4-5)

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty: navrhovany biokoridor, trasu urcuje katastralni hranice mezi obéma
obcemi, orna pida

Cilovy stav:

Heterogenni BK ekotonového charakteru tvofeny kombinaci kfovinné a travinné formace. ZaloZen
BK vysadbou stromovitokfovitého pasu dfevin v §ifi 15m, vhodné dieviny BKL, DBL, LPS, JUN,
JVK, HBO, Iso, tro, rZ8, aj.




Névrh opatieni:
zalozeni BK vysadbou stromovitokiovitého pasu dfevin v §ifi 15 m
Poznamka:

V soucasné dobé jiZ zaloZeno.

Poradové ¢islo: LBK 2-6

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek

Geobiocenologicka typizace: 3B3, 3BC 4(5)

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Caste¢né funkéni mirné antropicky ovlivnény biokoridor Moravské Sazavy prochazejici obcemi
Sézava a Zichlinek. V pfevazné &asti trasy je tok v Sirokém, mirné meandrujicim, pfirozeném koryts
s husté zapojenou, prostorové i v€kové diverzifikovanou bfehovou dievinnou vegetaci. Jen misty je
Sitka BK redukovana z intravilanu zasahujicimi oplocenkami a zastavbou.

Cilovy stav:

Homogenni vodni a moktadni biokoridor. V lesnich spolecenstvech se pfirozené vyskytuji jasanové
olsiny s pfirozenou druhovou skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Navrh opatieni:
omezeni rozsifovani zastavby smérem k toku
zachovani ptirozeného charakteru toku
v mistech absence doplnéni biehovych porostii vhodnymi druhy dle STG

likvidace zavleCenych druhti (netykavka Roylerova)

Poradové ¢Cislo: LBK 2-12

Nazev:

Katastralni uzemi: Zichlinek, Sazava u Lanskrouna, Lanskroun

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty: ¢astecné funkcéni BK, vymezeny piirod¢ blizkym tokem Moravské
Sézavy s vysp&lymi porosty pii priichodu obcemi Sazava a Zichlinek. I kdyz je $ife toku v téchto
mistech pomérné zna¢na (10m), v nékterych Castech trasy jsou parametry omezeny zastavbou.
Severni ¢ast nad obci Sdzavou je funkéni s bohaté vyvinutymi biehovymi porosty.

Cilovy stav:

Spolecenstva vodniho toku a navazujici pobiezni kfovinné vegetace. V lesnich spolecenstvech se
ptirozené vyskytuji jasanové olSiny s pfirozenou druhovou skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%,
DB 10%, JIML, SMZ

Navrh opatieni:
zachovani pfirozeného charakteru toku
zabranéni rozSifovani zastavby obce smérem k toku

ochrana btehovych porostli véetné kefového patra




Poradové ¢islo: LBK 3-5

Nazev:

Katastralni uzemi: Zichlinek, Lukova

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Ptevazné nefunkcéni antropicky silné ovlivnény BK spojujici izolovany lesik v zapadni casti
Zichlinka s tokem Lukovského potoka, probihajici rozsahlymi plochami orné pudy. Trasa BK je
ur¢ena nejdiive upravenym a zpevnénym korytem LP Rudolticky. Déale pokracuje kratkym usekem
Rudolticky — 1 v této cCasti trasy je BK nefunkéni — toky jsou upravené, zpevnéné, s obCasnym
vyskytem néletovych dievin. V letech 1993 — 5 byla na tocich v trase biokoridoru realizovana
levobiezni liniova vysadba. V dobé prizkumt zjistén znacny thyn.

Cilovy stav:

Smiseny biokoridor zahrnujici vodni a moktadni spoleCenstva toku a navazujici polokulturni
hydrofilni louky. V lesnich spoleCenstvech se pfirozené¢ vyskytuji jasanové olSiny s pfirozenou
druhovou skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Névrh opatieni:

revitaliza¢ni zasahy na tocich

zalozeni oboustrannych travnatych péasi — doplnéni do cilové Sife BK, s extenzivnim
vyuzivanim

dosadba v mistech absence biehovych popt. doprovodnych porostli v nepravidelnych

skupindch, stfidavé po obou stranach toku

pravidelné seceni bylinnych c¢asti BK

Potfadové ¢islo: LBK 5-7

Nazev:

Katastralni uzemi: Zichlinek, Lukova

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Casteéné funkéni, antropicky ovlivnény biokoridor JV od obce Lukova sledujici tok Lukovského
potoka od objektu kafilerie po soutok s Moravskou Sazavou. Smérem od kafilerie je tok lemovan
vzrostlymi, vyspélymi zapojenymi biehovymi porosty, pfevazné po obou stranach toku. Bichy i
svahy jsou zde husté porostlé ruderdlni bylinnou vegetaci, koryto je Siroké cca 10 m s bahnitym
dnem. Mimo objekt zavodu (zde je oplocenka az k bfehovému porostu) navazuji na tok stiidave
louky a orna ptda. V dalsi trase ma koryto Siroké, jemné kamenité az bahnité dno, biehy jsou husté
zarostlé rakosem, vyskyt dievin je sporadicky. Orna ptida vétSinou zasahuje az k biehové hrané toku
s vyjimkou levobiezné navazujici vrbové olSiny a podmacené lady.

Cilovy stav:

Homogenni vodni a moktadni biokoridor. V lesnich spolecenstvech se pfirozené vyskytuji jasanové
olsiny s pfirozenou druhovou skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Névrh opatient:




v zapojenych bfehovych porostech pouze izolované zasahy, jinak ponechat pfirozenému vyvoji
omezit ruderalizaci bfehu seenim

doplnit chybéjici biehovy porost ve skupinach oboustranné

v olSovém naletu vychovny zasah

zalucnéni pasii podél toku k ochrané pted splachy (alespoii v §ifi 3m)

likvidace zavlecenych druhi (netykavka Roylerova)

Poradové ¢islo: LBK 6-7

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4(5)

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Antropicky ovlivnény, jako celek nefunkéni biokoridor, zajist'ujici propojeni BK Moravské Sazavy
s BK Lukovského potoka. Zahrnuje kromé c¢astecné zregulovaného koryta Moravské Sazavy
s vyvinutymi bifehovymi porosty téz ¢ast toku v pielozené trase s napifimenym, zna¢né zahloubenym,
zpevnénym prizmatickym korytem s novou oboustrannou vysadbou dievin v pravidelném sponu.
Kromé¢ toku je vhodné do navrhu BK zaclenit téZ mez porostlou riiznovékymi dievinami, ptiléhajici
k toku v kratkém useku jizn€ od kiizeni Moravské Sazavy s zelezni¢ni trati.

Cilovy stav:

Bylinnad vodni a navazujici stromovitokiovitd vegetace s cilovymi spolecCenstvy jasanovych olSin
s potencialni druhovou skladbou — OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Navrh opatieni:
podpora samovolné revitalizace nezpevnéné Casti toku
cilena revitalizace zpevnéného koryta
doplnéni biehovych porostli v mistech absence vhodnymi druhy
zalu¢néni prilehlé ¢asti nivy s cilovym extenzivnim vyuzivanim

asanace invazivnich druhii (kiidlatky japonské a netykavky Roylerovy)

Pofadové ¢islo: LBK 7-8

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek, Rychnov na Moraveé

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Casteéné funkéni antropicky ovlivnény BK toku Moravské Sazavy, situovany jizné od Zelezniéni trati
mezi obcemi Zichlinek a Krasikov. V celé trase biokoridoru je koryto smérové upravené, znacnd
zahloubené a zpevnéné makadamovym pohozem, V ¢asti jsou biehové porosty tvoreny Cerstvou
vysadbou v pravidelném sponu, v ¢asti (smérem k BC) je =zapojeny prostorové 1 druhové
diverzifikovany porost. Na tok navazuje oboustranné orna (jiz mimo parametry BK).

Cilovy stav:




Homogenni vodni a moktadni biokoridor. V lesnich spolecenstvech se pfirozené vyskytuji jasanové
olsiny s pfirozenou druhovou skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Névrh opatieni:
na ¢asti toku s novou vysadbou doplnit vhodnymi druhy do souvislych biehovych porosti
zaClenit pruh orné ptiléhajici k toku — vytvofeni ochranné zony

asanace invazivnich druhti (netykavky Roylerovy)

Poradové ¢islo: LBK 8-9

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek, Krasikov

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Nefunkéni, antropicky silné ovlivnény BK Lubnického potoka vychodné od rozvodny. Koryto toku
je vcelé trase upraveno s lichobéznikovym profilem, zpevnéno betonovymi dlazdicemi, se
sporadickym naletem stfedné vzrostlych dfevin. V ndvaznosti na tok oboustranné naseda orné puida.

Cilovy stav:

SmiSeny biokoridor tvofeny vodnimi a moktfadnimi spolecenstvy toku a navazujicimi hydrofilnimi
loukami. V lesnich spolecenstvech se piirozené vyskytuji jasanové olSiny s piirozenou druhovou
skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ

Navrh opatieni:

dosadba biehovych porostl (stfidavé oboustranné v nepravidelnych skupinach) vhodnymi
dfevinami

zaluénéni pozemkl podél toku v §ifi min 3 m

pravidelné seceni bylinnych ¢asti BK

Poradové ¢&islo: LBK 9-10

Nazev:

Katastralni izemi: Zichlinek, Tatenice

Geobiocenologicka typizace: 3 BC 4-5

Rozloha:

Charakteristika ekotopu a bioty:

Nefunkéni antropicky siln€ ovlivnény BK vymezeny trasou Lubnického potoka jizné od obce
Lubnik. V pfevazné cCasti trasy je koryto sméroveé upravené, s prizmatickym profilem, zpevnéno
betonovymi dlazdicemi, s ojedinéle, misty skupinovitym vyskytem stiedné vzrostlych naletovych
dfevin. Vyjimku tvofi kratkd ¢ast toku protékajici pii okraji lesika , tvofici pravostranny biehovy
porost toku. V této kratké casti je BK relativné funkéni.

Cilovy stav:

SmiSeny biokoridor tvofeny vodnimi a mokifadnimi spolecenstvy toku a navazujicimi hydrofilnimi
loukami. V lesnich spolecenstvech se piirozené vyskytuji jasanové olSiny s piirozenou druhovou
skladbou OLL 50%, JSZ 30%, JVM 10%, DB 10%, JML, SMZ




Névrh opatieni:

dosadba biehovych porosti (stfidavé oboustranné v nepravidelnych skupinach) vhodnymi
dfevinami

zalu¢néni pozemki podél toku v cilové §ifi BK

pravidelné seceni bylinnych ¢asti BK

k.6 Zdiivodnéni koncepce civilni ochrany

Varovani a informovani obyvatelstva

Obyvatelé v Zichlinku jsou o hrozicim nebezpeéi vyrozuméni vefejnym rozhlasem, ale hlavng
osobnim oznamenim, které se v téchto situacich nejvice osvédCilo a je vzhledem k rozloze obce
realizovatelné.

K varovani obyvatel slouzi siréna, ktera je umisténa na budové obecniho tradu.

Evakuace obyvatel

Shromazdisté evakuovanych obyvatel je v prostoru sportovist’ u zakladni Skoly, télocvi¢na Skoly,
tfidy a spoleCensky sal sousedniho objektu pohostinstvi mohou slouzit pro ubytovani evakuovanych
0sob.

Uskladnéni kontaminovaného materidlu

Pro ptechodné uskladnéni kontaminovaného materidlu budou vyuzivany velkoobjemové
kontejnery, které¢ budou po obci rozmistovany dle potieby a okamzité po naplnéni z izemi odvaZeny na
fizenou skladku.

Nouzové zisobovani pitnou vodou
Zasobovani vodou v nouzovych piipadech bude feSeno pfistavenim cisteren v lokalité¢ u
obecniho tradu.

Plochy pro zasahujici techniku a laboratore
V ptipad€ potteby budou pro umisténi podobnych zatfizeni vyuZita sportovisté u zékladni Skoly.

1) Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi spolu
s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni
prostiedi, popripadé zdivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho cast nebylo
respektovano

Hodnoceni nebylo v zadani pozadovano.

m) Vyhodnoceni predpokladanych diisledkii navrhovaného reSeni na zemédélsky
pudni fond a pozemky urcené k plnéni funkce lesa.

Kvalita zeméd¢lské pudy je charakterizovana bonitovanymi plidné ekologickymi jednotkami
(BPEJ), v izemnim planu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické piiloze, tak v textu, uvedena
je také tfida ochrany (I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a pidy ministerstva ZP ze
dne 1.10. 1996.

V feseném tizemi — katastralnim uzemi Zichlinek - se nachazeji ptidy s nasledujicimi kody BPEJ:



kod BPEJ tfida ochrany kod BPEJ tfida ochrany
7.11.00 L. 7.44.00 II.
7.14.00 II. 7.54. 11 V.
7.14. 10 I1. 7.54. 41 V.
7.43.00 II. 7.58.00 II.
7.43.10 II. 7.67.01 V.

V feseném Uzemi se nachdzeji prevazné kvalitni zemédélské pudy, které patii do II. tfidy
ochrany.

Charakteristika ochrany piid podle tfid je nasledujici:

I. tfida - bonitn¢ nejcennéjs$i pidy v jednotlivych klimatickych regionech, pievdzné v plochach
rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd¢€lského pidniho fondu pouze
vyjimecné, a to pievazn€ na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, ptipadné pro
liniové stavby zasadniho vyznamu

II. tfida - zemédélské pidy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regioni nadprimérnou
produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského piidniho fondu jde o pidy vysoce chranéni,
jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovéni také jen podminéné zastavitelné

V. tfida - pidy s velmi nizkou produkcéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych,
hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o zemédélské
pudy pro zemédé€lské ucely postradatelné. U téchto piid lze predpokladat efektivnéjsi nezemédelské
vyuziti. Jde vétSinou o pudy s niz§im stupném ochrany s vyjimkou ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich zajmi ochrany Zivotniho prostredi.

Podrobnéjsi charakteristiky vyskytujicich se BPEJ:

** 11 **  hnédozemé ( typické, ¢ernozemni), véetné slabé oglejenych forem na sprasovych hlinach;
sttedné t€zké s t&€z$i spodinou, vodni rezim ptiznivy az vlh¢i

** 14 **  ilimerizované pudy s hnédozemé illimerizované, vcetné slabé oglejenych forem na
spraSovych hlinach a svahovinach; stfedné tézké s tézkou spodinou, vldhové poméry
ptiznivé

¥k 43 **  hnédozemé illimerizované oglejené a illimerizované pidy oglejené na spraSovych hlinach;
sttedné t€zké, bez Stérku, nachylné k docasnému zamokieni

¥k 44 **  oglejené pudy na sprasovych hlinach; stiedné tézké, bez Stérku, nachylné k doCasnému
zamokfteni

¥k 54 **  oglejené pudy a hnédé pudy, oglejené na riznych jilech, vcéetné slinitych, na jilech
limnického terciéru; tézké az velmi tézké, bez Stérku, s velmi nizkou propustnosti a
Spatnymi fyzikalnimi vlastnostmi, obvykle doCasn€ zamokiené

** 58 **  nivni pldy glejové na nivnich uloZeninach; stfedné tézké, vlahové poméry méné piiznivé,
po odvodnéni ptiznivé

¥t 67 **  glejové pady melkych udoli a rovinnych celkl pfi vodnich tocich; stfedné té¢zké az velmi
tézké, zamokiené, po odvodnéni vhodné prevazné pro louky

Uzemni plan Zichlinek navrhuje celkem 55 rozvojovych ploch, z toho je 51 zastavitelnych, u 4
se jedna o zménu funkéniho vyuZziti v nezastavéném uzemi. Nejvice ploch — cca 39 je urceno pro
bydleni. Navrhové plochy pro tuto funkci v platném tzemnim plédnu jsou jiz vyCerpany. Zajem o
vystavbu v klidném venkovském prostiedi v sousedstvi vyznamného méstského centra (Lanskroun) trva
1 nadéle. V pfedklddaném Uzemnim planu se jednd v prevazné vétSiné o mensSi plochy — stavebni



proluky v zastavéném uzemi nebo na jeho okraji. VEtsi rozvojové plochy pro bydleni jsou navrhovéany
na severnim okraji obce v pfimém sousedstvi LanSkrouna (lokality 2-Bm, 5-Bm). K dal§imu vétSimu
rozvoji bydleni by m¢lo dojit ve stiedu obce v sousedstvi ploch ob¢anského vybaveni (lokality 34-Bm a
35-Bm). Ve stfedu obce jsou také v mensim rozsahu rozsifovany plochy pro obcanské vybaveni
komer¢niho charakteru (27-Om, 29-Om, 37-Om). Na vychodnim okraji obce je rozvijen areal
zemédelské vyroby stim, ze dojde k vymisténi a zméné funkcéniho vyuziti dvou menSich aredli
zemédelské vyroby situovanych na zépadnim okraji obce v sousedstvi obytné zastavby (ptfestavbové
plochy PP1 a PP4). Vedle zemédélské vyroby je uzemné rozvijena v jedné lokalité veterindrni asanace
(v navaznosti na stavajici aredl tohoto zafizeni). Do rozvojovych ploch jsou zatazeny také mistni a
ucelové komunikace, jejichz doplnéni je navrhovano v ramci pozemkovych uprav. K zaboru ZPF
v daném ptipadé nedojde, dotcené pozemky byly zatfazeny do ostatnich ploch.

Podrobny popis vyuziti jednotlivych lokalit je uveden v tabulkach v kapitole 3.2 Textové ¢asti
A.1 uzemniho planu.

Naroky na zabor ZPF pro jednotlivé rozvojové lokality jsou vyc¢isleny v nasledujicich tabulkach
a vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, vymér a vztahu k zastavénému tuzemi.

Celkem je pro realizaci zamérti navrhovanych v uzemnim planu obce pozadovan zabor 46,59 ha
zemédelské pldy, z toho je 35,41 ha mimo zastavéné uzemi obce.

V roce 1997 byl pro obec Zichlinek zpracovan Generel mistnich SES (zpracovatel Zemé&délska
vodohospodaiska sprava HK — ing. Vondruskova). V soucasné dobé jsou prvky tohoto systému jiz
funk¢ni.



SOUHRNNY PREHLED O STRUKTURE PUDNIHO FONDU NA LOKALITACH NAVRZENEHO URBANISTICKEHO RESENI:

LokaLITAl - FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | lzll}{llj:l[%%A ZEM. PUDY V LOKALITE DLE|] VYMERA | VYCET
[ UOLSATLINY CEEEMEY oncE ras. ¢, [P [oceia. [pozem s . oacE [AST ¢, [pOrEMKD | POZEMID
NY KU
1-Bm | Na zdkladé projednani navrhu vypusténa
2-Bm | Bydleni 2,57 0 2,57 (714000 I [Ornal 0,19] 0 0,19 1915/2, 639
(na zdkladé projedndni navrhu 714100 II |Orna| 2,33] 0 2,33 1573/4, 1573/5
omezen rozsah) TTP | 0,05] 0 0,05 1573/3, 1573/6¢.
3a-D | Mistni komunikace 1,02 0 ]1,02 1,02 3210
3b- D | Mistni komunikace 0,13 0 10,13 0,13 3244
3c- D | Mistni komunikace 0,52 0 10,52 0,52 3253
4-Bv Bydleni a uc¢elova komunikace 0,28 | 0,18 0,10 71410} I |TTP | 0,10] 0O 0,10 3209¢ast, 633/1
+D zahr | 0,18 ] 0,18 0 632
5-Bm | Bydleni 4,40 0 4,40 |7-58001 II |TTP |4,34 0 4,34 0,06 1665405/?1 ;;02“ L, 191271




LOKALITAL  FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
[rese LOKALITY s g [ fais o s sorbuo, earusn. | nrcevicn
INY KU
6-Bv | Bydleni 0,46 | 0,46 | 0 758000 II |TTP | 046 046 | O |653/3, 654
7- Bv | Bydleni 0,36 | 0,25 0,11 |71410) II |zahr | 0,25] 025 | 0 [629. 628/3,
Orna| 0,11 0 10,11 3211 cast
8- Bv | Bydleni + mistni komunikace 0,39 1039 | 0 758000 II |TTP | 0,09] 0,09 | 0 0,02 625, 624,
+D zahr | 0,281 0,28 | 0 1650 cast
9-Bm | Bydleni 0,27 10,271 0 758000 I |TTP | 0271027 | O 621/1
10-Bm |Na zakladé projednani navrhu vypusténa
11-Bm | Bydleni 0,14 0,14 ] 0 758000 I |TTP | 0,14} 0,14 | O 619/9
12-Bm | Bydleni 0,13 10,131 0 758000 I |TTP | 0,13] 0,13 0 619/1
13-Bm | Bydleni 0,10 0,10 ] O 758000 I |zahr | 0,10 ] 0,10 0 616/1
14-Bm | Bydleni 023 10231 0 758000 I |TTP | 0,23] 0,23 0 440/1
15- Bydleni 0,44 0,44 0 758.0001 I TTP | 0,33 | 0,33 0 0,11 532/2,532/3 ,671/1¢.
Bm+D




LOKALITAL  FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/&1\%%1;1; ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
[rese LOKALITY v s [ faig o s sorbuo, earugn | nrcevicn
NY KU
16-Bm | Bydleni 1,17 0 1,17 75800y I JTTP | 0,24] 0 0,24 1689, 1894/1
714000 I |TTP | 034] 0 0,34 1894/32, 722/2
Orna] 0,05] 0 0,05 723/1, 723/2
711000 T |TTP | 047 0 0,47 722/1,1894/38
zahr | 0,07] 0 0,07 3071, 3073,3072
17-Bm | Bydleni 091 10911 0 758000 I |TTP | 0,76 | 0,76 0 0,05 453,458, 459, 461,
zahr | 0,10 | 0,10 0 462/1, 462/1, stp.141
18-Bm | Bydleni 0,56 ] 0,56 | 0 758000 I |TTP | 048] 0,48 0 606/1, 604/4
zahr | 0,08 | 0,08 0 603/1
19-Bv | Bydleni 0,65 | 0,36 | 0,29 |75800) I |TTP | 0,65] 0,36 | 0,29 599, 600/1
20-Bv | Bydleni 0,16 | 0,16 | 0 71100} T |zahr | 0,16 ] 0,16 0 416/1
21-Bv | Bydleni 1,01 0 1,01 743000 I forna | 1,01 0 1,01 1541/6, 1541/42




LokaLtal  pUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
IRESENi CELKEM|V ZASTJMIMO BPEJ |TRIDA [DRUH [CELKEM [V ZASTAMIMO [NEZEMEDEL. DOTCENYCH
LOKALITY (. OBCE JZAST. C. gSHRA ;(I)JZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
22-Bm | Bydleni 0,11 J 0,11 ) 0 758000 II |TTP | 0,11] 0,11 0 |600/5, 600/8
23-Bv | Bydleni 1,30 11,30 0 758000 I |zahr | 0,34 ] 0,34 0 579/1¢., 578/3, 573,
578/4, 578/1, 578/2
TTP | 0,391 0,39 0 0,57 260/1, 260/2
24-Bv | Bydleni 1,24 11,241 0 758000 II |TTP | 1,20 ] 1,20 0 584, 583/1,
zahr | 0,04 | 0,04 0 579/1¢., 582/1
25a-Bm| Bydleni 0,61 | 0,61 ) 0 758000 II |zahr | 0,09 | 0,09 0 0,02 263/1, 559/3,
25b-Bm TTP | 0,50 | 0,50 | 0 567/9
26-Bm | Na zdkladé projednani navrhu vypusténa
27-Om| Obcanské vybaveni — komercni 0,29 0 0,29 0,29 3293




LokaLtal  pUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/&1\%%1;1; ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
|RESENI cELkeM|v zastivivo | BpEJ frikipA [pRUH  JCELKEM |v zASTIMIMO [NEZEMEDEL.] DOTCENYCH
LOKALITY (. OBCE JZAST. C. gSHRA- ;(I)JZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
28- Vd | Na zdkladé projednani navrhu vypusténa
29-Om| Ob¢anské vybaveni — komeréni 0,45 10,45 0 7.58.008 I |zahr | 0,21 0,21 0 0,24 268/1,2, 3,6, 272/1
30-Bm | Bydleni 0,29 10291 0 758000 I |zahr | 0,29 | 0,29 0 324/1, 324/2
31-Bm | Bydleni 0,20 10,20 | O 744000 II |TTP | 0,20 | 0,20 0 399/1, 399/3
32-Bv |Bydleni + mistni komunikace 1,48 0 1,48 |711.000 T Jorna | 1,27] 0 1,27 0,01 3075
+D TTP | 0,021 0 0,02 739/2, 739/3
zahr | 0,01 0 0,01 739/7
7440001 11 |Orna| 0,17 0 0,17 1697/2
33-Os | Obcanské vybaveni — sportovni plochy | 0,51 0 0,51 |744.001 I |orna | 0,46 0 0,46 3019
714000 11 |TTP | 0,05 0 0,05 3035/2




LOKALITAL  FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
mm LOKALITY R e e e o e e
NY KU
34-Bm | Bydleni 4,72 0 4,72 |714001 TI Jorna |0,06 0 ]0,06 3314 cast
(na zdkladé projedndni ndavrhu 743000 II |Orna|4,66 0 |]4,66
omezen rozsah)
35-Bm | Bydleni 4,44 0 4,44 |758.001 I ]Orna|4,44 0 14,44 3315, 3313
36-D | Mistni komunikace 1,07 0 1,07 1,07 3317
37-Om| Obc¢anské vybaveni — komerd¢ni 0,20 | 0,20 0 7.58.000 11 |TTP 0,07 0,071 0 275/1
Zahr | 0,13 0,131 0 280/7
38-Vz | Vyroba — zemédélska 504 | O 5,04 738001 I |Orna] 030] O 0,30 3082/1,3012,3084,
71400 11 |Orna| 474 o 4,74 3014, 3057,3058
39- Vz | Na zdkladé projednani navrhu vypusténa




LokaLtal  pUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
|ReSENT ce,keM|v zastjmiMo | BPEJ [rRkipa [oruH  |CELKEM Jv zAsTIMIMO |NEZEMEDEL.| DOTCENYCH
LOKALITY (. OBCE JZAST. C. gSHRA ;(I)JZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
40-Bv | Bydleni 1,40 0 1,40 758004 TI |zahr |0,11 0 0,11 0,07 104/3, 369,
+D TTP ]0,46 0 10,46 3461,3462,
Orna | 0,01 0 10,01 1736 cast
743000 11 |Orna)o,11 0 0,11 102, 3463, 3464
TTP 10,64 0 0,64 3460cast
41-Bv | Bydleni 0,33 | 0,33 0 758000 I |zahr |0,08 0,081 0 198/1
743.000 II |Zahr |0,25 0,251 0 196 cast
42-Bv | Bydleni 0,91 | 0,91 0 743100 11 |TTP |0,07 | 0,07 0 0,32 807/1, 808/1,95
zahr 10,36 | 0,36 0 90/3,90/4,90/1,
758000 II |TTP 0,16 | 0,16 0 853/1, 1739/1
43- Bv | Bydleni 0,36 | 0,36 0 758000 II |Zahr |0,36 | 0,36 0 85, 86/1
44- Bm| Bydleni 1,41 | 1,41 0 7.58.000  TI |Zahr | 0,45 | 0,45 0 168/1 ¢ast




LokaLTAl - FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
o - | | " ,
|ReSENT ce,keM|v zastjmiMo | BPEJ [rRkipa [oruH  |CELKEM Jv zAsTIMIMO |NEZEMEDEL.| DOTCENYCH
LOLEALIIRY (. OBCE JZAST. C. gSHRA ;(I)JZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
TTP | 0,96 0 10,96 179/1, 162,
45- Bv | Bydleni 0,82 10,82 0 758000 II |TTP 0,82 | 0,82 0 151/3, 151/1
46- Bydleni + komunikace 0,45 | 0,45 0 7.58.000 TI |Zahr |0,44 | 0,44 0 0,01 127, 128, 129,
Bv+D 126/1¢ast, 115/1¢.
47-Bv | Bydleni 0,83 0 1083 743101 I |TTP |0,61 0 0,61 83/2¢4st, 80 cast
758000 II |TTP |0,22 0 10,22 859/1
48-Bv | Bydleni 0,65 0 0,65 |7-5800 II |TTP |0,06 0 0,06 | 0,12 77, 69/1 cast,
743100 II |orna |0,10 0 0,10 75/2,75/1
TTP 10,37 0 10,37
49-Bv |Na zakladé projednani navrhu vypusténa.
50- Bv | Bydleni 0,23 0 0,23 |7-58.00 II |Zahr |0,15 0 0,15 62/1¢ast
743100 11 |Zahr |0,08 0 0,08




LokaLTAl - FUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY V HA | 12/5]%%%4 ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
|RESENT ce,keM|v zastjmiMo | BPEJ [rRkipa [oruH  |CELKEM Jv zAsTIMIMO |NEZEMEDEL.| DOTCENYCH
LOKALITY (. OBCE JZAST. C. gSHRA ;(I)JZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
51- Bv | Bydleni (na zdkladé projedndni navrhu 0,34 0,34 0 7.58000 I |TTP |0,15 J0,15] O 0,12 47, 46,
omezen rozsah) 743100 11 |TTP |0,07 | 0,07 ] O Stp. 13, stp.206,
[974/2
52-Bv | Bydleni (na zdkladé projedndni navrhu | 0,19 0 |0,19 |758001 I |Zahr |0,07 0 10,07 ]0,02 3351 ¢ast
omezen rozsah) 3352
744000 I | zahr 0,10 0 10,10
53-W | Vodni plochy 0,64 0 0,64 75800 I |TTP |0,64 0 0,64 3343 cast
54-Va | Vyroba 2,64 0 2,64 |7-44001 I Jorna ]0,30 0 0,30 3396
7.58.00 I |orna |2,34 0 ]2,34
55-Va | Na zdkladé projedndni navrhu vypusténa
56-D | U&elova komunikace L1 | 0 L1 1,11 3231,3238,3270st
57-D | Utelova komunikace 040 | 0 o040 0,40 3301




LokaLtal  pUNKCNI VYUZITI RESENE UHRN VYMERY VHA | VYMERA ZEM. PUDY V LOKALITE DLE| VYMERA | VYCET
IKULTUR
IRESENI CELKEM |V ZASTJMIMO TRIDA [DRUH ICELKEM vV ZAST.IMIMO NEZEMEDEL.] DOTCENYCH
LOKALITY . OBCE JZAST. C. BPEJ (OCHRA- [POZEM- C. OBCE JZAST. C. [POZEMKU POZEMKU
INY KU
58-D | Ukelova komunikace 2,96 0 2,96 2,96 3421, 3448
59-NSk| Kulturné historicka plocha — byvaly] 1,95 0 1,95 |7:58.0001 I |Orna}0,09 0 10,09 3374, 3372
hrad Krotenful
7.44.00 II |Orna|1,86 0 1,86
60-D | Utelova komunikace 2,36 0 2,36 |7-431010 II ]Orna]0,08 0 0,08 | 2,28 3480, 3512,
3482cast
61-NSk| Urnovy h4j 0,04 0 0,04 0,04 3481
62-NSr| Rozhledna 0,28 0 0,28 |7-43.10 II |Orna|0,28 0 0,28 3483 cast
CELKEM: 58,15 113,60 | 44,55 46,59 111,18 | 35,41 | 11,56




Vyhodnoceni predpokladanvch dasledkiu navrhovaného reSeni na pozemky uréené k plnéni funkci
lesa

Realizaci rozvojovych lokalit navrhovanych izemnim planem dojde k zaboru 0,03 ha pozemki
uréenych k plnéni funkci lesa. Dojde k tomu v ptipadé dvou navrhovanych pfemosténi feky Moravské
Sazavy v severni a jizni ¢asti obce.

Cislo lokality Dotceny pozemek Vymeéra zaboru
15-Bm+D 671/1 cast 0,02 ha
46-Bv + D 115/1 cast 0,01 ha

Ke skute¢nému zaboru lesnich porostli v daném prostoru nedojde. Pozemky jsou v soucasné
dobé trvale zatravnéné s biehovym porostem podél feky.

Ochranné pasmo lesa je tfeba respektovat pii umistovani objekti v lokalit¢ 7-Bv, 21-Bv a 51-
Bv.

n) Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

V priibéhu Fizeni o navrhu tzemniho planu Zichlinek nebyly ve smyslu ustanoveni § 52 odst. 2
stavebniho zdkona podany ve stanovené lhité Z4dné namitky proti navrhu tizemniho planu Zichlinek,
proto nebyl zpracovan navrh rozhodnuti o namitkach uplatnénych k navrhu izemniho planu Zichlinek
dle ustanoveni § 53 odst. 1 stavebniho zakona.

0) Vyhodnoceni pripominek

V pribéhu fizeni o tzemnim planu Zichlinek nebyly ve smyslu ustanoveni § 52 odst. 3
stavebniho zdkona podany ve stanovené lhiuté¢ zadné pfipominky. Do terminu kondni vefejného
projednéni dne 24.09.2009 potizovatel obdrZel pisemna vyjadfeni niZze uvedenych instituci, které se jiz
mohly vyjadfit pti spole¢ném jednani o ndvrhu tzemniho planu Zichlinek dle ustanoveni § 50 odst. 2
stavebniho zékona.

Krajska hygienickd stanice Pardubického kraje, Uzemni pracovisté Usti nad Orlici, Smetanova
1390, 562 01 Usti nad Orlici
- souhlasi.

Hasiésky zdchranny sbor Pardubického kraje, Uzemni odbor Usti nad Orlici, Hylvdty 5, 562 01 Usti
nad Orlici

- souhlasné stanovisko.

Obvodni baiisky urad, Horskad 5, 541 01 Trutnov
- nema piipominek, na uvedeném katastralnim tzemi neni stanoven dobyvaci prostor.

CR - Stdtni energetickd inspekce, nam. Republiky 12, 530 02 Pardubice
- izemni plan Zichlinek neni v rozporu s jimi sledovanymi a chranénymi z4jmy.

Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Sprava Pardubice, Hlavdcova 902, 530 02 Pardubice
- nema zasadnich pfipominek.



CEZ Distribuce, a.s., T eplicka 874/8, 405 02 Décin 4

Nemd zasadnich pfipominek. Zasobovani nové navrzenych lokalit el. energii bude zajiSténo ze
stavajicich distribu¢nich rozvodii a z nové navrzené distribuéni stanice T1. Presné umisténi a
provedeni nové navrzené transformacni stanice 22/0,42 kV (vykon pouzitého transformatoru) bude
feseno v dalSich stupnich PD v navaznosti na podanych zadostech o pfipojeni odbératele k distribuc¢ni
soustavé nn (rezervovanych piikonech). Informace o stidvajicim stavu zafizeni distribucni soustavy
vvn, vn a nn v feSené oblasti poskytne CEZ Distribuce, a.s., Poskytovani siti Vychod — Ceska
Trebova. V souladu s ustanovenim zékona €. 458/2000 Sb., § 46 a § 98 upozoriiuje na povinnost
respektovat stavajici a vyhledova zafizeni pro rozvod el. energie, vcetné jejich ochrannych pasem.
Ptipadné prelozky stavajicich energetickych zatfizeni (lokalita 45) budou feSeny v souladu s § 47
zdkona &. 458/2000 Sb., zptisob pielozeni je nutno projednat s CEZ Distribuce, a.s.

Uiad pro civilni letectvi Ceské republiky, letisté Ruzyné, 160 08 Praha
- nema pripominky, nepfedpoklada ohrozeni bezpecnosti leteckého provozu.

Zemédélska vodohospodaiska sprdava, Oblast povodi Moravy a Dyje, Pracovisté ZVHS Svitavy,
nam. Miru 17, 586 02 Svitavy

Na vefejném projednani doporucil vedouci pracovisté ZVHS Svitavy ing. Pavel Pernica doplnit do
vykresové Casti uzemniho planu zatrubnéna odvodnovaci zatizeni dle dodané¢ho zakresu, nebot’ tato
zafizeni mohou omezovat vyuziti Uzemi.

Vyhodnoceni pofizovatele:

Zatrubnénd odvodnovaci zafizeni byla doplnéna do grafické ¢éasti odivodnéni uzemniho plénu —
koordina¢niho vykresu.

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Resenym katastralnim tizemim je vedena dvoukolejna elektrifikovana Zelezniéni trat’ &is. 270 Ceska
Ttebova — Olomouc - Pierov, ktera je ve smyslu § 3 zadkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni
a v souladu s usnesenim vlady CR &. 766 ze dne 20.12.1995 zafazena do kategorie dréhy celostatni.
Trat' je dle Sdéleni Ministerstva dopravy CR ze dne 25.2.2004 zatazena do evropského Zelezni¢niho
systému a souCasné¢ do Transevropské Zelezni¢ni sité¢ ndkladni dopravy — TERFN (€l. 10a Smérnice
Rady ¢. 91/440/EHS o rozvoji zeleznic Spolecenstvi, ve znéni Smérnice Evropského parlamentu a
Rady ¢. 2001/12).

Trat’ je soucasti tzv. IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru, na kterém v soucasné dob¢ probihd jeho
modernizace pro tratovou rychlost do 160 km/h, ktera mize mit i izemni dopady, a to v ramci télesa
dréhy nebo v jejim ochranném pasmu, které pozaduji plné respektovat (jako vetejné prospéSnou
stavbu). Dotéeny Gsek trati v k.u. Zichlinek je jiZ ve stabilizované poloze.

Ptipadnou vystavbu novych obytnych objekttl je tfeba situovat mimo ochranné pasmo dréhy, vystavbu
objekti k trvalému bydleni v ochranném pasmu drdhy nedoporucuji vzhledem k negativnim vliviim
zpusobenym provozem zelezni¢ni dopravy, s upozornénim na zakon ¢. 258/2000 Sb. (§ 30 — hluk a
vibrace) v upfesnéném znéni zakona &. 274/2003 Sb. SZDC s.o. nebude hradit p¥ipadna protihlukova
opatfeni, na pfipadné stiznosti plynouci z provozu zelezni¢ni dopravy a souvisejicich ¢innosti nebude
bran zfetel.

U ploch pro ob¢anské vybaveni, sport a rekreaci, pti kiizeni a soubéhu komunikace, inzenyrskych siti
¢1 vedeni se Zeleznici, pi1 vysadbé zelené apod. pozaduji respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. —
stavebni a technicky fad drah v platném znéni. Musi byt zajiSténa bezpecnost zelezni¢niho provozu,
provozuschopnost vSech draznich zatfizeni a nesmi dojit ke ztizeni udrzby a rekonstrukce drdznich
staveb a zafizeni, nesmi byt omezeny rozhledové poméry, volny schiidny a manipulacni prostor,
prujezdny profil.

Pii kiizeni komunikace se Zeleznici nesmi byt omezeny rozhledové poméry, volny schiidny a
manipulacni prostor, prijezdny profil. Musi byt respektovan bezpecny provoz zelezni¢ni dopravy a
rozsah draznich zafizeni v€etné piistupu k nim v plném rozsahu na sousedicim draznim télese a nesmi
dojit ke ztizeni udrzby a rekonstrukce draznich staveb a zatizeni - respektovat vyhlasku ¢. 177/1995
Sb. — stavebni a technicky fad drah v platném znéni.



Ptipadna protipovodiiova opatfeni v feSeném Uzemi nesmi narusSit stabilitu draZniho télesa dotéené
zelezni¢ni trati, provozuschopnost vSech draznich zatizeni i bezpecnost zelezni¢niho provozu.

Jakékoli mozné zasahy do zajmi drahy je nutno projednat s Draznim titadem a SZDC,s.o. — Spravou
dopravni cesty Praha a ptipadné s dalSimi pfisluSnymi organy zelezni¢ni infrastruktury, které stanovi
ptipadné podminky stavebni ¢innosti v obvodu a v ochranném pasmu dréhy.

V ramci stavebniho fizeni je tfeba vyzadat si stanovisko od p¥imych ti¢astniki fizeni, jimz je za SZDC
s.0. piislusna Stavebni sprava (SZDC — Stavebni sprava Praha, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9).
Pfipominky (odsouhlaseni, naroky, podminky) k predmétné stavbé zpracovava za zelezni¢ni
infrastrukturu piislusna SZDC,s.o0. — Sprava dopravni cesty (SZDC — Sprava dopravni cesty Pardubice,
Hlavacova 206, 530 31 Pardubice.

Mimo uvedené neni k navrhu izemniho planu dalSich zasadnich ptipominek.

Vvyvhodnoceni pofizovatele:

Pfi projednavani navrhu uzemniho planu Zichlinek ve fazi spole¢ncho jednani s dotéenymi organy
neméla SZDC, statni organizace, Praha k ndvrhu tuzemniho planu Zichlinek pfipominky. Uzemni
ochrana Zelezni¢ni drahy a jejiho ochranného pasma je v izemnim planu respektovana. V ochranném
pasmu drahy nejsou navrzeny plochy pro bydleni. T¢€leso drahy neni uvedeno v plochéach pro vetejné
prospésné stavby, nebot’ tento pozadavek nebyl vznesen ve fazi projednavani navrhu tzemniho planu
Zichlinek s dotéenymi organy a mezi plochy veifejné prospésnych staveb nelze zahrnovat plochy
stavajicich staveb.

Na vefejném projednani bylo po dohod¢ projektantky a povéreného zastupitele rozhodnuto, ze
uzemni studie se budou potfizovat pouze pro lokality 16-Bm, 34-Bm, 35-Bm a 36-Bm. Pro ostatni
lokality bylo pofizeni izemnich studii vypusSténo. Dale byla dohodnuta zména tykajici se métitka tisku
koordina¢niho vykresu oproti schvalenému zadani kvtli pfehlednosti z ptivodniho métitka 1 : 5 000 na
mefitko 1 : 2 880.



B 2. Graficka ¢ast oditvodnéni izemniho planu Zichlinek

B.2.1 Koordina¢ni vykres 1:2 880
B.2.2 Vykres Sir§ich tzemnich vztahti 1:50000
B.2.3 Vykres ptedpokladanych zabora ptidniho fondu 1:5000
Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny
prostredek.

Do opatieni obecné povahy a jeho odlvodnéni miZe kazdy nahlédnout na Obecnim ufadu
Zichlinek a na Méstském tfadu Lanskroun, Odboru stavebni ufad. Uplné znéni navrhu opatieni
obecné povahy vcetné odivodnéni je zvefejnéno zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup na
www.lanskroun.eu a www.obec-zichlinek.cz.

Ing. Otakar Rehak Radovan Filip
mistostarosta obce starosta obce

Utinnost:
Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti dle ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho tadu
patnactym dnem po dni vyvéSeni vetejné vyhlasky.



